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Rejilla de protecciónen acero inoxidable

- Adaptada para lámparas
	 de descarga de hasta 400W
- Veloz y sencillo en la
	 manutención
- Robusta y segura en
	 el tiempo
- Zona 1, 2, 21, 22

Soporte brida de montaje

Protección” Ex e”
porta-bornera

RLFE
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Serie RLFE... Artefacto para lámparas de descaraga hasta 400W

Los artefactos iluminantes para lámparas de descarga serie RLFE , son adaptadas para la iluminación de grandes áreas, espe-
cificamente del sector químico y petroquímico, off-shore y on-shore. Son certificadas para su uso en Zona 1, 2, 21, 22 y son de 
acuerdo a la Directiva 2014/34/UE. El cuerpo lámpara es en aleación de aluminio con bajo contenido en cobre, el globo de 
vidrio borosilicatado y posee una alta estabilidad térmica y mecánica. Por este motivo, el artefacto puede ser instalado también 
sin la rejilla de protección como establecido por la normativa . En la serie RLFE, el portalámparas y la lámpara estan separadas 
por una “ cámara” que conteniene del reactor y el encendedor, que a su vez esta separada por una protección porta- bornera 
“Ex e”, que permite la conexión eléctrica al artefacto por medio de un prensacables con anillo de sujeción Ex (no barrera), 
como indica la normativa de montaje de instalaciones EN/IEC 60079-14. El sencillo acceso a las diversas cámaras donde se 
aloja la parte eléctrica , permite reducir los costes de montaje y manutención y un menor deterioro en el tiempo, garantizando 
una mayor larga vida a la propia lámpara.

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Clasificación:  Grupo II Categoria 2GD

Instalación: zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polvo)

Ejecución:  II 2GD Ex de IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db IP66 

Certificado: ATEX          ITS 12 ATEX 17645X

IEC Ex     ITS 12.0048X Para todos los datos de certificación IEC 
Ex y TR CU descarga el certificado del sitio 

ww.cortemgroup.comTR CU	 DISPONIBILE

Normas:

CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007, EN 60079-7: 2007, EN 60079-31: 2009 y 
a la DIRECTIVA EUROPEA 2014/34/UE
IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-1:2007, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-31: 2008
​Directiva Europea 2004/108 Compatibilidad electromagnética
Directiva Europea 2012/19/UE, 2002/96/CE, 2003/108/CE RAEE 
Directiva Europea 2011/65/UE RoHS

 Clase de temperatura:          Ver tabla de selección  

 Temp. Ambiente: -20°C +60°C 

Grado de protección: IP66

Sectores de utilización:
Refinerías

de petróleo
Refinerías

de
petróleo

Instalaciones
químicas y

petroquímicas

Instalaciones
Offshore

Instalaciones
navales

Instalaciones
de gas

100%
producto
Cortem

Instalaciones
Onshore
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Serie RLFE... Artefacto para lámparas de descaraga hasta 400W

Cuerpo: 	 Aleación de aluminio con bajo contenido en cobre.
	 Provisto de aletas de refrigeración para una mejor disipación del calor
Globo: 	 Vidrio borosilicatado sellado al cuerpo en aluminio, resistente a los impactos y a las altas 	
	 temperaturas, sellado a la abrazadera en aluminio
Juntas: 	 Silicona resistente a los ácidos, a los hidrocarburos y a las altas temperaturas
Rejilla: 	 Acero inoxidable con tratamiento de electrolucidatura.
Montaje: 	 3 entradas Ø12 mm
Tornillaje: 	 Acero inoxidable
Entradas: 	 2 entradas ISO M25. artefacto completo de un tapo PLG2IB y de un prensacables NAV25IB
Pintura: 	 Pintura en polvo horneada “poliéster”, Ral 7035 (color gris)

:	 Lo STANDARD de la aleación de aluminio utilizada en Cortem, ha superado los test previstos por
 	 las normas EN60068-2-30 (ciclos de calor- humedad) y EN60068-2-11 (prueba de niebla salina)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ORIGINAL PRODUCT

Portalámparas: 	 En cerámica E27 o E40
Reactor: 	 Electromecánico
Tensión nominal: 	 230 Vac
Frecuencia nominal: 	 50 Hz
Conexión: 	 Directamente a la borna L, N, Pe. Sec. 4mm², adaptdada para la entrada-salida
Factor de potencia: 	 0,96
Cableado: 	 Cable en goma siliconada con protección en trenza de vidrio para altas temperaturas 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS

Lámparas de descarga
Diferente tensión nominal
Reflector externo

ACESORIOS A PETICIÓN / EJECUCIONES ESPECIALES 
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Tabla de seleción serie RLFE..

Código 
Dimensiones mm Tipo

lámpara
Portalámpara Watt

Clase 
Ta=+60°C

Max Temp
superficiale °C

Peso
kg 

mm A A1 øB C

RLFE-80N1 425 495 236 250 Vapor de sodio E 27 70 T4 113 10,5 425x250x250

RLFE-80N2 425 495 236 250 Vapor de sodio E 40 100 T4 125 10,5 425x250x250

RLFE-80N4 425 495 236 250 Vapor de sodio E 40 150 T4 125 10,5 425x250x250

RLFE-80IM1 425 495 236 250 Yoduro metálico E 27 70 T4 113 10,5 425x250x250

RLFE-80IM2 425 495 236 250 Yoduro metálico E 27 100 T4 125 10,5 425x250x250

RLFE-80IM4 425 495 236 250 Yoduro metálico E 27 150 T4 125 10,5 425x250x250

RLFE-100N5 480 565 310 325 Vapor de sodio E 40 250 T3 132 19 480x325x325

RLFE-100IM5 480 565 310 325 Yoduro metálico E 40 250 T3 132 19 480x325x325

RLFE-110N6 575 645 310 325 Vapor de sodio E 40 400 T4 129 22 475x325x325

RLFE-110IM6 575 645 310 325 Yoduro metálico E 40 400 T4 129 22 475x325x325

  

Esempio:        Tipo Armatura
		        EWL -80

altro.... vedi legenda RICAMBIO

ACCESSORIO

+ +UBD5G
Cavallotto per montaggio a palo

NO OLVIDAR DE PEDIR LOS ACCESORIOS

Ejemplo:  Tipo de armazón
                      RLFE-110F5

otros...ver leyenda+ +Lámpara
LAMP400WHQL + Reflector a cúpula

G110-672
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Accesorios a petición y partes de recambio serie RLFE...

ILUSTRACIÓN DESCRIPCIÓN MODELO CARACTERISTICAS CÓDIGO LEYENDA

Lámpara a vapor de
sodio a alta presión

E27

70 W (SE70W) LAMPNAV70WPLUS

100 W (SE100W) LAMPNAV100WPLUS

E40

150 W (SE150W) LAMPNAV150WPLUS

250 W (SE250W) LAMPNAV250WPLUS

400 W (SE400W) LAMPNAV400WPLUS

Lámpara a yoduro
metálico 

E27

70 W (ME70W) LAMP70WJM

100 W (ME100W) LAMP100WJM

150 W (ME150W) LAMP150WJM

E40

230 W (ME250W) LAMP230WJM

360 W (ME400W) LAMP360WJM

Cuerpo reflector a
cúpula

RLFE-80
Aluminio pintado 

blanco
G80-672D

RLFE-100
 Para disponibilidad contactar el

Departamento de Ventas

RLFE-110
Para disponibilidad contactar el

Departamento de Ventas
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Accesorios a petición y partes de recambio serie RLFE... 

ILUSTRACIÓN DESCRIPCIÓN MODELO CARACTERISTICAS CÓDIGO LEYENDA

Rejilla de protección

RLFE-80

Material: en acero
inoxidable con tratamien-

to de electrolucidatura

G70-0417

RLFE-100 G100-0417

RLFE-110 G110-0417

Soporte brida para
montaje

RLFE-80 G1-670

RLFE-100
RLFE-110

G2-670

Portalámparas
en cerámica

E27
(RLFE-80) 250V 4A PORT E-27/X

E27 250V 4A PORT E-27

E40 750V 16A PORT E-40

Encendedor 50-400W R100

Prensacables ISO M25 std. d. cable 11÷20 NAV25IB

Condensador de
metal

7 μF F-70

8 μFv F-80

10 μF F-125

12 μF F-12

20 μF F-20

Reactor para vapor
de sodio e yoduro

metálico

70 W W R-70NAAP

100 W R-100NA

150 W R-150NA

250 W R-250NA

400 W (sodio)

400 W (yoduro)

R-400NA

R-400
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Métodos de instalación y montaje

Ejemplo de montaje a poste

Ejemplo de montaje a techo

Ejemplo de montaje a pared

Poste Ø1 1/2”
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	RLFE

