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Serie CCAIl-... Envolventes de acero inoxidable grupoga

lic

Las envolventes de la serie CCAl se montan en las instalaciones industriales con peligro de explosién e incendio y presencia de
polvo combustible y gas de categoria IIC, clasificados como Zona 1, 2, 21, 22. Estas envolventes estan hechas en chapa soldada
de acero inoxidable 316L, con tornillos de acero inoxidable y junta perimétrica de silicona colocada entre el cuerpo y la tapa para
asegurar el grado de proteccién IP66. Las envolventes CCAl se utilizan preferentemente con la funcién de unién de cables con
las bornas de derivacién respectivas, como contenedores para fusibles, transformadores, reactores, como cuadros de control y
sefializacién, cuadros de distribucién de luz y fuerza motriz o de puesta en marcha de motores, con diferentes configuraciones que
son personalizadas para nuestros clientes de todo el mundo.

Cortem Group aplica en sus productos una efiqueta adhesiva no removible con un holograma y un cédigo
alfanumérico univoca, con el fin de combatir la venta ilegal de imitaciones y falsificaciones, asegurando asi
al mercado la autenticidad de sus productos. El incumplimiento de las normas internacionales implica graves

riesgos para el medio ambiente y, sobre todo, para las personas que trabajan diariamente en las instalaciones.
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Sectores de utilizacién:

-
Extraccion Instalaciones Instalaciones Refinerias de  Muelles  Presence of Bajas 100%
minera offshore onshore petréleo de carga  hydrogen temperaturas producto
descarga de Cortem
petréleo

DATOS DE CERTIFICACION ENVOLVENTES VACIAS

Clasificacién: Grupo I/II Categoria 2GD

Instalacién: ens0079.14 zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polvo)

Ejecucion: C€0722¢x 11 2 GD - Ex db IIC Gb - Ex tb IC Db - IP66
C€0722€x | M2 - Ex db | Mb
Certificado: ATEX CESI 01 ATEX 034U
IECEx CES 14.0012U
UKEX DISPONIBLE
ECASEx DISPONIBLE

TRCU  DISPONIBLE

CENELEC EN 60079-0: 2009, EN 60079-1: 2007, EN 60439-1, EN 60079-31: 2009,

Normas: EN 60529: 1991 y la DIRECTIVA EUROPEA 2014/34/UE
E Temp. ambiente: % -20°C +60°C i‘}i Temperatura esténdar en todas las cajas CCAI.

1% _6ooc +6o°c {@11 Temperatura especia|.

Grado de proteccién:
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Serie CCAIl-... Envolventes de acero inoxidable grupo gas IIC

DATOS DE CERTIFICACION ENVOLVENTES CON BORNERAS

Categoria 2GD

Clasificacion: Grupo I/II

Instalacién: en s0079.14 zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polvo)

Ejecucion: C€0722¢x 12 GD - Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb llIC T85, T100°C Db - IP66

C€0722¢x | M2 - Exd | Mb

Certificado: ATEX  CESI 01 ATEX 036X
IECEx CES 16.0013X
TRCU  DISPONIBLE

CCoE DISPONIBLE

CENELEC EN 60079-0: 2018 + A11: 2013, EN 60079-1: 2014, EN 60079-31: 2014,
EN 60529: 1991 y la DIRECTIVA EUROPEA 2014/34/UE

méxima superficial T85°C.

o o op RS Con clase de temperatura T5 y temperatura
* -50°C (-60°C) +55°C '{,} méxima superficial T100°C.

Normas:

Grado de proteccion:

DATOS DE CERTIFICACION ENVOLVENTES PARA EQUIPOS DE MANDO, CONTROL Y SENALIZACION

Categoria 2GD

zona 21 - zona 22 (Polvo)

Clasificacién: Grupo I/II

Instalacion: en s0079.14 zona 1 - zona 2 (Gas)

Ejecucion: C€ 0722 12GD - Ex db IIC T6, T5 Gb - Ex tb IlIC T85°C, T100°C Db - IP66
C€0722¢x | M2 - Exdb | Mb

Certificado: ATEX CESI 01 ATEX 036X
IECEx CES 16.0013X
ECASEx DISPONIBLE

INMETRO TUV 11.0161

Normas: CENELEC EN 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014, EN 60439-1, EN 60079-31: 2014,
: EN 60529: 1991 y la DIRECTIVA EUROPEA 2014/34/UE

. o Con clase de temperatura T6 y temperatura méxima
E Temp. ambiente: b superficial T85°C.

Con clase de temperatura T5 y temperatura méxima
superficial T100°C.

(1
1% -60°C a petido. (Uilizar el piloto de sefializacion serie M-0457AL, M-0457AL/3, M-0457IN, M-0457IN/3)
D>
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Serie CCAl-... Envolventes de aceroinox

DATOS DE CERTIFICACION ENVOLVENTES CON FUNCION DE DESCARGADORES DE TENSION

Clasificacién: Grupo /11 Categoria 2GD
zona 21 - zona 22 (Polvo)

Instalacién: ens0070.14 zona 1 - zona 2 (Gas)

Ejecucion: C€0722¢x 112GD - Ex db IIC T6, T5 Gb - Ex tb llIC T85°C, T100°C Db - IP66
C€0722¢x» I M2 -Exdb I Mb

Certificado: ATEX  CESI 01 ATEX 036X
IECEx CES 16.0013X

TRCU  DISPONIBLE

N . CENELEC EN 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014, EN 60439-1, EN 60079-31: 2014,
ormas: EN 60529: 1991 y la DIRECTIVA EUROPEA 2014/34/UE

Con clase de temperatura T6 y temperatura mdxima

superficial T85°C.

s Con clase de temperatura T5 y temperatura méxima
- (] [ . 2
% 20°C +55°C @ superficial T100°C.

(1% -60°C a petido.

DATOS DE CERTIFICACION ENVOLVENTES CON FUNCION DE MANDO Y CONTROL DE EQUIPOS DE INTERFAZ

E Temp. ambiente:

Grado de proteccion:

Clasificacion: Grupo I/II Categoria 2GD
Instalacién: ens0079.14 zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polvo)

Ejecucion: C€ 0722 € 112(1)GD - Ex db [ia Ga] lIC T... Gb - Ex tb [ia Da] llIC T...°C Db - IP66
C€ 0722 ¢ | M2 Ex db [ia Ma] | Mb

Certificado: ATEX CESI 03 ATEX 174X
IECEx CES 16.0015X
ECASEx DISPONIBLE

UKEX  DISPONIBLE

CENELEC EN 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2007, EN 60079-11: 2007, EN 60079-26:
2007, EN 60079-31: 2009 y la DIRECTIVA EUROPEA 2014/34/UE

. & o A Con clase de temperatura Té y temperatura méxima
ETemp. ambiente: %I% -20°C +40°C @ comerfidl T850(:|£.> U y temperatura maxi

o o Mk Con clase de temperatura T5 y temperatura méxima
% -20°C +55°C @ superficial T100°C.

Normas:

L% -60°C a petido. (Uilizar el piloto de sefializacion serie M-0457AL, M-0457AL/3, M-0457IN, M-0457IN/3)

Grado de proeccion: [ .
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Serie CCAIl-... Envolventes de acero inoxidable grupo gas IIC

CARACTERISTICAS MECANICAS

Cuerpo y tapa: De acero inoxidable AISI 316L. Tapa con bisagras para sistema de acoplamiento al cuerpo con
junta cilindrica.

Bisagras: Acero inoxidable

Junta: De silicona, colocada entre el cuerpo y la tapa

Placa de certificado: Adhesiva colocada en el interior para envolventes vacias; de acero inoxidable remachada en el
cuerpo para las demds ejecuciones

Tornilleria: Acero inoxidable

Tornillos de tierra: Acero inoxidable. Colocados en el interior y exterior del cuerpo, con sistema antirrotacién

Fijacion: Patillias de acero inoxidable

ACCESORIOS BAJO PEDIDO / EJECUCIONES ESPECIALES

Placa de montaje interior de acero inoxidable de 15/10 de espesor (cédigo K-...-265). Véase la seccién accesorios
La parte inferior de la caja se puede taladrar

Vélvula de venteo Céd. ECD-210S

Vélvula de drenaje Céd. ECD-210S

Envolventes con ventanas en la tapa

Roscas posibles:

* Roscas NPT ANSIB1.20.1

*  Roscas GAS Rp o Rc UNI'ISO 7-1

e Roscas métricas 1SO 261/965

Cortem realiza cualquier tipo de personalizacién bajo pedido vy segin las especificaciones del cliente y cumpliendo con los
requerimientos de la certificacién.
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serie CCAI'Q.. EnV

TABLA DE SELECCION ENVOLVENTES

Cadigo

CCAI-2020

CCAI-3020

CCAI-3030

CCAI-4030

Dimensiones en mm

ED.2026

CORTEMGROUP

Dimensiones exteriores Dimensiones interiores
A C @D c
200 200 160 155
300 200 260 155
300 300 260 255
400 300 360 255
PLANO DIMENSIONAL
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Serie CCAIl-... Datos para el taladrado del cuerpo

CORTEMGROUP

TABLA COMPARATIVA DE ROSCAS
IS0 7-1 12" | 3/4"
ANSIB.20.1 NPT 2" | 3 Como establecido por la normativa vigente, los taladrados
IS0 261/965 20x1,5 | 25x1,5 | 32x1,5 | 40x1,5 | 50x1,5| 63x1,5| 75x1,5|90x1,5|100x1,5|  pueden ser realizados por Cortem o por una empresa
D autorizada que posea la Nofificacion de la produccion de
Didmetro rosca ! 2 3 4 S 6 ! 8 10 acverdo con | Directiva ATEX .
TALADRADO DEL CUERPO
TIPO Un lado
ENVOLVENTE A
Zona taladrable CANTIDAD MAXIMA POR TIPO DE ORIFICIO
mm 1 2 3 4 5 6 7 8 10
CCAI-2020 115x125 6 6 4 4 2 1 1 1 1
CCAI-3020 205x120 12 8 6 6 5 3 2 1 1
CCAI-3030 200x220 20 16 12 9 6 6 4 3 1
CCAI-4030 290x225 28 25 20 12 12 6 6 4 2
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sel"ie CCAI-O.. DGI‘O

TABLA COMPARATIVA DE ROSCAS

I ST RGN R R - : :
IS0 261/965 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M35x1.5 | M40x1.5 | M42x1.5
TALADRADO DE LA TAPA
Wi CANTIDAD MAXIMA POR TIPO DE ORIFICIO
ENVOLVENTE o
3/8" 172" 3/4" M32
CCAI-2020 135 4 6 6 6
CCAI-3020
CCAI-3030 230 ! 9 9 9
CCAI-4030 330 18 18 18 18

Notas:
Los taladrados estandares se refieren al montaje de maniobras Cortem.
Orificios @ 3/8” para maniobras laterales estdndares. Cortem distancia entre ejes >70 mm.
Orificios @ 1/2” para maniobras laterales serie robusta estandar. Cortem distancia entre ejes >120 mm.
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Serie CCAl-... Caracteristicas de las envolventes con bornas

Estas envolventes se personalizan en funcion de la dimension, del nimero de bornas o de cables previstos, o bien, teniendo en cuenta el ndmero de entradas
0 las necesidades de cableado en el interior de una instalacion. Por consiguiente, es posible realizar soluciones a medida siempre y cuando se indiquen, en la
solicitud de oferta, los pardmetros adecuados necesarios, como por ejemplo el ndmero de prensaestopas, racores o cortafuegos que se deben instalar, con la
finalidad de definir la medida de la envolvente mas adecuada. Todas las bornas pueden equiparse con los accesorios requeridos por el cliente y montarse en
guias especiales que se fijan a los bastidores internos de la envolvente. Las borneras se pueden distribuir de diferentes modos, siempre de acuerdo con las
especificaciones del cliente y respetando los datos de certificado: de manera vertical, horizontal, en varias filas, en diferentes niveles mediante distanciadores
especificos.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensién nominal: 24 =800V
Frecuencia nominal: 50+ 60 Hz

Bornas componibles

Seccién de las bornas: 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 70; 95; 120; 185; 240 [mm?]
Corriente nominal: 12.5+ 400 [A]

Densidad méax. de corriente: 1.65+ 7 [A/mm?]

Bornas mutipolares

Seccion de las bornas: 3x16; 4x16; 3x25; 4x25; 3x40; 3x40; 4x40; 3x70; 4x70; 3x125; 3x200; 4x200; 3x315 [mm?]
Corriente nominal: 48 + 252 [A]

Densidad méax. de corriente: 0.8 = 3 [A/mm?]

Placa Atex - IECEx
para envolventes portabornas

/ / /—@ Valores indicados:
. afio de produccion

. nimero de serie

. cddigo del producto

. temperatura ambiente

. datos eléctricos

. temperatura maxima superficial
. clase de temperatura

Enclosurgs with terminals:

CORTEM SpA
f‘/\ e N A annn]): 4
CORTEMorove )T T[T T[] []]]]mmmm
CESI01ATEX 035 (€ 0722 € 112GD  Exd IIC Tﬁ’ub/
ExtbiCT °‘CDb  IP66 TaDj]ELC/
O 5
IECEx TSA 06.0012 ExdliC T{|Gb >_@
Exto ICT[ [ [ J°CDb  IP66 Ta[ [[[TTT]C |

NOoO o wnN =

V\HH\HH/f\HHMHHJHH\WHHH
max voltag max current n Ie minals ax wire size [mm?]
Yeoonteh | RELFTT TNDSONZD

Made in ITN_\Q USE #CREWS QUA{LITY A}d/o UNI 7323 R 700 N/mm?® )
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Serie CCAl-... Carc
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NUMERO MAXIMO DE BORNAS QUE SE PUEDEN INSTALAR
TIPO .
ENVOLVENTE SECCION BORNAS
2,5 4 6 10 16 35 70 120 185
CCAI-2020 19 16 13 10 9 4 - - -
CCAI-3020 2x30 2X25 2X22 2x18 2x15 6 - - -
CCAI-3030 2x35 2x28 2x25 2x20 2x15 8 - - -
CCAI-4030 3x40 3x30 2x28 2x23 2x18 12 10 6 4

Ej. 3x40= 3 filas de 40 bornas (total 120 bornas). El nimero méaximo de bornas estandares se refiere a las bornas CABUR
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Caracteristicas de las envolventes para equipos de mando, control y senalizacion

Los equipos de mando, control y sefializacion se utilizan para la realizacion de cuadros de mando que, situados cerca de los equipos eléctricos, permiten
un funcionamiento correcto de la instalacion eléctrica y garantizan la seguridad del personal en caso de mantenimiento de la instalacion. En efecto, al
disponer de selector Manual/Automético, permiten que el operador pueda elegir las condiciones para realizar las operaciones necesarias con total seguridad.
Los equipos ofrecen la proteccion y el control del aparellaje eléctrico y de los circuitos de mando situados en zonas con riesgo de explosion y en entornos
particularmente agresivos. Se utilizan para alojar equipos eléctricos tales como interruptores, sefializadores, telerruptores, transformadores, componentes
analdgicos, digitales, etc., con la posibilidad de tener el control exterior mediante las maniobras Cortem instaladas en la tapa, tales como palancas de mando,
pulsadores, indicadores de sefializacion, etc. Cortem disefia, desarrolla y suministra todo el cableado de una o varias envolventes segun las especificaciones
del cliente, realizando incluso baterias para cuadros sumamente complejos, con la posibilidad de realizar todos los ensayos de prueba.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensién nominal: 24+ 1000 Vea 12 +250 Vec
Corriente max. en los contactos: 650 A
Frecuencia nominal: 50 + 60Hz
Potencia méx. para pilotos: 5W (para Ta +40°C)
3W (para Ta +55°C)

Caracteristicas del aparellaje que se puede instalar en las envolventes para el desarrollo de equipos de
control y mando.

Tabla de las caracteristicas eléctricas estdndares de los componentes que se pueden instalar en las envolventes para el desarrollo
de los equipos de control, mando y sefalizacién.

(los valores se refieren a los catdlogos de los fabricantes principales de componentes eléctricos/electrénicos del mercado)

V max. I max. Pote'ncia
TIPO DE COMPONENTE (Voltios) | (Amperios) max.
(Watt)

Instrumentos analdgicos y digitales 660 5 10
Reactores/inversores electronicos 400 - 10
PLC. Multiplexor y amplificadores 240 - 80
Dispositivos de control y medicion 240 - 100 Distancia minima entre los componentes
Interruptores automaticos 660 650 -
Fusibles 660 400 - Voltaje componentes Distancia minima
Relés 500 10 12 (Vca) (mm)
ooy e ||
Contactores 660 650 30 250 - 380
Temporizadores 240 10 380 - 500 10

. 500 - 660 12
Relés crepusculares 240 -
Condensadores 660 - - 660 - 1000 20
Transformadores 660 - 200
Resistores 240 - 300 Voltaje componentes Distancia minima
Bornas 660 - - (Vec) (mm)
Reactores 277 75 40 12 - 250 6

C.1 ED.2026
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Caracteristicas de las en

Tabla con las potencias méaximas disipadas para las envolventes de la serie CCAI-...

Las clases de temperatura y la temperatura méxima superficial de las envolventes para equipos de mando y control dependen de las
dimensiones de la envolvente, de la temperatura ambiente y de la potencia disipada en el interior de la envolvente.

Potencia maxima disipada (Watt) con temperatura ambiente de +40°C

Tipo de envolvente Clase T6 sin pilotos de sefializacion. Clase T5 con pilotos o LED de Clase T5 sin pilotos de sefializacion.
Se admiten solo LED de sefializacion sefializacion Se admiten solo LED de seializacion
CCAI-2020 30 35 42
CCAI-3020 50 54 68
CCAI-3030 80 85 120
CCAI-4030 105 112 170

Potencia méxima disipada (Watt) con temperatura ambiente de +55°C

Tipo de envolvente | (Cjase T6 sin pilotos de sefializacion. Clase T5 con pilotos o LED de Clase T5 sin pilotos de sefalizacién.
Se admiten solo LED de seializacion sefializacion Se admiten solo LED de seializacion
CCAI-2020 25 27 34
CCAI-3020 39 42 53
CCAI-3030 60 65 100
CCAI-4030 90 100 140

NO OLVIDARSE DE SOLICITAR LOS ACCESORIOS

Eiemplo: Tipo de envolvente Placa de montaje Prensaestopas, sase | d
CCAI-3020 + K2-265 racores + otro...véase leyenda

ILUSTRACION DESCRIPCION MODELO | CARACTERIiSTICAS | CODIGO | LEYENDA
CCAI-2020 K1-265

o ' : CCAI-3020 Material: K2-265 4

\/ Placas de montaje acero inoxidable AlSI
- CCAI-3030 3161 K2-265
CCAI-4030 K3-265

s i |

| | . ) @ rosca Material:
ﬂ:.pr Vélvula de venteo y drenaje SO 7-R 3/8" acero inoxidable ECD-210S &Q w_/
gyl Para modelos y cédigos / o
Prensaestopas y racores véase pdgina web w

www.cortemgroup.com
’ é 7>
J— Para modelos y cédigos
£ 4 . . 3
k3 1= Maniobras en la tapa de las maniobras, véase

el capitulo maniobras de
mando y control

A
b
Placas de montaje
Envolventes O
A b Cod.

CCAI-2020 119 99 K1-265

CCAI-3020 190 170 K2-265 o <

CCAI-3030 190 170 K2-265

CCAI-4030 260 240 K3-265 O
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CCAIF-... CCAIF...H Envolventes de acero inoxidable grupo gas IIC

CCAIF CCAIF..H

Los envolventes en acero inoxidable de la série CCAIF y CCAIF tienen una tapadera con tornillos, con y sin ventanilla. Se utilizan
como cajas de derivacién con o sin terminales y pueden ser agujereadas asi como enhebradas en las paredes bajo peticién del
cliente. Como indicado de la ley, los agujeros pueden ser realizados exclusivamente de Cortem.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Cuerpo y tapa: De acero inoxidable AISI 316L.

Junta: Resistente a los acidos, a los hidrocarburos y a la alta temperatura, colocada entre el cuerpo y
la tapa

Placa de certificado: Adhesiva colocada en el interior para envolventes vacias; de acero inoxidable remachada en el
cuerpo para las demds ejecuciones

Tornilleria: Acero inoxidable

Tornillos de tierra: Acero inoxidable. Colocados en el interior y exterior del cuerpo, con sistema antirrotacién

Fijacion: Patillias de acero inoxidable

ACCESORIOS BAJO PEDIDO / EJECUCIONES ESPECIALES

Vélvula de venteo Céd. ECD-210S
Vélvula de drenaje Céd. ECD-210S
Envolventes con ventanas en la tapa
Roscas posibles:

e Roscas NPT ANSI B1.20.1

*  Roscas GAS Rp o Re UNI'ISO 7-1
e Roscas métricas 1SO 261/965

Cortem realiza cualquier tipo de personalizacién bajo pedido vy segin las especificaciones del cliente y cumpliendo con los
requerimientos de la certificacién.

Placa de montaje interior de acero inoxidable de 15/10 de espesor

A

Cadigo Dimensiones  Tipo envolvente

O O A
K2-349 110 CCAIF-2020..

<

K3-349 180 CCAIF-3020..

O O K4-349 260 CCAIF-4030..

C.13 ED.2026
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TABLA DE SELECCION ENVOLVENTES

Cadigo Dimensiones exteriores Fijacion Peso
A B F al b1 od Kg
CCAIF-2020 200 200 200 180 180 10
CCAIF-3020 300 300 200 280 280 10
CCAIF-4030 400 400 300 380 380 12
PLANO DIMENSIONAL
F B
b1
ad
[:
CCAIF
< ®
[:
| B A
Cadigo Dimensiones exteriores Fijacion Peso
A B F D1 al b1 0d Kg
CCAIF-2020H 200 200 200 90 180 180 10
CCAIF-3020H 300 300 200 140 280 280 10
CCAIF-4030H 400 400 300 180 380 380 12
PLANO DIMENSIONAL
F B
b1
[:
CCAIF...H
< ®
[:
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