CESICE[S] 1013

[1] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

[2] Componente destinato all’uso con apparecchiature o sistemi di protezione .
destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

'ir;h ¢

[3] Numero del Certificato di Esame CE del tipo:

CESI 00 ATEX 032 U

[4] Componente: Gruppo batteria serie G-0309 per gruppo di emergenza serie GE...
[5] Costruttore: COR.TEM S.p.A.
[6] Indirizzo: Via Aquileia 6, 34070 Villesse (Gorizia)

. [71  Questo componente e le sue eventuali varianti accettate sono descritte nell’allegato al presente cemﬁcato e nei
) documenti descrittivi pure riportati in esso.

[8] 1l CESI, organismo notificato n® 0722 in conformita all’articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del Consiglio
dell’Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questo componente & conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza e salute per il progetto e la costruzione di componenti destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell’ Allegato II della Direttiva.

Le verifiche e i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n® EX-A0/020739.

[9] La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute & assicurata dalla conformita alle:

EN 50014: 1997 + Al..A2 EN 50019: 1994 + prAA:May 1999

[10] 1l simbolo "U" posto dopo il numero del certificato indica che questo certificato non deve in ogni caso essere
inteso come un certificato per apparecchiature o sistemi di protezione. Questo certificato parziale puo essere
utilizzato come base per un certificato di apparecchiature o di sistemi di protezione.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO ¢ relativo al solo progetto e costruzione del componente
specificato. Se applicabili, ulteriori requisiti di questa Direttiva saranno applicati dal costruttore e fornitore di

questo componente.

[12] I componente deve riportare i seguenti contrassegni:
@ 12 GEExell

Questo certificato, allegato incluso pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 7 Luglio 2000
elaborato  CERT - P. Ostano ? O‘ \/C'
verificato  CERT - M. Balaz (kym\/ L*’\7CE5|

approvato CERT - U. Colombo CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE [TALIARG
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CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO N° CESI 00 ATEX 032 U

Descrizione del componente

Gruppo batteria ricaricabile serie G-0309 per gruppi di emergenza serie GE...

La batteria & composta da 5 elementi al NiCd, 1,2 V ciascuno, costruttore VARTA, tipo RST per alta
temperatura.

Gli elementi della batteria sono collegati in serie e racchiusi in un corpo esterno di polietilene.

La batteria & collegata ad un inverter elettronico della ditta TELECTRONICS serie TEMA Mod. 850C, installato
all’interno del corpo illuminante ed oggetto di certificazione separata.

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale 6V
Capacita 407 Ah

Rapporto n°EX-A0/020739

Documenti descrittivi (prot. EX-A0/020737)

- Nota tecnica A4-4061 rev. 1 (2 pag.) del 21.06.2000

- Disegno n® A3-4058 rev. 1 del 20.06.2000
- Disegno n°® A3-4060 rev.1 del 20.06.2000
- Nota tecnica TELECTRONICS (7 pag.)

- Nota tecnica VARTA (24 pag.) del 14.03.1997

- Istruzioni di sicurezza rev. O (4 pag.)  del 21.06.2000
- Attestato di conformita dei componenti del 21.06.2000

Una copia dei-documenti sopracitati & conservata presso 1’archivio del CESI.

Condizioni limite di utilizzo

- 11 gruppo batteria deve essere installato in una custodia avente un grado di protezione non inferiore a IP 54.

- La temperatura dell’ambiente in cui & installato il gruppo batteria non deve essere superiore a 70 °C.

- 11 gruppo batteria deve essere collegato, sia in carica che in scarica, ad un inverter che risponda ai requisiti
del documento prAA EN 50019 (May 1999).

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Le verifiche sul gruppo batteria sono state effettuate secondo il documento FINAL DRAFT EN 50019 prAA
(May 1999) - Annex G: "Cells and batteries up to 25 Ah".

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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T-CE-COMPON.-I0L - 1

CESI

ESTENSIONE n. 01/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 00ATEX032U

Componente: Gruppo batteria serie G-309 per gruppo di emergenza serie GE..
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia - Italia)

Varianti ammesse
- Adeguamento alle norme EN 60079-0: 2006 ed EN 60079-7 2006.
- Aggiornamento dati di targa.

- Nuovo campo di temperatura di esercizio da - 40 C° ++ 70 °C -

Identificazione dei componenti

Le apparecchiature devono riportare il seguente contrassegno:

@ 11 2G Exe II

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo

CESI 00ATEX032U.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 09.01.2008

. %7 Y/
elaborato  Pierluigi Molinari WL’M fAnr //‘/
verificato  Mirko Balaz (&L@)’&l\

approvato Fiorenzo Bregani CESI
. S.p.A.

Divisione Energia
“Area Tecnica Certificazione”
1l Responsabile
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CESl

ESTENSIONE n. 01/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 00ATEX 032U

Rapporto n. EX-A8/000503

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale . 6V
Capacita 407 Ah

" Documenti descrittivi (prot. EX-A8/000508)

- Nota Tecnica A4-4967 Rev. 0 1 pag. del  '11.10.2006
- Disegno n.A3-4058 Rev. 2 1 pag. del 11:10.2006
- Disegno n.A3-4060 Rev. 2 1 foglio del 11.10.2006
- Istruzioni di sicurezza F-251  Rev. 1 4 pag. del 11.10.2006

- Attestato di conformita dei componentin. 0017 1 pag. del 11.10.2006

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso l'archivio del CESIL.

Condizioni limite di utilizzo

Il gruppo batteria deve essere installato in una custodia avente un grado di protezione non inferiore a IP 54.
La temperatura dell’ambiente in cui & installato il gruppo batteria non deve essere superiore a 70 °C.
11 gruppo batteria deve essere collegato, sia in carica che in scarica, ad un inverter come indicato nella Norma EN

60079-7 (paragrafo 5.7).
Durante le operazioni di carica, scarica e immagazzinaggio del gruppo batterle si devono rispettare i limiti termici
previsti nelle istruzioni tecniche delle singole celle.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conformita alle seguenti Norme:

EN 60079-0: 2006 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 0: Regole generali.
EN 60079-7: 2006 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Modo di protezione a
sicurezza aumentata “E”.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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ESTTES

i ESTENSIONE n.02/13

EGH

e al Certificato di Esame CE del tipo CESI 00ATEX032U
Component: Gruppo batteria serie G-0309. per gruppo di emergenza serie GE.,
Costruttore: CORTEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia - ltalia)

Varianti ammesse

- Utilizzo di nuove celle per alta temperatura modello EXTRACELL
- Temperatura di servizio — 20°C ++70°C

- Adeguamento alle nuove edizioni delle norme europee armonizzate

Identificazione del componente
I componenti denominati “Gruppo batteria “G-0309 e G-0309B", utilizzati nei grupp] di emergenza serie GE, devono
riportare il seguente contrassegno:

@ 112G Ex e IIC Gb

- Caratteristiche costruttive ‘
I gruppi di batterie G-0369 e G-0309B sono costituiti da 5 elementi Ni/Cd ricaricabili e con tensione di 1.2 V ¢iascuno,
collegati in serie e tenuti insieme da un supporto di polietilene.”
I gruppi di batterie utilizzano celle con capacita di 7 Ah per la serie G-0309 e celle con capaciti di 4 Ah per la serie
(G-0309B.
1 gruppi di batterie G-0309 e G-0309B sono idonei per applicazioni ad alta temperatura ( fino a + 70 °C) e sono
utilizzati nei gruppi di luci di emergenza in combinazione con inverter elettronici CORTEM serie E1-58 e segnalatori a
led, oggetto di certificazione ATEX separata.

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono esgere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 00ATEX032U

Questo documente pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione,

Data emissione 1 1/06/2013

Elaborato Verificato Approvato

Sergio Mezzetti Mirko Balaz Fiorenzo Bregani
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CESI

ESTENSIONE n. 02/13

al Certificato di Esame CE del tipo CEST 00ATEX032U

Caratteristiche elettriche

Gruppo batteria(G-0309 ; G-0309B): 5 elementi Ni/Cd ricaricabili
Tensione nominale di ogni singolo elemento: 1.2V

Tensione nominale del gruppo: . LAY

Capacitd . 407 Ah

Temperatura di servizio -20++70°C

Rapporto n. EX-B3013100

Documenti descrittivi (prot. EX-B3013136)

- Nota Tecnica A4-5660 (3 pg.) Rev. 1 del
- Disegno A3-4058 Rev.3 del
- Disegno A3- 4060 ‘ Rev. 3 del
- Allegato 1 alla Nota Tecnica Rev .0 del
- Altegato 2 alla Nota Tecnica (51 pg.) Rev .1 del
- Fac-simile di Attestato di Conformitad componenti N° 0017 del

- Istruzioni di sicurezza F-251 (4 pg) ' Rev.2 del

19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
10/06/2013
19/04/2013
19/04/2013

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso l'archivio del CESI.

Condizioni limite di utilizzo

Le istruzioni di sicurezza fornite da CORTEM devono essere rigidamente rispettate.

1l gruppo batteria deve essere installato in una custodia avente un grado di protezione non inferiore a 1P 54.

La temperatura operativa del gruppo batteria deve essere compresa tra -20°C e + 70°C.

Il gruppo batteria deve essere collegato, sia in carica che in scarica, ad un inverter CORTEM serie EI-58.

. Durante le operazioni di carica, scarica ¢ immagazzinaggio del gruppo batterie, si devono rispettare i limiti termici

previsti nelle istruzioni tecniche delle singole celle.

Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza

[ requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

« ENG60079-0: 2012 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali..

+ EN60079-7: 2007 Modeo di protezione a sicurezza aumentata “ ”

This document may only be reproduced in its entirety and without any change

Prot. B3013133 P:2 +62
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