ATEX-BBOO3487-2-1T

CESI

_MSITES

IPH i

BERKLIH

g

GH

i

CESI S.p.A.

Via Rubattino 54
1-20134 Milane - aly
Tel: +3902 21231
Fax: +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it
www cest it

Schema di certificazione

]
7N
LL
—
in
Ve
®

ACCREDIA R

LTNTT EFALANG THACCAFDIALINTG

PRD N. 018B
nembro degli Accordi di Mutug
Riconescimento EA, IAF ¢ ILAC
Stgnatary of EA, 1AF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO &

(11 SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

[2] Componente destinato all'uso con apparecchiature o sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 2014/34/UE

[3] Numero del Supplemento al Certificato di Esame UE del tipo:
CESI 00 ATEX 060U /04

LED di segnalazione modello M-0612 & M-0487
CORTEM S.p.A.
Via Aquilefa 10, 1- 34070 Villesse (GO), Italia

4] Componente:
[51 Costruttore:
[6] Indirizzo:

[71 Questo supplemento conferma la validitd del certificato di esame CE del tipo nr CESI 00
ATEX 060U, relativo al componente progettato e costruito in conformitd con le prescrizioni di
detto certificato e lo estende includendo le varianti specificate nell’allegato a questo
supplemento [15] e ai documenti in esso riportati.

[8] 11 CESI, organismo notificato n. 0722 in conformita all’ articolo 17 della Direttiva 2014/34/UE
del Parlamento Europeo ¢ del Consiglio del 26 Febbraio 2014, certifica che questo componente
¢ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la costruzione di
componenti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, definiti
nell'Allegato I della Direttiva.
Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX- B6025650,

[91 Al sensi dell'articalo 41 della direttiva 2014/34/UE, 1 certificati di esame CE del tipo emessi
con riferimento alla direttiva 94/9 /CE, che erano in essere prima della data di applicazione del
2014/34/UE (20 aprile 2016) restano validi anche ai sensi della Direttiva 2014/34/UE. Questi
supplementi ai certificati di esame CE del tipo ed eventuali nuove emissioni, possono
continuare a mantenere il numero del certificato originale rilasciato prima del 20 aprile 2016

[1¢] Il simbolo "U" posto dopo il numero del certificato indica che questo certificato non
deve in ogni caso essere inteso come un certificato per apparecchiature o sistemi di
protezione. Questo certificato parziale pud essere utilizzato come base per un
certificato di apparecchiature o di sistemi dg protezione.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO & relativo soltanto al progetto, all’esame
ed alle prove del prodotto specificato in accorde con la Direttiva 2014/34/UE. Ulteriori

requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura del prodotto.
Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.

[12] 1l componente deve riportare almeno i seguenti contrassegni:

@ I1 2GD Ex db eb IIC Gb oppure Ex db HC Gb
Ex tb ITIC Db

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto sola integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 12/12/2016
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CESI

[13] Allegato

[14] SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO n. CESI 00ATEX 060 U /04

[15] Descrizione delle varianti del componente
- Aggiornamento alle nuove edizioni di norma EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-1:2014;
EN 60079-7.2015; EN 60079-31:2014 ;
- Aggiornamento della marcatura;
- Aggiunte nuove lenti colorate per M-0487 (I = incolore, G = ambra E B= blu),
- Aggiunto nuovo corpo esagonale con apertura chiave di 20 mm (a richiesta)..

Descrizione del componente

[ multi-LED serie M-0612 ¢ i mono-LED serie M-0487 sono dispositivi di segnalazione luminosa assemblati
all’esterno di custodie “Ex eb” or “Ex db”

I multi-LED serie M-0612 sono costituiti da un corpo plastico contenente la parte elettronica a tre LED, nella
parte superiore del corpo sono avvitate e bloccate le lenti in policarbonato che contengeno le lampade led, nella
parte inferiore del corpo plastico sono fissati due morsetti per la connessione dei cavi (max. 2,5 mm?). 1l corpo
plastico e le lenti in policarbonato sono bloccate con resina sigillante.

[ mono-LED serie M-0487, sono costituiti da un corpo in alluminio nella cui parte superiore & avvitata e sigillata
una cupola trasparente in policarbonato.

11 corpo contiene una lampada led completamente sigillata con resina, dalla parte inferiore della resina escono
due o tre cavi di collegamento. Tutte le filettature sono sigillate con resina.

I segnalatori muiti-LED serie M-0612 devono essere contrassegnati:

€ m2cp

Ex db eb IIC Gb
Ex th ITIC Db
P66

I segnalatori mono- LED serie M-0487 devono essere contrassegnati;

@ 112GD

Ex db IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

I segnalatori multi-LED serie M-0612 sono identificati dai seguenti codici:

M-0612 * *

Codice seriale dei segnalatori

Colore delle lenti
R =rosso -V = verde - I = Incolore
G=ambra-B=blu

Tensione nominale
12=12V-24=24V
110=110V -230=230/240V

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integratmente e senza alcuna variazione.
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CESI

[13]

[14]

[16]

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO n. CESI GOATEX 060 U /04

Allegato

Descrizione delle apparecchiature (segue)

1 segnalatori mono-LED serie M-0487 sono identificati dai seguenti codici:

M-0487

1 %
|+

Caratteristiche elettriche

Segnalatori M-0612
Tensione nominale:

Frequenza
Consumo nominale:

Seonalatori M-0487
Tensione (Vf- LED):
Corrente Nominale:
Sezione dei cavi:

Entrambi i segnalatori
Grado di protezione:
Temperature di servizio:

Rapporto n® EX- B6025650

Prove individuali

I segnalatori M-0612 e M-0487 sono esentati dalla prova di sovrappressione richiesta dalla norma

Codice seriale dei segnalatori

Colore delle lenti
I = incolore - G = ambra — spazio vuoto = rosso
V = verde — 1 = due colori (rosso/verde)

Lunghezza dei cavi

410 = 410 mm - 920 = 920 mm
1540 = 1540 mm

XXXX = XXXX mm

da 12V a 240V ac/dc
50/60 Hz
<1,5W

da2,1V a4V
20 mA
0,5 opp. 0,75sgmm

1P 66
- 40°C -+ + 80°C

EN 60079-1: 2014 requisito 16.1, in quanto il volume libero & inferiore a 10 cm®,

Per i segnalatori M-0612 la prova dielettrica di tensione applicata deve essere effettuata (in accordo al requisito
7.1 della norma EN 60079-7: 2015) a 1500 Vac.

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente € senza alcuna variazione.
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CESl

[13]

[14]

[17]

[18]

{19]

Allegato

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO n. CESI 00ATEX 060 U /04

Condizioni limiti di utilizzo

Intervallo di temperatura di servizio da -40°C a +80°C.
I segnalatori LED devono essere assemblati su coperchi o pareti di custodie metalliche e/o plastiche certificate

ATEX per il gruppo IIC, con modo di protezione “Ex eb” o “Ex db” e gruppo IIIC (polveri) con adeguato grado
di protezione IP,

I segnalatori LED devono essere assemblati su:

- pareti di custodie “Ex eb” con spessore minimo di 1,5mm e con controdado.

- pareti di custodie “Ex db” con spessore minimo di 8mm, 3 filetti minimi in presa e bloccati contro

Iallentamento.

Quando I segnalatori L.LED sono installati in una custodia “Ex eb” le distanze superficiali ed in aria devono
soddisfare i requisiti 4.3, 4.4 ed i valori di table 2 della norma EN 60079-7: 2015.
Quando i segnalatori sono installati su apparecchiature elettriche, prestare attenzione che la temperature in zona
di assemblaggio sia contenuta nell’intervallo della temperatura di servizio ammessa.
Le Istruzioni di Sicurezza fornite dal Costruttore devono essere rigorosamente rispettate.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

La conformita ai requisiti essenziali di sicurezza e salute non & influenzata dalle varianti ammesse.
I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:
EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generall.

EN 60079-1: 2014 Custodie a prova di esplosione "d".

EN 60079-7 : 2015 Modo di protezione a sicurezza aumentata “ ¢”

EN 60079-31: 2014 Custodie con modo di protezione “t” per utilizzo in presenza di polveri
combustibili

Documenti descrittivi (prot. EX-B6025656)

- Nota Tecnica Nr. A4-6353 (4 pg.) Rev. 0 del 16/06/2016
- Disegno n. A3-5396 (2pg) Rev. 1 del 16/06/2016
- Istruzioni di sicurezza F-249 (5 pg.) Rev. 4 del 16/06/2016
- Fac-gimile Dichiarazione UE di conformita n, 0015 del 16/06/2016

Una copia dei documenti sopra citati & conservata presso l'archivio del CESL

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESI

[13] Allegato

[14] SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO n. CESI 0GATEX 060 U /04

Storia del certificato

N © Emissione | Data emissione Breve descrizione delle varianti

04 2016/12/12 - Aggiornamento alle nuove edizioni di norme EN 60079-0:2012+A11:2013;
EN 60079-1:2014; EN 60079-7:2015;

- Aggiornamento della targa di marcatura;

- Aggiunte nuove lenti colorate per M-0487 (I = incolore, G = ambra e B = blu),

- Aggiunto nuovo supporto esagonale piano di 20 mum (a richiesta)..);.

03 2015/03/27 | - Aggiornamento alle norme EN 60079-0: 2012; EN 60079-1: 2007,
EN 60079-7: 2007; EN 60079-31:2009
02 2010/10/05 | - Nuovo segnalatore LED modello M-0612
01 2007/11/26 | - Nuovo modo di protezione (tD) in conformita alle norme EN 61041-0: 2006 ed

EN 61241-1: 2004

- Agpiornamento dati di targa

- Aggiornamento alle norme: EN 60079-0: 2006; EN 60079-1; 2004;
EN 60079-7: 2003;

00 2000/10/30 Prima emissione del certificato CESI 00 ATEX 060U

Questo certificato, allegato incluse, pud essere ripradotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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