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approvato CERT - U. Colombo

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

Apparecchiature di categoria 3 destinate ad essere utilizzate
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

Numero del Certificato di Esame del tipo:
CESI 01 ATEX 070
Apparecchiatura:  Armature illuminanti serie AVN-... per lampade tubolari fluorescenti
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 6, Villesse (Gorizia)

Questa apparecchiatura e le sue eventuali varianti accettate sono descritte nell'allegato al presente certificato € nei
documenti descrittivi pure riportati in esso.

11 CESI certifica che questa apparecchiatura & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto di
apparecchiature di categoria 3 destinate ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive, definiti
nell'Allegato II della Direttiva 94/9/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 23 Marzo 1994.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n° EX-A1/030232

La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute ¢ assicurata dalla conformita alle norme:

EN 50021: 1999 EN 50281-1-1: 1999

11 simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che l'apparecchiatura ¢ soggetto a condizioni speciali per
un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al presente certificato.

Questo CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO ¢ relativo soltanto al progetto, all’esame ed alle prove

dell'apparecchiatura specificato in accordo con la Direttiva 94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si
applicano al processo di produzione e fornitura dell’apparecchiatura. Questi requisiti non sono oggetto del presente

certificato.

L'apparecchiatura deve riportare i seguenti contrassegni:
@ II 3GD EExnAIIT3,T4TS IP65 TI105+T65°C
€)1 3D IP65 TI05+T65°C

Questo certificato, allegato incluso, puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

12 Ottobre 2001

CESI

CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANG
Business Unit Certificazione

e pagina 1/4

CESI Via R. Rubattino 54 Capitale sociale 8 550 000 Euro Registro Imprese di Milano
Centro Elettrotecnico 20134 Milano - Italia interamente versato Sezione Ordinaria
Sperimentale Italiano Telefono +39 022125.1 Codice fiscale e numero N. R.E.A. 429222
Giacinto Motta SpA Fax +39 0221255440 iscrizione CCIAA 00793580150 P.1. IT00793580150

www.cesi.it



CEsl

[13] Allegato

[14] CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO N° CESI 01 ATEX 070

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

Le armature illuminanti seriec AVN-... per lampade tubolari fluorescenti sono identificate da una sigla cosi

composta:

AVN-. . . EB D

1, 2 numero di lampade

18,20,36,40,58 potenza delle lampade [W]

reattore EB (eventuale)

— armatura protetta solo contro le poveri (cat. 3D)

Le armature illuminanti serie AVN... e AVN...EB sono di categoria 3 GD oppure 3 D.
Le armature illuminanti serie AVN...EBD sono soltanto di categoria 3D.

Le armature illuminanti serie AVN... sono equipaggiate con reattori induttivi di costruzione MAGNETEK o AROS.
Le armature illuminanti serie AVN-...EB sono equipaggiate con reattore elettronico COR.TEM tipo EB...

Le armature illuminanti di categoria 3 GD rispondono ai requisiti delle norme EN 50021(1999) ed EN 50281-1-1.
Le armature illuminanti di categoria 3 D rispondono ai requisiti della norma EN 50281-1-1 (1999).

Caratteristiche elettriche

Armature illuminanti serie AVN-...

Tensione nominale 230 [V]
Frequenza nominale 50 + 60 [Hz]
Potenza nominale 1x18, 1x20, 1x36, 1x40, 1x58,

2x18, 2x20, 2x36, 2x40, 2x58 [W]

Classe di temperatura per le armature di categoria 3GD:
- per tutti i tipi T3 con temperatura ambiente - 25 + + 45 °C
- per i tipi AVN-118, 218, 136, 236 T4 con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C

Massima temperatura superficiale della custodia per le armature di categoria 3GD e 3D:

- per tutti i tipi: T90 °C con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C
T105 °C con temperatura ambiente - 25 + + 55 °C
Grado di protezione IP 65

Questo certificato, allegato incluso, puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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[13]

(14]

[16]

Allegato

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO N° CESI 01 ATEX 070

Armature illuminanti serie AVN-...EB

Tensione nominale 100-254 [Vc.a] 100-270 [Vc.c.]
Frequenza nominale 50 + 60 [Hz] -
Potenza nominale 2x18, 2x36, 2x58 [W]

Classe di temperatura per le armature di categoria 3GD:
T5 con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C

T4 con temperatura ambiente - 25 + + 55 °C

Massima temperatura superficiale della custodia per le armature di categoria 3GD e 3D:
T65 °C con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C
T80 °C con temperatura ambiente - 25 + + 55 °C

Grado di protezione IP 65

Armature illuminanti serie AVN-...EBD

Tensione nominale 100-254 [Vc.a.] 100-270 [Ve.c.]
Frequenza nominale 50 + 60 [Hz] -
Potenza nominale 1x18; 1x36; 1x58; 2x18; 2x36; 2x58 [W]

Massima temperatura superficiale della custodia:
T65 °C con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C

T80 °C con temperatura ambiente - 25 + + 55 °C
Grado di protezione IP 65

Gli accessori utilizzati per I’ingresso dei cavi devono garantire un grado di protezione minimo IP 65 ed essere

certificati secondo la norma EN 50021.

I1 montaggio €/o la sostituzione delle lampade tubolari fluorescenti devono essere effettuati con i circuiti non in

tensione.

Avvertenze di targa

“ATTENZIONE ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE
Pulire solo con panno umido o prodotti antistatici”

Rapporto n° EX-A1/030232

Prove individuali

La prova individuale di sovratensione deve essere effettuataa 1500 V.

Questo certificato, allegato incluso, puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO N° CESI 01 ATEX 070

Documenti descrittivi (prot. EX-A1/030250)

-n’ A4-4156 Rev. 1 (3 pag.)
-n° A1-4155 Rev.
-n’ A1-4171 Rev.
-n’ A4-4157 Rev.
-n° A4-3780 Rev.
-n’ A4-3781 Rev.
-n° A4-3783 Rev.
-n° A4-3784 Rev.
-n° A4-4129 Rev.
- dichiarazione CORTEM n° 302/99

- istruzioni di sicurezza n’ F-260 Rev. 0 (7 pag.)
- dichiarazione CE di conformita n’ CE/0025

(==l oo

Una copia dei documenti sopra citati € conservata presso l'archivio del CESL

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

Nessuna.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conformita alle norme.

del 14.06.2001
del 07.03.2001
del 14.06.2001
del 07.03.2001
del 08.07.1997
del 08.07.1997
del 08.07.1997
del 08.07.1997
del 26.06.2000
del 25.05.1999
del 07.03.2001
del 07.03.2001

Questo certificato, allegato incluso, puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESI 1062

ESTENSIONE n. 01/03

al Certificato di Esame del tipo CESI 01ATEX070

Apparecchiatura: Armature illuminanti serie AVN- per lampade tubolari fluorescenti

Costruttore: COR.TEM S.p.A.

Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia)

Varianti ammesse
- Nuova codifica delle armature illuminanti serie AVN,
- - Nuovi modelli di armature illuminanti serie AVN-... con nuovo reattore elettronico e serie AVN-...E. di emergenza

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura

Le armature illuminanti serie AVN sono identificate da una sigla cosi composta:

AVN - . |

indice della serie

1, 2 (numero di lampade)

18, 36,58 (potenza della lampada [W])

- senza indice (armatura per funzionamento normale
con reattore elettronico)
EE (armatura per funzionamento solo in emergenza)
EF (armatura per funzionamento normale + emergenza)

4, 7 (capacita della batteria in Ah)

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame del tipo
CESI 01ATEXO070.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

‘data 05. Novembre 2003

elaborato CERT - M. Balaz (KQQ.Q}‘{ L_,Q
approvato CERT - U. Colombo TENTRO ELETTROTECNICD SPERIMENTALE [TALIANG

Busingas Unit Cartificazions
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CESI

ESTENSIONE n. 01/03
al Certificato di Esame del tipo CESI 01ATEX070

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura (segue)

A seconda della protezione adottata e del modello, le armature illuminanti serie AVN- possono portare i seguenti
contrassegni:

€x) I 3GD EExnAIT4T5 IP65 T80+ T65°C

Ex I 3D IP65 T80=T65°C

Caratteristiche elettriche
Armature illuminanti serie AVN-... con funzionamento normale

1- equipaggiate con reattore elettronico tipo BBT-...

Tensione nominale 230V (207-254 Vc.a.; 190-276 Vc.c.)

Potenza nominale 18 W; 36 W, 58 W, 2x18 W; 2x36 W; 2x58 W
2- equipaggiate con reattore elettronico tipo BTS-...

Tensione nominale 120/230 V (108-254 Vc.a.; 108-254 Ve.c.)
Potenza nominale 18W; 36 W; 2x18 W; 2x36 W J

Frequenza nominale 50/60 Hz oppure c.c.

Grado di protezione IP 65 (EN 60529 —1991)

Classe di temperatura per le armature di categoria 3GD:
TS con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C
T4 con temperatura ambiente - 25 + + 50 °C
Massima temperatura superficiale della custodia per le armature di categoria 3GD e 3D:
T65 °C con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C
T80 °C con temperatura ambiente - 25 + + 50 °C

Armature illuminanti serie AVN-...EF. ed AVN-...EE. Con funzionamento normale + emergenza oppure con
funzionamento solo in emergenza

1- equipaggiate con reattore elettronico tipo BBT-...

* Tensione nominale 230V (207-254 Vc.a.; 190-276 Ve.c.)
Potenza nominale 18 W; 36 W; 58 W; 2x18 W; 2x36 W; 2x58 W
2- equipaggiate con reattore elettronico tipo BTS-...
Tensione nominale 120/230 V (108-254 Vc.a.; 108-254 Vc.c.)
Potenza nominale 18 W; 36 W; 2x18 W; 2x36 W

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Prot. A3/042646 P:3+46
Keywords 13010R 214200 480500 542500  66540E
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ESTENSIONE n. 01/03

al Certificato di Esame del tipo CESI 01ATEX070

Caratteristiche elettriche (segue)

Frequenza nominale 50/60 Hz oppure c.c.
Grado di protezione IP 65 (EN 60529 — 1991)
Batteria al NiCd:

- tensione nominale 6V

- capacita 4 o 7Ah

Classe di temperatura per le armature di categoria 3GD:

TS con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C
Massima temperatura superficiale della custodia per le armature di categoria 3GD e 3D:

T65 °C con temperatura ambiente - 25 + + 40 °C

Avvertenze di targa — relativa alle armature illuminanti di emergenza

“NON APRIRE QUANDO PUO ESSERE PRESENTE UN’ATMOSFERA ESPLOSIVA”.

Rapporto n. EX-A3/042643

Documenti descrittivi (prot. EX-A3/042645)

-n. Al-4545 Rev. 0 del 01.10.2003
- n. A4-4572 Rev. 0 (2 pag.) del 01.10.2003
-n. A4-4290 Rev. 2 del 01.10.2003
- Descrizione tecnica MAGNETEK (5 pag.) del 01.10.2003
- Descrizione tecnica Peters (6 pag.) del 01.10.2003
- Descrizione tecnica TELECTRONICS (7 pag.) del 01.10.2003

- Descrizione tecnica VARTA. (24 pag.) del 01.10.2003

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso l'archivio del CESI.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESI

ESTENSIONE n. 02/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 01ATEX 070
Apparecchiatura: Armature illuminanti serie AVN- per lampade tubolari
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (GO)

Varijanti ammesse

- Aggiornamento alle nuove norme EN 60079-0 (2006), EN 60079-15 (2005), EN 61241-0 (2006), EN 61241-1 (2004).
- Aggiornamento dati di targa

- Nuovo intervallo di temperatura ambiente da — 25 °C a + 55 °C

- Nuovo modello con gruppo batterie in contenitore separato

Identificazione dell’apparecchiatura

Le armature illuminanti serie AVN-... devono riportare i seguenti contrassegni:

@ II 3GD ExnA II T...; Ex tD A22 IP65 T...°C
oppure

@ Il 3D Ex tD A22 IP65 T...°C

Entrata cavi
Gli accessori impiegati per le entrate di cavo devono garantire un grado di protezione minimo IP65 ed essere certificati
almeno secondo le norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0 ed EN 61241-1.

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 01ATEXO070.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 17/06/2008
elaborato Sergio Mezzetti <7L(z4[% M\‘{
verificato Mirko Balaz W L\’\/———)
approvato Fiorenzo Bregani q ES! S.p.A
Divisione Energia N . :
. P agina 1/2
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CESI

ESTENSIONE n. 02/08
al Certificato di Esame CE del tipo CESI 01ATEX 070
Caratteristiche elettriche

La classe di temperatura e la massima temperatura superficiale delle armature dipendono dalle condizioni di
installazione dei componenti ¢ dalla temperatura ambiente, come specificato nelle seguenti tabelle:

Per armature di tutte le grandezze con reattore elettronico all’interno

Classe di temperatura Max. temperatura superficiale Temperatura ambiente
T5 T 65 °C —25°C ++40°C
T4 T 80 °C —25°C ++50°C
T4 T 85°C —-25°C++55°C

Per armature di tutte le grandezze con reattore elettronico, inverter e batterie all’interno

Classe di temperatura Max. temperatura superficiale Temperatura ambiente
T5 T 65 °C —25°C ++40°C
T4 T 80 °C —25°C ++50°C

Per armature di tutte le grandezze con reattore elettronico e inverter all’interno e gruppo batterie in contenitore
separato
Classe di temperatura Max. temperatura superficiale Temperatura ambiente
T4 T 85°C —25°C =+ 55°C

Rapporto n. EX-A8017673

Prove individuali

Per le armature illuminanti di Cat. 3GD, il costruttore deve effettuare le prove individuali prescritte al par. 27 della
norma EN 60079-0 ed al par. 24 della norma EN 61241-0.

Per le armature illuminanti di Cat. 3D, il costruttore deve effettuare le prove individuali prescritte al par. 24 della norma

EN 61241-0.

Documenti descrittivi (prot. EX_A8017679)

- Nota tecnica A4-4969 (2 pg.) Rev. 0 del 06.10.2006
- Disegno n. A3-5099 Rev. 0 del 06.10.2006

- Istruzioni di sicurezza F-260 (6 pg.) Rev. 2 del 06.10. 2006
- Dichiarazione CE di conformitd n. CE 0025 del 06.10. 2006

Una copia dei documenti descrittivi sopra citati & conservata presso 1’archivio del CESI
Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

- EN 60079-0 : 2006: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali.

- EN 60079-15: 2005 Modo di protezione "n".

-EN 61241-0 : 2006 Costruzioni elettriche per utilizzo in presenza di polveri combustibili
Regole generali

-EN 61241-1: 2004 Custodie a protezione da polveri combustibili (tD)

Questo documento puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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