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ERTIFICATO &

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

Numero del Certificato di Esame CE del tipo:
CESI 03 ATEX 046

Apparecchiatura: Armature di segnalazione ostacoli serie XLF.

Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia) .

Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali variant accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

11 CESI, organismo notificato n. 0722 in conformita all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o
sisterna di protezione ¢ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la
costruzione di apparecchiature e sisterni di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-A3/007992.

La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute ¢ assicurata dalla conformit alle:
EN 50014: 1997 + A1...A2 EN 50018:2000 + A1 ENS50281-1-1:1998 + Al

11 simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che I'apparecchiatura o il sistema di
protezione & soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al

presente certificato.

Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO e relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell’apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del
presente certificato.

L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:

@ I12GD EExdIICT6 IP65 T85°C

Questo certificato, allegato induso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 6 Marzo 2003

Elaborato Approvato
Mirko Balaz Ulisse Colombo

1 — CES!

CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIAND

Business Unjt Certificazione
1 fRlespo /g?
Pagina 1/2 {Z (
74




CES]

[13] Allegato

[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 03 ATEX 046

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

Le armature di segnalazione ostacoli serie XLF sono costituite da un globo in vetro montato su un corpo in
alluminio. Esse possono utilizzare lampade allo xenon oppure LED.

Caratteristiche elettriche

Tipo Con lampada xenon con LED
XLF-1 XLF-2 XLF-3
Tensione nominale 230 Vca. 230 Vc.a. 12 + 260 Vc.a./c.c.
Potenza nominale 25W 25W 20W
Frequenza nominale . 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Energia di lampeggiamento 517 107 -

Gli accessori utilizzati per 1'ingresso dei cavi devono essere certificati secondo le norme EN 50014, EN 50018 ed
EN 50281-1-1 e devono garantire un grado di protezione minimo IP 65.

[16] Rapporton® EX-A3/007992

Prove individuali

Il costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 24 della norma EN 50014 .
La prova individuale di sovrappressione deve essere effettuata col metodo statico (par. 15.1.3.1 della norma EN

50018) alla pressione di 15,6 bar.

Documenti descrittivi (prot. EX-A3/007995)

-n° A4-3949 Rev. 1 (2 pag.) del  13.06.2002
-n° A1-3948 Rev. | del 13.06.2002
- Istruzioni di sicurezza F-243 Rev. 0 (5 pag.) del 16.05.2002
- Dichiarazione CE di conformita n° CE/0030 del  13.06.2002

Una copia dei documenti sopra citati & conservata presso l'archivio del CESI.

[17] Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

Nessuna.

[18] Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conformita alle norme.

Questo certificato, allegato incluso, puo essere riprodotto solc integralmente e senza alcuna variazione.
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ESTENSIONE n. 01/07

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX 046

Apparecchiatura: Armature di segnalazione ostacoli serie XLF
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (GO)

Varianti ammesse

- Adeguamento alle norme EN 60079-0 (2006), EN60079-1 (2004), EN 61241-0 (2006), EN 61241-1 (2004)
- Aggiornamento dati di targa

- Nuove caratteristiche elettriche per lampade allo Xenon tipo XLF-1 e XLF-2

Nuova Temperatura ambiente: Ta —20 + - 55 °C

Identificazione delle apparecchiature

Le apparecchiature tipo XLF-1, XLF-2 (lampade a Xenon), per intervalli di temperatura ambiente: Ta—20 + +40 °C e
le apparecchiature XLF-3 (led) per intervalli di temperatura ambiente: Ta —20 + +40 °C e Ta 20 + + 55 °C

devono riportare i seguenti contrassegni:

@ II 2GD Exd IIC T6; ExtD A21 IP65 T ..°C

Per intervalli di temperatura ambiente: Ta —20 + + 55 °C Le apparecchiature tipo XLF-1, XLF-2 (lampade a Xenon)
devono riportare i seguenti contrassegni:

@ I 2GD Exd IIC T5; ExtD A21 IP65 T ... °C

Gli accessori utilizzati per ’ingresso cavi e per la chiusura dei fori non utilizzati devono essere certificati in conformita

alle norme EN 60079-0 (2006), EN 60079-1 (2004), EN 61241-0 (2006), EN 61241-1(2004) e garantire un grado di
protezione IP 65 secondo la norma: EN 60529 (1991)

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 03ATEXO046.

Questo documento puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
data 11/09/2007
elaborato Sergio Mezzetti dm/(/{ W
. \ y
verificato Mirko Balaz \W\ l/\—\/>

approvato Fiorenzo Bregani CESI S.p.A.
Divisione Energia / ina 1/2
“Area Tecnica Certificazione” pagma
1l Responsabile ?Q/‘/L
Y]
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CESlI

ESTENSIONE n. 01/07

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX 046

Caratteristiche elettriche

Apparecchiatura tipo XLF-1 | XLF-2
Tensione nominale 230 V c.a.

Potenza nominale 25W

Frequenza nominale 50/60 Hz

Energia di lampeggiamento 5-617J | 10-16J

Invariate le caratteristiche elettriche dell’apparecchiatura XLF-3 (led)

Classe di temperatura e max. temperatura superficiale

Apparecchiatura tipo | classe di temperatura | Max. Temp. Superficiale | Max. Temp. Superficiale
' (Ta—20 +40 °C) (Ta—20 + 55 °C)
XLF-1 T6 72
T5 87
XLF-2 T6 72
T5 87
XLFE-3 T6 ' 63 78

Rapporto n. EX-A7023564

Prove individuali

11 Costruttore deve effettuare le prove individuali previste al par. 27 della norma EN 60079-0 e al par. 24 della norma
EN 61241-0.

La prova individuale di sovrapressione deve essere effettuata col metodo statico (par. 15.1.3.1 della norma EN 60079-1)
alla pressione di 15.6 bar.

Documenti descrittivi (prot. EX-A7023568)

- Nota Tecnica A4-4957 (2pg.) Rev. 00 del 19/03/2007
- Disegno n°. A4-4951 Rev. 00 del 02/04/2007
- Disegno n°. A4-4952 Rev. 00 del 02/04/2007
- Dichiarazione CE di Conformita del 19/03/2007
- Istruzioni di Sicurezza mod.F-243 (5 pg.) Rev. 01 del 19/03/2007

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso 1'archivio del CESI.

Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

o EN60079-0 : 2006 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali.

« EN60079-1:2004 Custodie a prova di esplosione "d".

« EN61241-0:2006 Costruzioni elettriche per utilizzo in presenza di polveri combustibili
Regole generali

o« ENG61241-1:2004 Custodie a protezione da polveri combustibili (tD)

Questo documento puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

pagina 2/2
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CESI

ESTENSIONE n. 02/11

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX046
Apparecchiatura: Armature di segnalazione ostacoli serie XLF
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, 34070 - Villesse (GO)

Varianti ammesse

- Adeguamento alle norme EN 60079-0 (2009), EN60079-1 (2007), EN 60079-7 (2007), EN 60079-31 (2009)
- Aggiornamento dati di targa

- Nuovo grado di protezione IP66

- Nuova minima temperatura ambiente Ta = - 50°C

- Nuovo modo di protezione “Ex de”

- Nuovo modello di armatura XLF-4

Identificazione delle apparecchiature
Le apparecchiature della serie XLF.. devono riportare i seguenti contrassegni:

Modelli XLF-1 e XLF-2 (lampade a Xenon) per Ta_max. + 55 °C
@ I 2GD Exd IIC T5Gb; ExtbIIICT ... °C Db IP66
@ I 2GD Exde IIC TSGb; ExtbIIICT ... °C Db IP66

Modelli XLF-1 e XLF-2 (lampade a Xenon) per Ta_max. + 40 °C
e modelli XLF-3 ¢ XLF-4 (lampade LED) per Ta_max. + 55 °C

@ I 2GD Exd IIC T6 Gb; Extb IIIC T...°C Db IP66

@ II 2GD Ex de IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T...°C Db IP66

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 03ATEX046.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 23/09/2011 ?

elaborato Sergio Mezzetti

verificato Mirko Balaz W%

approvato Fiorenzo Bregani
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CEsl

ESTENSIONE n. 02/11

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX046

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura (segue)

Le armature di segnalazione ostacoli serie XLF... sono identificate dai seguenti codici:

Mod XLF-1,2

XLFT s T e ere

Modo di protezione: -- per Ex-d,
E per Ex-de

Rcon Fresnel
-- senza Fresnel

Modello: 1, 2
Colore della Luce:
B —blu
G — giallo
R —rosso
V — verde
Alimentazione:
230 Vac

1 — Singolo circuito
2 — Doppio circuito

Mod XLF-3

XLF...- ..

.

Modo di protezione: -- per Ex-d,
E per Ex-de

Modello: 3

Colore della Luce:
B —blu
G — giallo
R —rosso
V — verde

Alimentazione:
260Vac
12Vdc

F —Fissa
L - Lampeggiante

1 — Singolo circuito
2 — Doppio circuito

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

pagina 2/4
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CESI

ESTENSIONE n. 02/11

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX046

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura (segue)

Mod XLF-4

XLF...-....

P

Modo di protezione: -- per Ex-d,
E per Ex-de

Modello: 4

Colore della Luce:
B —blu
G —giallo
R —rosso
V — verde

Alimentazione:
120 + 277 Vac
24V dc

F —Fissa

L - Lampeggiante

1 — Singolo circuito
2 — Doppio circuito

Le apparecchiature della serie XLF possono essere realizzate con modo di protezione “Ex de”, aggiungendo una
scatola morsetti con protezione “Ex ¢” alla base del comparto lampada “Exd”.
11 passaggio cavi tra le custodie “Ex d” ed “Ex e” ¢& realizzato con uno speciale passacavo certificato.

11 nuovo modello XLF-4, realizzato in esecuzione “EX d” ed in esecuzione “Ex de” (XLFE-4) utilizza come sorgente di
luce una nuova generazione di LED alimentati da convertitore elettronico.

Caratteristiche elettriche

Apparecchiatura Con lampada Xenon Con LED

Modello XLF -1 l XLF -2 XLF -3 XLF - 4

Tensione nominale 230 Vac 260 Vac 120 - 277 Vac
12 Vdc 24 Vdc

Potenza nominale 25W 20 W 10W

Frequenza nominale 50-60 Hz

Energia di lampeggiamento 5-61 ] 10-161J l |

Temperatura Ambiente -20+ 40 °C; - 20 + 55 °C; - 50 + 40 °C; - 50 + 55 °C;

Grado di protezione IP 66

Gli accessori utilizzati per I’ingresso cavi e per la chiusura dei fori non utilizzati devono essere certificati in conformita
alle norme EN 60079-0 (2009), EN 60079-1 (2007), EN 60079-7 (2007), EN 60079-31 (2009) e garantire un grado di
protezione IP 66. Appropriati cavi devono essere utilizzati in conformita alla norma EN 60079-14.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione
3/4




CESI

ESTENSIONE n. 02/11

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX046

Classe di temperatura e max. temperatura superficiale

Apparecchiatura tipo | classe di temperatura Max. Temp. Superficiale | Max. Temp.
Superficiale
(Ta+40°C) [(Ta+55°C) |(Ta+40°C) (Ta + 55 °C)
XLF-1 T6 T5 72 87
XLF-2 T6 T5 72 87
XLF-3 T6 T6 63 78
XLF-4 T6 T6 52 67

Avvertenze di targa
“Non aprire quando sotto tensione.
Attendere 20 minuti prima di aprire”

Per unita di classe di temperatura T5:
“Utilizzare cavi adatti per temperature di 100 °C”

Rapporto n. EX-B1029376

Prove individuali

11 Costruttore deve effettuare le prove individuali previste al par. 27 della norma EN 60079-0
La prova individuale di sovrapressione deve essere effettuata col metodo statico (par. 15.1.3.1 della norma EN 60079-1)
ai seguenti valori di pressione:

per Ta>-20 °C
- 15,6 bar

per Ta>- 50 °C
- 23.9 bar

La prova individuale di rigidita dielettrica deve essere effettuata, in conformita al par. 7.2 della norma EN 60079-7,

sulle scatole morsetti in esecuzione “Ex e” con tensione applicata di 2U + 1000V con un minimo di 1500 V.

(U = tensione nominale della lampada)

Documenti descrittivi (prot. EX-B1029380)
- Nota Tecnica A4-5529 (7 pg.)
- Disegno n°® A3-5528 (5 tavole)
- Disegno n° A3-4361

- Istruzioni di Sicurezza F-243 (6 pg.)

- Dichiarazione CE di Conformita N° 0110

Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00
Rev. 02

del
del
del
del
del

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso 1'archivio del CESI.

Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza
I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

- EN60079-0:
- EN60079-1:
- EN60079-7:

- EN60079-31:

2009 Atmosfere esplosive — Parte 0: Prescrizioni generali
2007 Atmosfere esplosive — Parte 1: Custodie a prova di esplosione “d”

2007 Atmosfere esplosive — Parte 7: Sicurezza aumentata “e”

2009 Atmosfere esplosive — Parte 31:Custodie con modo di protezione “t”

01/04/2011
01/04/2011
20/02/2003
01/04/2011
01/04/2011

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione
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