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Schema di certificazione

It CESI & stato autorizzato
dal governo italianoad
operare quale organismo di
cedificazione di apparecchi
e sistemni destinati a essere
utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
con D.M. 1/3/1983, D.M.
19/6/1990, D.M. 20/7/1998
e D M. 27/9/2000

CERTIFICATO

[ CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPQ
[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad ess
in atmosfere potenzialmente esplosiv

Direttiva 94/9/CE

[3] Numero del Certificato di Esame CE del tipo:
CESI 03 ATEX 097

Pressacavi per cavi armati serie MALD, MALDS, MAL, MALS e per

[4] Apparecchiatura:
cavi non armati serie ML, MLS.

[51 Costruttore: EL.FIT S.p.A.

[6] Indirizzo: Via Aquileia 12, Villesse (Gorizia).

[7] Questa apparecchiatura o sistema di protezione € le sue eventuali varianti accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato € nei documenti descrittivi pure riportati in €sso.

[8] 11 CESI, organismo notificato n. 0722 in conformita all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o
sistema di protezione ¢ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto ¢ la
costruzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-A3/016373.

[91 La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute ¢ assicurata dalla conformita alle:

EN 50014: 1997+A1...A2 EN 50018: 2000+A1 EN 50019: 2000 EN 50281-1-1: 1998+A1

[10] Il simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che I'apparecchiatura o il sistema di
protezione & soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al

presente certificato.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO ¢ relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell’apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del

presente certificato.

12] L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:
PP P g g

€ VIl M22GD EExdUIIC EExeUIl IP66/IP68

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
Data di emissione 13 Maggio 2003

Approvato
Ulisse Colombo
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(14]

[15]

Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 03 ATEX 097

Descrizione dell'apparecchiatura
I pressacavi per cavi armati serie MAL, MALS, MALD, MALDS ed i pressacavi per i cavi non armati serie ML,

MLS sono progettati per gruppo I categoria M2 e gruppo II categoria 2 GD con il modo di protezione a prova di

esplosione EEx d I/IIC e per il modo di protezione EEx e VL.
I pressacavi di tutte le serie sopra menzionate sono protetti contro il rischio di esplosione per la presenza di polveri

combustibili in conformita alla norma EN 50281-1-1.
I pressacavi suddetti sono identificati da un codice cosi composto:

M...

tipo pressacavo

MAL - pressacavo per cavo armato a doppia tenuta
MALD - pressacavo per cavo armato a singola tenuta
ML - pressacavo per cavo non armato

S - costruzione con maggiore campo nel diametro dei cavi

grandezza (01, 1,2, 3,4, 5, 6)

Campo di temperatura di esercizio

con anello elastomerico di tenuta in SINCRON IP55/1: -20 °C + 80 °C
-25°C+100°C

- con anello elastomerico di tenuta in FORPRENE:

Grado di protezione
I pressacavi in oggetto, con I’accoppiamento con le custodie realizzato come indicato nei documenti allegati al

presente certificato, sono risultati conformi a quanto prescritto dalla norma EN 60529 (1991) per il grado di
protezione IP66 e IP68 (30 m).

I'pressacavi in esecuzione EEx d I/IIC ed EEx e /Il possono essere usati in circuiti EEx i a sicurezza intrinseca.

In questo caso i pressacavi hanno una parte verniciata in blu chiaro.

L’accoppiamento dei pressacavi con le custodie deve essere realizzato come previsto dal costruttore nei documenti
allegati al presente certificato ed in modo da non pregiudicare il modo di protezione delle costruzioni elettriche

sulle quali i pressacavi sono montati.

Avvertenze di targa
Nessuna

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 03 ATEX 097

[16] Rapporto n® EX-A3/016373

Prove individuali

Il costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 24 della norma EN 50014

Allegato

Documenti descrittivi (prot. EX-A3/016376)

-n. A4 - 968 Rev. 0
- n. A4 - 967 Rev. 0
-n. A4 - 966 Rev. 0
-n. A4 - 965 Rev.0
-n. A4 -964 Rev. 0
-n. A4 -963 Rev. 0
-n. A4 -962 Rev. 0
-n. A2-207 Rev. 0
-n. A2 -204 Rev. 0
-n. A2 - 206 Rev. 0
-n. A2-205 Rev. 0
-n. A2 -208 Rev. 0
-n. A3 -327 Rev. 0
-n. A3 -326 Rev. 0
-n.A3-324 Rev. 0
-n. A3-325 Rev.
-n. A3-323 Rev.
-n. A3-328 Rev.
-n. A4 - 945 Rev.
-n. A4-961 Rev.
-n. A4 - 960 Rev.
-n. A4-959 Rev.
-n. A4-958 Rev. 0
-n. A4-957 Rev.0
-n. A4-956 Rev.0
-n. A4-955 Rev. 0
-n. A4-954 Rev. 0
-n. A4 -953 Rev.0
-n. A4-952 Rev. 0
-n. A4 -951 Rev. 0
-n. A4-950 Rev.
-n. A4 -949 Rev.
-n. A4-948 Rev.
-n. A4-947 Rev.
-n. A4 - 946 Rev.

(= =R =R I I = R =}

[ = = B~ B

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 03 ATEX 097

- n. Allegato A31 Rev. 0 del 26.04.2003
-n. CEN12 Rev. 0 del 11.05.2003

Una copia dei documenti sopra citati ¢ conservata presso l'archivio del CESL.

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro
Nessuna.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute
Assicurati dalle norme.

Questo certificato, allegato incluso, pub essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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‘CESI

Apparecchiatura:

Costruttore:

Indirizzo:

Varianti ammesse

ESTENSIONE n. 01/05

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03 ATEX 097

Pressacavi per cavi armati serie MALD, MALDS, MAL, MALS e
per cavi non armati serie ML, MLS.

ELFIT S.p.A.

Via Aquileia 12, Villesse (Gorizia)

- utilizzo nuovo tipo di anello di tenuta per la temperatura di servizio da—40°C finoa +110°C

Rapporto n. EX-A5/060549
v

Campo di temperatura di esercizio
- con anello elastomerico di tenuta in SANTOPRENE: -40 °C + 110 °C.

Documenti descrittivi (prot. EX-A5/060558)

- Nota tecnica n® A4-968 rev. 1 (4 pag.)

- Scheda tecnica Santoprene

del  02.08.2005
del  02.08.2005

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati &€ conservata presso l'archivio del CESL

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo

CESI 03ATEX097.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 22 Dicembre 2005
elaborato CERT - M. Balaz ¢
approvato CERT - U. Colombo

Prot. A5/060556

P:1+5
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CES|

ESTENSIONE n. 02/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03 ATEX 097

Apparecchiatura: Pressacavi, per cavi armati serie MALD, MALDS, MAL, MALS
e per cavi non armati serie ML, MLS.

Costruttore: ELFIT S.p.A.

Indirizzo: Via Aquileia 12, Villesse (GO)

Varianti ammesse

- Adeguamento alle norme EN 60079-0 (2006), EN60079-1 (2004), EN 60079-7 (2003), EN 61241-0 (2006),

EN 61241-1 (2004)
- Aggiornamento dati di targa

Le verifiche ed i risultati di prova sono riportati nel rapporto a carattere riservato EX-A8010707.

Identificazione delle apparecchiature

1 pressacavi serie MALD, MALDS, MAL, MALS, ML, MLS devono riportare i seguenti contrassegni:

@ VII M2/2GD Ex d VIIC Ex e /Il Ex tD A21 IP 66/68

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 03 ATEX 097. ‘

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 10 aprile 2008

elaborato Giorgio Chinnici ngw (&Y

verificato Mirko Balaz (F“/QQ}

approvato Fiorenzo Bregani - CESB SDA
, A

. Divisione Energia -
Area Tecnica Certificazione” ~ pagina 1/2
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CESI

ESTENSIONE n. 02/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 03 ATEX 097

Prove individuali

1l Costruttore deve effettuare le prove individuali previste al par. 27 della Norma EN 60079-0 (2006) e al par. 24 della
norma EN 61241-0 (2006). , . ,

Documenti descrittivi (prot. EX-A8010711)

- Nota Tecnica n. A4-968 Rev. 1 (3 pag.) del 06/04/2007
-n. A4-1130 Rev. 0 (1 pag.) del 06/04/2007
-n. A4-1131 Rev. 0 (1 pag.) ' : del 06/04/2007
-n. A3-325 Rev. 1 (1 pag.) del 13/02/2007
- Istruzioni di Sicurezza mod. A31 Rev. 1 (13 pag.) del 06/04/2007
- Attestato di Conformita (1 pag.) , del 06/04/2007

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati ¢ conservata presso l'archivio del CESIL.

Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

« EN60079-0:2006 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali.

o EN60079-1:2004 Custodie a prova di esplosione "d".

e EN 60079-7 : 2003 Sicurezza aumentata "e". .

o  EN 61241-0 : 2006 Costruzioni elettriche per utilizzo in presenza di polveri combustibili
- Regole generali.

o EN61241-1:2004 Custodie a protezione da polveri combustibili (tD).

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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