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Schema di certificazione

Il CES|I & stato autorizzato
dal governo italiano ad
operare quale organismo di
certificazione di apparecchi
e sistemi destinati a essere
utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
con D.M. 1/3/1983, D.M.
19/6/1990, D.M. 20/7/1998
e D.M. 27/9/2000

CERTIFICATO

(1 CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

[3]  Numero del Certificato di Esame CE del tipo:
CESI 03 ATEX 203

[4]  Apparecchiatura: Complessi termometrici modello GUAB37TE

[5]1 Costruttore: EL.FIT S.p.A.

[6] Indirizzo: via Aquileia, 12 — 34070 Villese — GO Ttalia

[71  Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali varianti accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

[8] 11 CESI, organismo notificato n. 0722 in conformita all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Furopea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o
sisterna di protezione & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la
costruzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-A3/024912.

[91 La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute & assicurata dalla conformita alle:

EN50014: 1997 + A1:A2 EN 50018: 2000 + A1 EN 50281-1-1: 1998 + A1l

[10] 11 simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che I'apparecchiatura o il sistema di
protezione ¢ soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al

presente certificato.

[11]  Questo CERTIFICATO D’ESAME CE DEL TIPO é relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell’apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del
presente certificato.

[12] L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:

€ mn26D EExdIC T6 TP 66/67 T8S°C

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 30 settembre 2003
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[13] Allegato

[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 03 ATEX 203

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

I complessi termometrici, modello GUAB37TE, sono realizzati mediante un involucro a prova d’esplosione
formato da una testa di connessione elettrica tipo GUA pressofusa ed un pozzetto termometrico.
All'interno della custodia & inserito un termostato regolabile il cui elemento sensibile & posizionato all’interno

del pozzetto.

Portata sui contatti elettrici 5Aa250 Vca

Campo di regolazione 0°C+90°C

Massima temperatura bulbo 150 °C

Temperatura ambiente -40 °C < Ty < 60 °C
Categoria 2G: classe di temperatura T6

Categoria 2D: massima temperatura superficiale T 85°C

Grado di protezione IP 66/67 (EN 60529: 1997)

Condizioni addizionali

Gli accessori utilizzati per I'ingresso dei cavi devono essere certificati secondo le norme EN 50014, EN 50018 ed
EN 50281-1-1 e devono garantire un grado di protezione IP 66/67.

[16] Rapporto n® EX-A3/024912
Prove individuali
11 costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 24 della norma EN 50014.
Il costruttore ¢ esentato dalle prove individuali di sovrapressione sui complessi termometrici modello

GUABS37TE, in quanto la custodia ha superato la prova di tipo effettuata col metodo statico ad una pressione di
51.5 bar pari a 4 volte la pressione di riferimento.

Documenti descrittivi

a) prot. EX-A3/024915 (allegati a questo certificato)

- Nota tecnica A4-893 rev. 0 (4 pag.) del 3/04/2003
- Istruzioni di sicurezza rev. 0 (5 pag.) del 4/04/2003
- Dichiarazione CE di conformita num. CE/013 del 5/04/2003
- Disegno tecnico n. A4-894 del 2/04/2003
- Disegno tecnico n. A4-971 del 6/04/2003
- Disegno tecnico n. A4-972 del 5/04/2003
- Disegno tecnico n. A4-973 del 6/04/2003
- Disegno tecnico n. A3-313 del 5/04/2003
- Disegno tecnico n. A3-329 del 3/04/2003
- Disegno tecnico n. A2-203 del 4/04/2003

Una copia dei documenti sopra citati & conservata presso l'archivio del CESI.

[17] Condizioni speciali per un utilizzo sicuro
Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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[13] Allegato

[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 03 ATEX 203

Nessuna.
[18] Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conformita alle norme.

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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| ESTENsiONE . 01/07
al Certificato di Eééme CE del tii)o CESI 03ATEX 293
Ai)parecchiamrg:. ‘ Complessi termofnetripi ﬁodello GUAB37VTE.Z..
Cos@ﬁorez EL.FIT S.pb.A._
Indiri;zo: j : | - Via Aquﬂeia 12, Vﬂies;; b(G.O)'

Varianti ammesse

- - Adeguamento alle norme EN 60079-0 (2006) EN60079 1(2004), EN 61241 -0 (2006), EN 61241 1 (2004)

-~ Aggiornamento dati di targa

, ~-Idenfiﬁ¢azi0ne delle apparecchiature .

Le apparecchiature devono riportare i seguenti contrassegni: .

' @ M 2GD - Exd IIC T6, ExtD A21 IP66/67 T 85°C

_ Enifata cavi

Gh accessori usati per le. entrate de1 cavi e per la ch1usura di aperture mutlhzzate devono essere certlﬁcate in
accordo alle norme: EN 60079 0, EN 60079-1, - EN 61241 0, EN 61241 1

La presente estensmne edi document1 descrittivi allegatl devono essere un1t1 al Certlficato di Esame CE del tlpo
CESI 03ATEX203 ‘ :

Questo documento puo essere r1prodotto solo 1ntegralmente e senza alcuna vanazmne

data ' 18/05/2007 e
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él_ Certificato di Esame CE del tipo CESI 03ATEX 203

Rapporto n. EX-A7013761

"Prove md1v1duall

ESTENSIONE n. 01/07

" 11 Costruttore deve effettuare le : prove md1v1duah prev1ste al par 27 della Norma EN 60079-0 (2006) e al par. 24 della

norma EN 61241-0- (2006)

Documenti descrittivi (prot. EX-A70 137.62)

Rev. 01

- Nota Tecnica A4-893 (4 pg.) ;
- Disegno n°. A4-894 : " Rev. 01
- = Disegno n°. A4-1130 - -Rev. 00-
" - Disegno n°. A4-1131 _ Rev. 00
- Dichiarazione CE di Conformita R _
- Istruzioni di Sicurezza A29 (5 pg.) - o - Rev. 01

© del

del
del

“del

del

~ del

13/03/2007

13/03/2007

06/04/2007

06/04/2007
13/03/2007

13/03/2007

Una copia dei documenti descrittivi sopfacitati & conservata presso I'archivio del CESI.

Requlsm essenzxall di Salute e Si

lCllI‘eZZB

I requ1s1t1 essen21a11 d1 salute e sicurezza sono assicurati dalla confonmta alle seguenti norme:
Costruzmm elettnche per atmosfere esploswe Revole generah

" EN60079-0 :2006:
o.  EN'60079-1:2004 7
- e EN61241-0:2006 . -

. EN61241-1:2004

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Prot. A7013763 . P:2+13

" Costruzioni elettriche per utlhzzo in presenza d1 polven combust1b111
- .Regole generali :
- Custodxe a protez1one da polverl combustlblh (tD)
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