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Schema di certificazione

Il CESI & stato autorizzato
dal governo italiano ad
operare quale organismo di
certificazione di apparecchi
e sistemi destinati a essere
utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
con D.M. 1/3/1983, D.M.
19/6/1990, D.M. 20/7/1998
e D.M. 27/9/2000

ERTIFICATO

[1] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO
[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

[3] Numero del Certificato di Esame CE del tipo:
CESI 04 ATEX 024

[4] Apparecchiatura: Scatole morsetti serie CKE 92.
[5] Costruttore: COR.TEM S.p.A.
[6] Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia)

[71 Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali varianti accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

[8] 11 CESI, organismo notificato n. 0722 in conformita all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o
sistema di protezione € conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la
costruzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-A4/003803.

[91 La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute & assicurata dalla conformita alle:

EN 50014: 1997+A1..A2 EN 50019:2000

[10] 1I simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che l'apparecchiatura o il sistema di
protezione ¢ soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al
presente certificato.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO ¢ relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell’apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del
presente certificato.

[12] L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:

@ II2G EExellT5

Questo certificato, allegato incluso, puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 05 Febbraio 2004

Elaborato Approvato
Mirko Balaz Ulisse Colombo
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CESI

[13] Allegato

[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 04 ATEX 024

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

Le scatole morsetti serie CKE 92 sono realizzate in resina (poliestere). I morsetti componibili installati al interno
delle scatole morsetti sono oggetto di certificazione separata con modo di protezione EEx e IL.

Nella sigla CKE 92xx delle scatole morsetti sono indicate la grandezza (01 — 09) e le dimensioni della custodia .

Tipo A XB XH (mm)-dimensioni della custodia
CKE 9201 200X 300 X 150
CKE 9202 250X 350 X 150
CKE 9203 300 X 400 X 200
CKE 9204 400 X 400 X 200
CKE 9205 400 X 600 X 200
CKE 9206 600 X 600 X 200
CKE 9207 500 X 500 X 300
CKE 9208 600 X 800 X 300
CKE 9209 800 X 1000 X 300

Le custodie con cui sono realizzate le morsettiere serie CKE 92xx sono oggetto del certificato del componente PTB
03 ATEX 1011 U. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP 54 secondo EN 60529:1991 come minimo.

La codifica completa di tutte le morsettiere oggetto del presente certificato ¢ riportata nei documenti allegati al
presente certificato.

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale max.: 1000 [V]

Corrente nominale 10 + 125 [A]

Sezione morsetti 1,5;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 [mmz]
Numero dei conduttori come Nota Tecnica con allegati

I tipo e numero di morsetti che pud essere installato nelle diverse custodie ¢ indicato in dettaglio, insieme alle
massime correnti, numero dei conduttori e sezione dei conduttori ammissibili, sulla documentazione allegata al

presente certificato.

Temperatura ambiente: -20++60°C

Gli accessori utilizzati per ’ingresso dei cavi e per la chiusura dei fori non utilizzati devono essere certificati
secondo le norme EN 50014 ed EN 50019.

Avvertenze di targa

In caso di unita di classe di temperatura T5:
“Usare cavi adatti per temperature di 100 °C”

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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[13]

(14]

[16]

(17]

(18]

Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 04 ATEX 024

Rapporto n° EX-A4/003803

Prove individuali

11 costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 24 della norma EN 50014 .

Le prove individuali di rigidita dielettrica sulle scatole morsetti s¢ cablate dal costruttore devono essere effettuate

secondo paragrafo 7.1 della Norma EN 50019.

Documenti descrittivi (prot. EX-A4/003813)

-1n° A4-4672 Rev. 0 (2 + 11 pag.) del
-n° A3-C14343 Rev.0 del
-n° A3-C14346 Rev.0 del
-n° A4-4702 Rev. 0 del
- Lettera Rittal (1 sheet) del
- Istruzioni di sicurezza F-297 (3 pag.) del
- EC-Type Examination Certificate PTB 03 ATEX 1011 U (2 pag.) del
- Dichiarazione CE di conformita n® 0047 del

Una copia dei documenti sopra citati & conservata presso l'archivio del CESL

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

Nessuna.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conformita alle norme.

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

05.02.2004
05.02.2004
05.02.2004
05.02.2004
05.02.2004
05.02.2004
26.03.2003
01.02.2004
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EXT-CERT-CE-EQUIPM, EQ1

CESI

EXTENSION n. 01/08

to EC-Type Examination Certificate CESI 04 ATEX 024
Equipment: Terminal boxes series CKE 92.

Manufacturer: - COR.TEM S.p.A.

Address: Via Aquileia 10, Villesse (GO)

Admitted variation
- - Updating to new standards EN 60079-0 (2006); EN 60079-7 (2007)
- " Updating of nameplate

Equipment identification
The terminal boxes series CKE 92 shall include the following markings:

@ II 2G ExellT5S

The results of verifications and tests are reported in the confidential report n. EX-A8011961

This extension and annexed descriptive documents must be annexed to the EC-Type Examination Certificate
CESI 04 ATEX 024. :

This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

date Translation issued 23/04/2008

prepared Giorgio Chinnici
verified Mirko Balaz
approved Fiorenzo Bregani
CESl s,
. Divisione Energia
Area Tecnica Certificazione”
IIResponsabile
page 1/2

CESI Via R. Rubattino 54 Capitale sociale 8 550 000 Euro Registro Imprese di Milano

Centro Elettrotecnico 20134 Milano - ltalia interamente versato Sezione Ordinaria

Sperimentale Italiano Telefono +39 022125.1 Codice fiscale e numero N. R.E.A. 429222

Giacinto Motta SpA Fax +39 0221255440 iscrizione CCIAA 00793580150 P.l. IT00793580150



- CESI

EXTENSION n. 01/08

to EC-Type Examination Certificate CESI 04 ATEX 024

Routine tests

The manufacturer shall carry out the routine tests prescribed at par. 27 of the EN 60079-0 Standard.

Descriptive documents (prot. EX- A8011964)

- Technical Note A4-4991 (1 pag.) ~ Rev. 0 dated
- Drawing A4-4702 (1 pag.) Rev. 1 dated
- EC Declaration of Conformity (1 pag.) ' dated
- Safety Instruction mod. F-297 (3 pag.) ~ Rev. 1 dated

One copy of all documents is kept in CESI files.

Essential Health and Safety Requirements

- The Health and Safety Requirements are assured by compliance with the following Standards:

«  EN 60079-0 :2006 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres.
General requirements -
o EN60079-7 :2007 Increased safety "e".

04/04/2007
04/04/2007
04/04/2007
04/04/2007

This document may only be reproduced in its entirety and without any change.
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