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CERTIFICATO ¢»

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfere potenzialmente esplosive

Direttiva 94/9/CE
Numero del Certificato di Esame CE del tipo:
CESI 04 ATEX 042
Apparecchiatura: armature illuminanti serie EXEN
Costruttore: COR.TEM S.pA.
. .Indil.'izzo: Via Aquileia 10, Villesse (GO) - Italia '

Questa apparecchiatura o -sistema di. protezione e le sue eventuali varianti accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

Il CESI, organismo notificato n. 0722 in conformita all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o
sistema di protezione & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la
costruzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-A4006989.

La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute ¢ assicurata dalla conformita alle:

EN 50021: 1999 ; EN 50281-1-1: 1998
Il simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che l'apparecchiatura o il sistema di
protezione & soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al
presente certificato.

Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO ¢ relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell’apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del
presente certificato. : ‘

L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:

@ II 3GD EExnAIIT5 IP66 T 80°C

Ex) 11 3D P66 T 80 °C

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 4 Marzo 2004

Approvato
Ulisse Colombo

CESI

HITRO ELETTROTEGNICO SPERIMENTALE ITALIL
Businsss Unit Cextificazions
bi

Verificato
Mirko Balaz

- Elaborato
Sergio Mezzetti
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 04 ATEX 042

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

Le armature illuminanti serie EXEN sono costituite da un corpo in pohestele rinforzato con fibra di vetro e da una
parte tlasparente in policarbonato .

Esse sono realizzate in due versioni:

- per se1v1z1o normale

- per servizio normale e/o per servizio di emergenza :

Le armature 111um1nant1 SOno 1donee pex l’utlhzzo di lampade fluorescenti tubolau con ponalampada bi- spma G13

~ Le armature illuminanti della serie EXEN oggetto del presente certlﬁcato sono 1dent1ﬁcate a seconda dei modelh -

dai seguenti codici:

EXEN -

- codice di serie

-1, 2 (numero di lampade)

-18, 36 (potenza della lampada [W])

- nessun codice (armature illuminanti per servizio normale
con reattore elettronico)
-EE (armature illuminanti per servizio di emergenza)
-EF (armature illuminanti per servizio normale +
servizio di emergenza)
- -4, 7 (capacita della batteria in Ah)

Caratteristiche elettriche

- Tensione nominale: 110V/230V/277V

- Potenza nominale: 18 W; 36 W; 2x18 W; 2x36 W
- Frequenza nominale: 50/60 Hz

- . Grado di protezione: ' IP 66 (EN 60529 — 1991)

-+ Temperatura ambiente: =40 ++50°C

Batterie NiCd

- Tensione nominale: 6V

- Capacita: 4 oppure 7 Ah

Classe di temperatura per le armature illuminanti di cat. 3GD: T5
Massima temperatura superficiale per le armature illuminanti di cat. 3GD oppure 3D: T 80 °C

Gli accessori utilizzati per 1’ingresso cavi devon garantire un grado di protezione minimo IP66 ed essere certificati

secondo le norme EN 50021 ed EN 50281-1-1
Il montaggio e/o la sostituzione delle lampade fluorescenti tubolari deve essere fatto con circuiti non alimentati

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 04 ATEX 042

Descrizione dell'apparecchiatura (segue)
Avvertenze di targa

“ATTENZIONE ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE”
Pulire solo con panno umido o prodotti antistatici

Avvertenze di targa per armature illuminanti di emergenza o
“NON APRIRE IN PRESENZA DI ATMOSFERA DI GAS ESPLOSIV I’

Rapporto n° EX-A4006989

Prove individuali

Le prove individuali di tensione applicata devono essere effettuate a 1500 V.

Documenti descrittivi (prot. EX-A4006990)

- Nota Tecnica n® A4-4574 Rev.0 (2 pg.) del
- Disegno n° A1-4573 Rev. 0 (2 fogli) del
- Disegno n° A2-4896 Rev. 0 del
- Descrizione tecnica MAGNETEK (5 pg.) del
- Descrizione tecnica Peters (6 pg.) del
- Descrizione tecnica TELECTRONICS (8 pg.) del
- Descrizione tecnica VARTA (24 pg.) del
- Descrizione tecnica TELECTRONICS Sintesi RS (2pg.) del
- Istruzioni di sicurezza F-286 (7 pg.) - del

- Dichiarazione CE di Conformita n° 0046 v del

Una copia dei documenti sopra citati-¢ conservata presso l'archivio del CESL

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro
Nessuno

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

-EN 50021 : 1999 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive. Modo di protezione "n".

-EN 50281-1-1: 1998 Custodie a protezione da polveri combustibili

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

10.12.2003
10.12.2003
10.12.2003
01.10.2003
01.10.2003
01.10.2003
01.10.2003
10.12.2003
10.12.2003
10.12.2003
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CESl

ESTENSIONE n. 01/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 04ATEX042

Apparecchiatura: Armature illuminanti serie EXEN
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia) - Italia

Varianti ammesse

- Aggiornamento alle nuove norme EN 60079-0 (2006), EN 60079-15 (2005), EN 61241-0 (2006), EN 61241-1 (2004).
- Aggiornamento dati di targa

- Nuova temperatura ambiente massima di + 55 °C

- Nuovo modello con gruppo di batterie ricaricabili in contenitore separato.

Identificazione dell’apparecchiatura

Le armature illuminanti serie EXEN devono riportare i seguenti contrassegni:
€x) 11 3GD ExnA Il T... ; Ex tD A22 IP66 T...°C

€ 13D Ex tD A22 IP66 T...°C

Entrata cavi

Gli accessori utilizzati per Pingresso cavi nelle armature illuminanti devono essere certificate in conformita alle seguenti
norme:

EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1
EN 61241-0, EN 61241-1

In entrambi i casi deve essere garantito un grado di protezione minimo IP 66 in conformita alla norma EN60529

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 04ATEX042.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 28/08/2008 (
elaborato Sergio Mezzetti w( (’%
verificato Mirko Balaz ‘ l,(/\_/\}
approvato Fiorenzo Bregani CESI
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CESI

ESTENSIONE n. 01/08

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 04ATEX042

Identificazione dell’apparecchiatura (segue)

Caratteristiche elettriche

Grado di protezione (EN 60529)
Temperatura ambiente

IP 66
-40 + +40 °C
-40 + +50 °C
-40 + +55°C

La classe di temperatura e la massima temperatura superficiale delle armature illuminanti EXEN dipendono dalle
condizioni di installazione dei componenti e dalla temperatura ambiente, come specificato nelle seguenti tabelle:

Per armature di tutte le grandezze con reattore elettronico all’interno (EXEN-...)

Classe di temperatura Max. temperatura superficiale Temperatura ambiente
T5 T 65 °C —40°C + +40°C
T5 T 80 °C —40°C + +50°C
T4 T 85 °C —40°C + +55°C

Per armature di tutte le grandezze con reattore elettronico, inverter e batterie all’interno (EXEN-...EF..) oppure

senza reattore (EXEN-...EE..)

Classe di temperatura

Max. temperatura superficiale

Temperatura ambiente

T5

T 65 °C

—40°C + +40°C

TS

T 80 °C

—40°C + +50 °C

Per armature di tutte le grandezze con reattore elettronico e inverter all’interno e gruppo batterie in contenitore

separato (EXEN-...EF.., oppure senza reattore EXEN-...EE..)

Classe di temperatura

Max. temperatura superficiale

Temperatura ambiente

T4

T 85 °C

—40°C = +55°C

Avvertenze di targa

Per modelli in classe T5: “ utilizzare cavi con minima temperatura di servizio 95 °C”
Per modelli in classe T4: “ utilizzare cavi con minima temperatura di servizio 105 °C”
p

Nessuna targa per modelli con classe di temperatura T6

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Prot A8024078 P.3+13




CESI

ESTENSIONE n. 01/08
al Certificato di Esame CE del fipo CESI 04ATEX042

Rapporto n° EX-A8024077

Prove individuali

Per le armature illuminanti di Cat. 3GD, il costruttore deve effettuare le prove individuali prescritte al par. 27 della

norma EN 60079-0 ed al par. 24 della norma EN 61241-0.

Per le armature illuminanti di Cat. 3D, il costruttore deve effettuare le prove individuali prescritte al par. 24 della norma EN

61241-0.

Documenti descrittivi (prot. EX _A8024081)

- Nota tecnica A4-4964 (4 pg.) Rev. 0 del
- Disegno n. A3-5003 Rev. 0 del
- Istruzioni di sicurezza F-286 (7 pg.) Rev. 1 del
- Dichiarazione CE di conformita n. CE 0046 del

Una copia dei documenti descrittivi sopra citati & conservata presso I’archivio del CESI.

Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

25/06/2007
25/06/2007
25/06/2007
25/06/2007

1 requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

« EN 60079-0 :2006: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali.
« EN 60079-15 : 2005 Modo di protezione “n”.
« EN61241-0 :2006 Costruzioni elettriche per utilizzo in presenza di polveri combustibili

Regole generali

« EN61241-1 :2004 Custodie a protezione da polveri combustibili (tD)

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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