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CERTIFICATO

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

Apparecchiature di categoria 3 destinate ad essere utilizzate
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

Numero del Certificato di Esame del tipo:

CESI 05 ATEX 018
Apparecchiatura: ~ Armature illuminanti serie EWN
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia)

Questa apparecchiatura e le sue eventuali varianti accettate sono descritte nell'allegato al
presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.

11 CESI certifica che questa apparecchiatura & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e
salute per il progetto di apparecchiature di categoria 3 destinate ad essere utilizzate in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva 94/9/CE del Consiglio
dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-A5/005842

La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute ¢ assicurata dalla conformita alle:

“EN 60079-0:2004 EN 60079-15:2003 IEC 61241-0: 2004 EN 61241-1:2004

11 simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che l'apparecchiatura & soggetta a
condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al presente certificato.

Questo CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO ¢ relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura specificata in accordo con la Direttiva 94/9/CE. Ulteriori
requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura
dell’apparecchiatura. Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.

L'apparecchiatura deve riportare i seguenti contrassegni:

' @ II3GD ExnRIIT3,T4,T6 tD A22 IP 66 T180 + T85°C

Questo certificato,, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 16 febbraio 2005

Elaborato Approvato
irko Bala; Ulisse Colombo
* g
% CESH

CENTRO ELETTROTECNICH SPERIMENTALE ITALIANY
Business Unit Certificazions
St Responsabile
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO n. CESI 05 ATEX 018

Descrizione dell'apparecchiatura

Le armature illuminanti serie EWN...... sono realizzate da un corpo in lega di alluminio e una parte trasparente in
vetro che contiene la lampada.

Allinterno possono essere montati vari tipi di lampade: a incandescenza, ai vapori di mercurio, al sodio ad alta
pressione, alogene, miscelate e lampade elettroniche.

Le armature illuminanti sono realizzate in una unica custodia che contiene, il porta lampada, la lampada, la

morsettiera ed altri apparati elettrici.

Le armature illuminanti oggetto del presente certificato sono identificate da sigle cosi composte per i diversi
modelli: '

EWN ..

Tipo di lampada EWN

Tipo di accessorio per il montaggio @

Dimensione
60, 80, 100

Altri codici non influenti sul modo di protezione

(a) T: montaggio a sospensione con scatola ad un imbocco
X: montaggio a sospensione con scatola a 4 imbocchi
GC: montaggio a sospensione con scatola con golfare
IX : montaggio a parete con scatola con braccio a 30 °
Y: montaggio a sospensione con scatola a 2 imbocchi

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale 110/230/277V

Frequenza nominale 50 + 60 Hz

Potenza nominale 20 + 500 W (la potenza nominale di ciascun tipo di lampada &
indicata in dettaglio nella seguente tabella 1)

Grado di protezione : IP 66 (EN 60529 —1991)

Temperatura ambiente -25++50°C

Classe di temperatura delle armature illuminanti di categoria II 3 GD: vedi tabella 1.
Massima temperatura superficiale della custodia delle armature di categoria II 3 GD: vedi tabella 1.

Gli accessori impiegati per le entrate di cavo devono garantire un grado di protezione minimo IP 66 ed essere
certificati secondo le norme EN 60079-0, EN 60079-15, IEC 61241-0 ed EN 61241-1.

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO n. CESI 05 ATEX 018

Allegato

Tabella 1 — CLASSI DI TEMPERATURA E MASSIME TEMPERATURE SUPERFICIALE PER

LAMPADE CON TEMPERATURA SUPERFICIALE FINO A 50°C

MOD.

EWN.. 60

EWN.. 80

EWN .. 100

NOTE:

LAMPADA

50/80W HG
50/70W NA
40/60/100W INC
200W INC
20/23W EL

80W HG

125W HG

250W HG

70W NA
100/150/250W NA
70/100/150/250W HA
160/250W MIX
200W INC

300W INC

250/400W HG
250W NA
400W NA
250W HA
400W HA
250W MIX
300/500W INC

CLASSE DI TEMPERATURA

T3
T3
T4
T3
T6

T3
T3
T3
T4
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

1 diversi tipi di lampade sono indicati con i seguenti codici:
Hg: lampada a vapori di mercurio
Na: lampada a vapori di sodio ad alta pressione
Ha: lampada alogena
Mix: lampada mista .
INC: lampada ad incandescenza
EL: lampada elettronica

Avvertenze di targa

“Non aprire sotto tensione. Attendere 20 minuti prima di aprire 1’apparecchiatura.”

“Usare cavi adatti per temperatura minima di T, °C.” dove T, ha il valore di:

145 °C per i modelli con classe di temperatura T3
105 °C per i modelli con classe di temperatura T4

Nessuna avvertenza per i modelli con lampada tipo EL con classe di temperatura T6.

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

MAX T SUPERFICIALE (°C)

154
142
131
153
85

154
162
184
128
156
168
172
153
179

180
156
180
168
180
172
180
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO n. CESI 05 ATEX 018

Rapporto n° EX-A5/005842

Prove individuali

11 costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 27 della norma EN 60079-15 e al paragrafo
24 della norma IEC 61241-0.

11 test dielettrico di routine con tensione applicata deve essere eseguito a 1500 V.

11 controllo di routine di respirazione limitata deve essere effettuato dal costruttore in accordo con il paragrafo
27.2.3 della norma EN 60079-15.

Documenti descrittivi (prot. EX-A5/005877)

- Nota tecnica n° A4-4648 Rev.0 (2p.) del 22.06.2004
- disegno n® A1-4647 Rev. 0 del 22.06.2004
- disegno n® A2-4794 Rev. 0 del 22.06.2004
- Scheda tecnica, guarnizioni di tenuta BlueTech del 22.06.2004
- Istruzioni di sicurezza F-292 (6 p.) del 22.06.2004
- Dichiarazione di conformita n° 0049 del 22.06.2004

Una copia dei documenti sopra citati ¢ conservata presso l'archivio del CESIL.

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro
Nessuna.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

I requisiti di sicurezza e salute sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

EN 60079-0: 2004 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive con presenza di gas. Parte 0: Regole generali
EN 60079-15: 2003 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive con presenza di gas. Parte 15: Modo di
protezione "n"

EN 61241-1: 2004 — Costruzioni elettriche per uso in presenza di polveri combustibili. Parte 1: Protezione con
custodie"t D"

IEC 61241-0: 2004 - Costruzioni elettriche per uso in presenza di polveri combustibili. Parte 0: Regole generali
pr EN 61241-0:2004/prAA:2005- Costruzioni elettriche per uso in presenza di polveri combustibili.

Parte 0: Regole generali.

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESI

ESTENSIONE n. 01/09

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 05 ATEX 018X

Apparecchiatura: Armature illuminanti serie EWN.
Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia), Italia

Varianti ammesse

- Nuovi modelli delle armature illuminanti serie EWN: 60, 70, 80, 100
- Nuovo campo di temperatura ambiente da -50°C a +60°C

- Nuove caratteristiche elettriche

- Nuove armature illuminanti con reattore multi-range

I risultati delle verifiche e delle prove sono riportate nel rapporto riservato EX-A9036887.

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura

I nuovi modelli di armature illuminanti serie EWN modelli 60, 70, 80 e 100 sono per lampade fino a 400W (vapori di
mercurio, vapori di sodio ad alta pressione, alogene, miscelate e lampade elettroniche) o 500W (lampade incandescenti).
Le armature illuminanti sono realizzate in una unica custodia che contiene, il porta lampada, la lampada, la morsettiera ed
altri apparati elettrici.

Le armature illuminanti serie EWN devono riportare i seguenti contrassegni:

€x) M3GD ExnRIIT3,T4,T57T6 ExtD A22 IP66 T187+T57°C

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 05 ATEX 018.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 30 Novembre 2009

elaborato Giorgio Chinnici &,q Q/Ifj 5 @M o
I £, ﬁé" (5
verificato Mirko Balaz i ANy Vt}“‘ 8 \%’W

{:gﬁ%% S.p.A.

approvato Fiorenzo Bregani
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CESl

ESTENSIONE n. 01/09

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 05 ATEX 018X

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura (continuazione)

Le armature illuminanti sono identificate da sigle cosi composte per i diversi modelli:

EWN ..

Tipo di lampada EWN

Tipo di accessorio per il montaggio ©

Dimensione
60, 70, 80, 100

Altri codici non influenti sul modo di protezione

(a) IX... - montaggio a parete con scatola con braccio o golfare
P... -montaggio ad asta con scatola
X... -montaggio a sospensione con scatola a 4 imbocchi
NT... - pendente con pressacavi
GC... - montaggio a sospensione con scatola con golfare

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale da 110V finoa 277V

Frequenza nominale 50 + 60 Hz

Armature con reattore multi-range 120/208/240/277V (50 or 60 Hz)

Potenza nominale 20 + 500 W (la potenza nominale di ciascun tipo di lampada &

indicata in dettaglio nella seguente tabella 1)

Grado di protezione IP 66 (EN 60529 —1991)
Temperatura ambiente -25++40 °C
-25++4+50°C
-25+460°C
-50+-+40 °C
-50++50°C

-50 ++60 °C
Classe di temperatura delle armature illuminanti di categoria II 3 GD: vedi tabella 1.
Massima temperatura superficiale della custodia delle armature di categoria II 3 GD: vedi tabella 1.
Entrate di cavo

Gli accessori impiegati per le entrate di cavo devono garantire un grado di protezione minimo IP 66 ed essere certificati
secondo le norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0 ed EN 61241-1.

Questo documento puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

page 2/4
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CESlI

ESTENSIONE n. 01/09

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 05 ATEX 018X

Tabella 1 — CLASSI DI TEMPERATURA E MASSIME TEMPERATURE SUPERFICIALE PER
LAMPADE CON TEMPERATURA SUPERFICIALE FINO A +40°C; +50°C; +60°C

MOD LAMP. +40°C +50°C +60°C
CLASS. TEMP./ | CLASS.TEMP./ | CLASS. TEMP./
MAX TEMP. MAX TEMP. MAX TEMP.
SUPEREF. (°C) SUPEREF. (°C) SUPERF. (°C)
EWN-60 50W Hg T6/ 82 T5/92 T4 /102
80W Hg T5/98 T4 /108 T4/118
50W Na T6 / 82 T5/92 T4 /102
70W Na T6 / 82 T5/92 T4 /102
40W Inc T6/ 82 T5/92 T4/102
60W Inc T6 / 82 T5/92 T4 /102
100W Inc T5/98 T4/108 T4/ 118
200W Inc T5/98 T4/108 T4 /118
20/23W EL T6/57 T6 /67 T6 /77
EWN-70 125W Hg T4 /106 T4/116 T4 /126
100W Na T5/99 T4 /109 T4 /119
70W Ha T6 /82 T5/92 T4 /102
100W Ha T5/99 T4 /109 T4/119
EWN-80 125W Hg TS5 /98 T4 /108 T4/118
250W Hg T3/167 T3/177 T3 /187
150W Na T4 /104 T4 /114 T4 /124
250W Na T3 /167 T3/177 T3 /187
150W Ha T4 /104 T4/114 T4/ 124
250W Ha T3 /167 T3/177 T3/187
160W Mix T4 /104 T4 /114 T4/ 124
250W Mix T3 /167 T3/177 T3/187
300W Inc T4 /106 T4/116 T4 /126
EWN-100 250W Hg T4 /117 T4 /127 T3 /137
400W Heg T4 /131 T3/ 141 T3/151
250W Na T4/117 T4/ 127 T3/137
400W Na T4 /131 T3/ 141 T3/151
250W HA T4 /117 T4 /127 T3 /137
400W Ha T4/ 131 T3/ 141 T3 /151
250W Mix T4 /117 T4/127 T3 /137
300W Inc T4 /106 T4/116 T4 /126
500W Inc T4 /131 T3/ 141 T3/151
NOTE:

I diversi tipi di lampade sono indicati con i seguenti codici:

Hg: lampada a vapori di mercurio

Na: lampada a vapori di sodio ad alta pressione
Ha: lampada alogena

Mix: lampada mista

INC: lampada ad incandescenza

EL: lampada elettronica

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESI

ESTENSIONE n. 01/09

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 05 ATEX 018X

Avvertenze di targa
“Non aprire sotto tensione. Attendere 20 minuti prima di aprire I’apparecchiatura.”

“Usare cavi adatti per temperatura minima di T, °C.” dove T, ha il valore di:
145 °C per i modelli con classe di temperatura T3

105 °C per i modelli con classe di temperatura T4

95 °C per i modelli con classe di temperatura T'5

Nessuna avvertenza per i modelli con lampada tipo EL con classe di temperatura T6.

Rapporto n. EX-A9036887.

Prove individuali

11 costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 27 della norma EN 60079-15 e al paragrafo 24
della norma EN 61241-0. .

11 test dielettrico di routine con tensione applicata deve essere eseguito a 1500 V.

I1 controllo di routine di respirazione limitata deve essere effettuato dal costruttore in accordo con il paragrafo 27.2.3 della
norma EN 60079-15.

Documenti descrittivi (prot. EX-A9036891)

A4- 5029 Rev. 01 (5 pag.) del 19-01-2009
A1-4647 Rev. 01 ( 2 fogli) del 26-09-2006
A2-4794 Rev. 01 del 26-09-2006
Scheda tecnica, guarnizioni di tenuta BlueTech

Istruzioni di sicurezza F-292 Rev. 01 (8 pag.) del 19.01.2009
Dichiarazione di conformita n® CE-0049 del 19.01.2009

Una copia dei documenti sopra citati & conservata presso l'archivio del CESI.

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro (X)

Con I’aggiunta dei nuovi modelli di armature illuminanti serie EWN 60, 70, 80, 100, la sottocitata condizione speciale
per un utilizzo sicuro viene aggiunta; inoltre il suffisso X viene aggiunto al numero di certificato CESI 05SATEX018,
che a partire da questa estensione diventa CESI 0SATEX 018X.

Le armature illuminanti serie EWN devono essere installate in modo tale da evitare 1’elevato rischio di pericolo
meccanico.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

I requisiti di sicurezza e salute sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:
EN 60079-0: 2006 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive con presenza di gas. Parte 0: Regole generali
EN 60079-15: 2005 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive con presenza di gas.
Parte 15: Modo di protezione "n"
EN 61241-0: 2006 - Costruzioni elettriche per uso in presenza di polveri combustibili. Parte 0: Regole generali
EN 61241-1: 2004 - Costruzioni elettriche per uso in presenza di polveri combustibili.
Parte 1: Protezione con custodie"t D"

Questo documento puo essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
page 4/4
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© CESI

ESTENSIONE n. 02/10

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 0SATEX018X

Apparecchiatura: Armature illuminanti serie EWN...

Costruttore: COR.TEM S.p.A.
Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (GO)

Varianti ammesse
- Nuova tensione di alimentazione 480 V

- Nuovi reattori multi-tensione da 120 a 480 V

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura

Le armature illuminanti serie EWN...... sono realizzate da un corpo in lega di alluminio e una parte trasparente in vetro
che contiene la lampada.

All’interno possono essere montati reattori e vari tipi di lampade ( a incandescenza, ai vapori di mercurio, al sodio ad alta
pressione, alogene, miscelate e lampade elettroniche) con tensione nominale fino a 480 V.

Le armature illuminanti sono realizzate in una unica custodia che contiene, il portalampada, la lampada, la morsettiera ed
altri accessori.

Le armature illuminanti della serie EWN..., devono riportare il seguente contrassegno:
@ II3GD ExnRII T3+T6 ; ExtD A221P 66 T 187 + T 57°C

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 05ATEX018X.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

data 22/12/2010

7
elaborato Sergio Mezzetti d‘*‘"b{ %
verificato Mirko Balaz W l/"/

approvato Fiorenzo Bregani
pagina 1/4
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 CESI

ESTENSIONE n. 02/10

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 0SATEX018X

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura (segue)

Le armature illuminanti della serie EWN... sono identificate dai seguenti codici:

EWN - - -

Codice di serie

Tipo di accessorio per il montaggio:

P... -montaggio ad asta on scatola

NT... - pendente con pressa cavi

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale:

- Armature
- Reattori

Frequenza nominale:

Potenza nominale

Grandezza:
60, 70, 80, 100

Etc..(altri codici non influenti sul modo di protezione)

da 110 finoa 480V ac
da 120 fino a 480 Vac
50/60 Hz

da20 Was500 W

Invariate le altre caratteristiche

Entrata cavi

IX... -montaggio a parete con scatola con braccio o golfare
X... -montaggio a sospensione con scatola a 4 imbocchi

GC... - montaggio a sospensione con scatola con golfare

Gli accessori impiegati per le entrate di cavo garantiscono un grado di protezione minimo IP 66 in conformita alla norma

EN 60529 e sono certificati secondo le norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0 ed EN 61241-1.

Classe di Temperatura e Massima Temperatura Superficiale

La classe di temperatura e la massima temperatura superficiale delle armature dipendono dalla massima

potenza dissipata all’interno e dalla massima temperatura ambiente come specificato nella successiva tabella 1 e nei
documenti allegati alla presente estensione di certificato.

Prot. BO036711

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

P.4+4
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CESI

Identificazione e descrizione dell’apparecchiatura (segue)

Tabella 1 — Classi di temperatura e massime temperature superficiale per le armature illuminanti EWN...

ESTENSIONE n. 02/10

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 05SATEX018X

con temperatura ambiente massima fino a +40°C, +50°C e +60°C

MOD LAMP. +40°C +50°C +60°C
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI
TEMPERATURA E TEMPERATURA E TEMPERATURA E
MAX MAX MAX
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA
SUPERFICIALE. SUPERFICIALE. SUPERFICIALE.
(9] (9] (&9)

EWN-60 50W Hg T6 /82 T5/92 T4 /102

50W Na T6 /82 T5/92 T4/102

Tensione nominale 70W Na T6 /82 T5/92 T4/102

fino a480 V 40/60W Inc T6 /82 T5/92 T4 /102

80W Hg T5/98 T4/108 T4/118

100/200W Inc T5/98 T4 /108 T4/118

20/23W EL T6 /57 T6 /67 T6/77

EWN-70 70W Ha T6 /82 T5/92 T4/102

100W Na T5/99 T4 /109 T4/119

Tensione nominale 100W Ha T5/99 T4 /109 T4/119

fino a 480 V 125W Hg T4 /106 T4 /116 T4 /126

EWN-80 125W Hg T5/98 T4 /108 T4/118

150W Na T4 /104 T4/114 T4 /124

Tensione nominale 150W Ha T4 /104 T4/114 T4 /124

finoa 430 V 160W Mix T4 /104 T4 /114 T4 /124

250W Hg T3 /167 T3 /177 T3 /187

250W Na T3 /167 T3 /177 T3 /187

250W Ha T3 /167 T3 /177 T3 /187

250W Mix T3 /167 T3 /177 T3 /187

300W Inc T4 /106 T4/116 T4/ 126

EWN-100 250W Hg T4 /117 T4 /127 T3 /137

250W Na T4 /117 T4 /127 T3 /137

Tensione nominale 250W Ha T4/117 T4 /127 T3 /137

finoa 277V 250W Mix T4 /117 T4 /127 T3 /137

400W Hg T4 /131 T3 /141 T3 /151

400W Na T4 /131 T3 /141 T3 /151

400W Ha T4 /131 T3 /141 T3 /151

300W Inc T4 /106 T4/116 T4 /126

500W Inc T4 /131 T3 /141 T3 /151

EWN-100 250/400W Hg T3 /151 T3 /161 T3 /171

250/400W Na T3 /151 T3 /161 T3 /171

Tensione nominale | 250/400W Ha T3 /151 T3 /161 T3 /171

fino a 480 V 250W Mix T3 /151 T3 /161 T3/171
NOTES:

Hg: lampada a vapori di mercurio
Na: lampada a vapori di sodio ad alta pressione

Ha: lampada alogena
Mix: lampada mista

INC: lampada ad incandescenza
EL: lampada elettronica

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.




CESI

ESTENSIONE n. 02/10

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 0SATEX018X

Rapporto n® EX-B0036710

Prove individuali

11 costruttore deve effettuare le prove individuali previste al par. 27 della norma EN 60079-0, al par.34 della norma EN
60079-15 e al paragrafo 24 della norma IEC 61241-0.

11 test dielettrico di routine con tensione applicata deve essere eseguito a 1500 V.

11 controllo di routine di respirazione limitata deve essere effettuato dal costruttore in accordo con il paragrafo 34.2.3 della
norma EN 60079-15.

Documenti descrittivi (prot. EX- B0036713)

- Nota Tecnica A4-5462 (3 pg.) Rev. 00 del 15/12/2010

- Disegno n° A3-5461 Rev. 00 del 15/12/2010

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati ¢ conservata presso 1'archivio del CESI.

Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza

I requisiti di sicurezza e salute sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:
e EN60079-0: 2006 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive con presenza di gas. Regole generali
e EN60079-15: 2005 - Parte 15: Modo di protezione "n"

o ENG61241-0: 2006 - Costruzioni elettriche per uso in presenza di polveri combustibili
e EN61241-1: 2004 — Protezione con custodie "tD

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. 4/4



EST-CE-TTA-G

CESI 1072 @

1N ESTENSIONE n. 03/13

= al Certificato di Esame del tipo CESI 0SATEX 018X

Apparecchiatura; Armature iHluminanti serie EWN..,
Costruttore: COR.TEM S.p.A.

Indirizzo: Via Aquilefa 10, 1-34070 Villesse (Gorizia), Italy

Varianti ammesse
e Aggiornamento in accordo alle norme EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2009 ¢
marcatura con EPL,
e Aggiunte nuove lampade 70/100/150W alogene e 125W a vapore di mercurio sulla dimensione EWN-60.

Marcatura
Le armature illuminanti serie EWN... devono riportare i seguenti contrassegni:

@ o iGDh Ex nR IIC 'T6 oppure TS oppure T4 oppure T3 Ge
Ex te ITIC T57°C + T187°C De
P66

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 05ATEX018X,

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data emissione 05 Novembre 2013
elaborato approvato
Mirko Balaz Fiorenzo Bregani

= CESTspn

Testing & Ceriification Divislon
=5 Areq Cerlification
- i onsabile -
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CESI

Tdentificazione dei modelli

EWN

ESTENSIONE n. 03/13

al Certificato di Esame del tipo CESI 05ATEX018X

Codice identificativo della serie

Tipo di accessorio per il montaggio:

T per montaggio a sospensione

GC per montaggio a sospensione con golfare
X per montaggio a soffitto

IX per montaggio a parete

P per il montaggio su palo

Dimensione:
60, 70, 80, 100

Caratteristiche elettriche
Potenza nominale:

Tensione nominale:

Frequenza:

Tipo e potenza delle lampade:

Possono essere aggiunti altri codici, per particolari
configurazioni, non influenti sul modo di protezione

da 20W a 500W

reattore a tensione unica: da 110 a 480 Vac

reattore multi-range: 120/208/240/277/480 Vac
50 Hz oppure 60 Hz

vedere la Tabella 1

Grado di protezione (EN 60529): 1P 66

Temperatura ambiente:

Prot. B3028681

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

P:4+47

da -25 a +40 °C oppure +50 °C oppure +60°C,
da -50 a +40 °C oppure +50 °C oppure +60°C.

pagina 2/4



CESI

ESTENSIONE n. 03/13

al Certificato di Esame del tipo CESI 05ATEX018X

CLASSE DI TEMPERATURA E MASSIMA TEMPERATURA SUPERFICIALE
CON TEMPERATURA AMBIENTE FINO A +40°C; +50°C; +60°C

Tabella 1
Tamb. +40°C Tamb. +50°C Tamb. +60°C
MODB. LAMP. Classe_a di temp. / Classc:a di temp. / Classg di temp. /
Massima temp. Massima temp. Massima temp.
superficiale {°C) supetficiale (°C) superficiale (°C)
50W Hg T6 /82 T5/92 T4 /102
50W Na TG /82 T5/92 T4 /102
70W Na T6/82 T5 /92 T4 /102
EWN-G0 70W Ha T6/80 T5/90 T6 /100
40/60W inc T6/82 T5/92 T4 /102
Con tensione 80W Hg T5/98 T4/108 T4/118
‘nominale fino a 100W Ha T417102 T4/112 T4 /122
480V 125W Hg T4/122 T4 /132 T3/142
150W Ha T4/110 T47120 T4 /130
100/200W Inc T5/98 T4/108 T4/118
20/23W EL T6 /57 16 /67 T6/77
EWN-70 70W Ha TG /82 T5/92 T4 /102
Con tensione 100W Na T5/99 T4/109 T4/119
nominale fino a 100W Ha T5/89 T4 /109 T4/119
480V 125W Hg T4 /108 T4 /1186 T4 /126
125W Hg T5 /98 T4 /108 T4/118
150W Na T4 /104 T4/114 T4 /124
EWN-80 150W Ha T4 /7104 T4/114 T4 /124
160W Mix T4 /104 T4/114 T4 /124
Con tensione 250W Hg T37167 1371177 T3 /187
nominale fino a 250W Na T3/167 T3 /177 T3 /187
480V 250W Ha T3 /167 T3/177 T3/187
250W Mix T3 /167 T3/177 T3/187
300W Inc T4 /106 T4/116 T4/126
250W Hg T4 7117 T4 /127 T3/137
250W Na T4 /7117 T4/127 T3/137
EWN-100 250W Ha T4/ 117 T4 /127 T3/137
250W Mix T4/7117 T4 /127 T3/137
Con tensione 400W Hg T4/7131 T3/141 T3/151
nominale fino a 400%W Na T4/ 131 T3/141 T3/1861
277V 400W Ha T4/ 131 T3/141 T3/7151
300W Inc T4 /106 T4/116 T4/126
500W Inc T4 /131 T3 /144 T3 /151
EWN-100 250/400W Hg T3/ 151 T3/ 161 T3/171
Con tensione 250/400W Na T3/ 151 T3/ 161 T3/171
nominale finc a 250/400W Ha T3 /151 T3/161 T3/7171
480V 250W Mix T3/ 151 T3 /161 T3/171

"‘NOTA: idiversi tipi di lampade sono identificate dai seguenti godici:
Hg: lampada a vapori d mercurio '
Na: lampada sodio ad alta pressione

Ha: lampada alogena

Mix: lampada a luce miscelata
Inc: lampada a d incandescenza
EL: lampada elettronica

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Cesl

ESTENSIONE n. 03/13

al Certificato di Esame del tipo CESI OSATEXOISX

Condizioni di installazione .

Gli accessori utilizzati per I'ingresso dei cavi e per la chiusura dei fori non utilizzati devono essere in accordo alle
norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 con idonea temperatura di servizio e devono garantire il grado di
protezione IP66 secondo la norma EN 60529.

Quando sono utilizzate filettature cilindriche, I'accoppiamento tra l'entrata di cavo e l'apparecchiatura deve cssere
realizzato in modo da prevenirne l'allentamento.

Rapporto n. EX-B3(28678

Prove individuali : ,
11 costruttore deve effettuare una prova dielettrica con tensione applicata (secondo il paragrafo 6.5.1 della norma EN
60079-15) a 2U + 1000 V con un minimo valore di 1500 Vac tra i terminali di alimentazione e terra.

11 costruttore deve effettuare una prova per il controllo delle proprietd di respirazione limitata secondo quanto previsto
dal paragrafo 23.2.3.2.1.2 della norma EN 60079-15.

Documenti descrittivi (prot, EX-B3028683)

-n. A4-5779  Nota tecnica (3 pag.) Rev.0 data 23.10.2013
~n. F-292 Istruzioni di sicurezza, uso e manutenzione (8 pag.) Rev.2 data 23.10.2013
-n. N°0049  Esempio di dichiarazione di conformita data 23.10.2013
- n. Annex Specifiche dei materiali {35 pag.) Rev.0 data 23.10.2013

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & congervata presso l'archivio del CESI.

Condizioni speciali per un utilizze sicuro
Le armature illuminanti EWN devono essere installate in modo tale da evitare rischi meccanici elevati.
Le istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore devono essere accuratamente rigpettate.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

« EN 60079-0: 2012 -- Apparecchiature elettriche per atmosfere esplosive - Prescrizioni generali.

« EN 60079-15: 2010 — Apparecchiature con modo di protezione "n",

« EN 60079-31: 2009 — Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in
presenza di polveri combustibili.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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EST-CE-TTA-G

CESI 1072 @

1N ESTENSIONE n. 03/13

= al Certificato di Esame del tipo CESI 0SATEX 018X

Apparecchiatura; Armature iHluminanti serie EWN..,
Costruttore: COR.TEM S.p.A.

Indirizzo: Via Aquilefa 10, 1-34070 Villesse (Gorizia), Italy

Varianti ammesse
e Aggiornamento in accordo alle norme EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2009 ¢
marcatura con EPL,
e Aggiunte nuove lampade 70/100/150W alogene e 125W a vapore di mercurio sulla dimensione EWN-60.

Marcatura
Le armature illuminanti serie EWN... devono riportare i seguenti contrassegni:

@ o iGDh Ex nR IIC 'T6 oppure TS oppure T4 oppure T3 Ge
Ex te ITIC T57°C + T187°C De
P66

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 05ATEX018X,

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data emissione 05 Novembre 2013
elaborato approvato
Mirko Balaz Fiorenzo Bregani

= CESTspn

Testing & Ceriification Divislon
=5 Areq Cerlification
- i onsabile -
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CESI

Tdentificazione dei modelli

EWN

ESTENSIONE n. 03/13

al Certificato di Esame del tipo CESI 05ATEX018X

Codice identificativo della serie

Tipo di accessorio per il montaggio:

T per montaggio a sospensione

GC per montaggio a sospensione con golfare
X per montaggio a soffitto

IX per montaggio a parete

P per il montaggio su palo

Dimensione:
60, 70, 80, 100

Caratteristiche elettriche
Potenza nominale:

Tensione nominale:

Frequenza:

Tipo e potenza delle lampade:

Possono essere aggiunti altri codici, per particolari
configurazioni, non influenti sul modo di protezione

da 20W a 500W

reattore a tensione unica: da 110 a 480 Vac

reattore multi-range: 120/208/240/277/480 Vac
50 Hz oppure 60 Hz

vedere la Tabella 1

Grado di protezione (EN 60529): 1P 66

Temperatura ambiente:

Prot. B3028681

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

P:4+47

da -25 a +40 °C oppure +50 °C oppure +60°C,
da -50 a +40 °C oppure +50 °C oppure +60°C.
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CESI

ESTENSIONE n. 03/13

al Certificato di Esame del tipo CESI 05ATEX018X

CLASSE DI TEMPERATURA E MASSIMA TEMPERATURA SUPERFICIALE
CON TEMPERATURA AMBIENTE FINO A +40°C; +50°C; +60°C

Tabella 1
Tamb. +40°C Tamb. +50°C Tamb. +60°C
MODB. LAMP. Classe_a di temp. / Classc:a di temp. / Classg di temp. /
Massima temp. Massima temp. Massima temp.
superficiale {°C) supetficiale (°C) superficiale (°C)
50W Hg T6 /82 T5/92 T4 /102
50W Na TG /82 T5/92 T4 /102
70W Na T6/82 T5 /92 T4 /102
EWN-G0 70W Ha T6/80 T5/90 T6 /100
40/60W inc T6/82 T5/92 T4 /102
Con tensione 80W Hg T5/98 T4/108 T4/118
‘nominale fino a 100W Ha T417102 T4/112 T4 /122
480V 125W Hg T4/122 T4 /132 T3/142
150W Ha T4/110 T47120 T4 /130
100/200W Inc T5/98 T4/108 T4/118
20/23W EL T6 /57 16 /67 T6/77
EWN-70 70W Ha TG /82 T5/92 T4 /102
Con tensione 100W Na T5/99 T4/109 T4/119
nominale fino a 100W Ha T5/89 T4 /109 T4/119
480V 125W Hg T4 /108 T4 /1186 T4 /126
125W Hg T5 /98 T4 /108 T4/118
150W Na T4 /104 T4/114 T4 /124
EWN-80 150W Ha T4 /7104 T4/114 T4 /124
160W Mix T4 /104 T4/114 T4 /124
Con tensione 250W Hg T37167 1371177 T3 /187
nominale fino a 250W Na T3/167 T3 /177 T3 /187
480V 250W Ha T3 /167 T3/177 T3/187
250W Mix T3 /167 T3/177 T3/187
300W Inc T4 /106 T4/116 T4/126
250W Hg T4 7117 T4 /127 T3/137
250W Na T4 /7117 T4/127 T3/137
EWN-100 250W Ha T4/ 117 T4 /127 T3/137
250W Mix T4/7117 T4 /127 T3/137
Con tensione 400W Hg T4/7131 T3/141 T3/151
nominale fino a 400%W Na T4/ 131 T3/141 T3/1861
277V 400W Ha T4/ 131 T3/141 T3/7151
300W Inc T4 /106 T4/116 T4/126
500W Inc T4 /131 T3 /144 T3 /151
EWN-100 250/400W Hg T3/ 151 T3/ 161 T3/171
Con tensione 250/400W Na T3/ 151 T3/ 161 T3/171
nominale finc a 250/400W Ha T3 /151 T3/161 T3/7171
480V 250W Mix T3/ 151 T3 /161 T3/171

"‘NOTA: idiversi tipi di lampade sono identificate dai seguenti godici:
Hg: lampada a vapori d mercurio '
Na: lampada sodio ad alta pressione

Ha: lampada alogena

Mix: lampada a luce miscelata
Inc: lampada a d incandescenza
EL: lampada elettronica

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Cesl

ESTENSIONE n. 03/13

al Certificato di Esame del tipo CESI OSATEXOISX

Condizioni di installazione .

Gli accessori utilizzati per I'ingresso dei cavi e per la chiusura dei fori non utilizzati devono essere in accordo alle
norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 con idonea temperatura di servizio e devono garantire il grado di
protezione IP66 secondo la norma EN 60529.

Quando sono utilizzate filettature cilindriche, I'accoppiamento tra l'entrata di cavo e l'apparecchiatura deve cssere
realizzato in modo da prevenirne l'allentamento.

Rapporto n. EX-B3(28678

Prove individuali : ,
11 costruttore deve effettuare una prova dielettrica con tensione applicata (secondo il paragrafo 6.5.1 della norma EN
60079-15) a 2U + 1000 V con un minimo valore di 1500 Vac tra i terminali di alimentazione e terra.

11 costruttore deve effettuare una prova per il controllo delle proprietd di respirazione limitata secondo quanto previsto
dal paragrafo 23.2.3.2.1.2 della norma EN 60079-15.

Documenti descrittivi (prot, EX-B3028683)

-n. A4-5779  Nota tecnica (3 pag.) Rev.0 data 23.10.2013
~n. F-292 Istruzioni di sicurezza, uso e manutenzione (8 pag.) Rev.2 data 23.10.2013
-n. N°0049  Esempio di dichiarazione di conformita data 23.10.2013
- n. Annex Specifiche dei materiali {35 pag.) Rev.0 data 23.10.2013

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & congervata presso l'archivio del CESI.

Condizioni speciali per un utilizze sicuro
Le armature illuminanti EWN devono essere installate in modo tale da evitare rischi meccanici elevati.
Le istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore devono essere accuratamente rigpettate.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

« EN 60079-0: 2012 -- Apparecchiature elettriche per atmosfere esplosive - Prescrizioni generali.

« EN 60079-15: 2010 — Apparecchiature con modo di protezione "n",

« EN 60079-31: 2009 — Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in
presenza di polveri combustibili.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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