CERTIFICATO &

EE o Elettrotecnico (1 CERTIFICATO DI ESAME CE DELTIPO
Sperimentale Italiano
Giacinto Motta SpA
via R, Rubattino 54 12} Componente destinato all'uso con apparecchiature o sistemi di protezione
%g?es‘fgnhgﬁfgg égzailgsﬁ destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
‘f;‘a;w *gees %21255440 Direttiva 94/9/CE
Capitale sociale 8 550 000 € . - .
in?gﬁamiﬁg‘\?e?sato {31 Numero del Certificato di Esame CE del tipo:
Cadice fiscale e numero
iscrizione CCIAA 00793580150
Registro Imprese di Milano CESI 09 ATEX 075U
Sezione Ordinaria
N, REA 429222 .
P.L 00793580150 {41 Componente: Attuatori di comando
Serie: M-0603; M-0604; M-0605
{51 Costruttore: COR.TEM S.p.A.
{6] Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (GO)

[71 Questo componente e le sue eventuali varianti acceftate sono descritte nell'allegato al presente
certificato e nei documenti descrittivi pure ripoitati in esso.

[8] Il CESI, organismo notificato n. 0722 in conformiti all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questo componente ¢
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la costruzione di
componenti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, definiti
nell'Allegato Il della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n,
EX-A9037026

[91 Laconformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute & assicurata dalla conformita alle:
EN 66079-0: 2006 ; EN 60079-7 2007 ; EN 61241-0 2006 ; EN 61241-1 2004

{16] [l simbolo "U" posto dopo il numero del certificato indica che questo certificato non deve in
ogni caso essere inteso come un certificato per apparecchiature o sistemi di protezione. Questo
certificato parziale pud essere utilizzato come base per un certificato di apparecchiature o di
sistemi di protezione.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO é relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove del componente specificato in accordo con la Direttiva 94/9/CE. Ulteriori requisiti di
questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura del componente. Questi
requisiti non sono oggetto del presente certificato.
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[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI09ATEX 075 U

[15] Descrizione del componente

Allegato

Gli attuatori della serie: M-0... sono dei componenti per comando e segnalazione, realizzati in leghe di alluminio
o in alternativa in acciaio inox, che comprendono:

- pulsanti semplici (M-0603)
- selettori rotanti (M-0604)
- pulsanti di emergenza con mantenimento del blocco ( M~0603).

Essi sono previsti per installazione su custodie metalliche e/o plastiche, oggetto di certificazione ATEX separata.

Caratteristiche tecniche

- Diametro del foro di applicazione alla custodia: 32 mm
~ Rischio meccanico:

- Campo di Temperatura di Servizio

- Grado di protezione:

{t6] Rapporto n® EX-A9037026

Prove individuali

elevato

-40+=+90°C

IP 66 (in conformita alla norma EN 60529)

1l Costruttore deve effettuare le prove individuali previste al par. 27 della norma EN 60079-0 (2006) e al par. 24

della norma EN 61241-0 (2006).

Documenti descrittivi (prot. EX-A%9037029)
- Nota Tecnica n.A4-5278 (2 pg.)

- Disegno n A2-3238.

- Istruzioni di Sicurezza mod- F-333 (7pg.)
- Attestato di Conformita del componente
- Schede materiali (2 pg.)

Rev.0
Rev.0
Rev.0

del
del
del
del
del

16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009

Una copia dei documenti sopra citati ¢ conservata presso l'archivio del CESL

Prol. A9037027

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotio solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 09ATEX @75 U

Condizioni limite di utilizzo

Massima temperatura di servizio + 90 °C
Gli attuatori di comando e segnalazioni della serie M-0.... devono essere assemblati sul coperchio o sulle
pareti di custodie metalliche ¢/o plastiche, certificate ATEX, per gruppo I, sia di gas (LIC) con modo di

protezione a sicurezza aumentata (Ex €} che di polveri, rispettando il grado protezione IP richiesto.

Le istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore devono essere rigorosamente rispettate.

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

.

EN 60079-0 : 2006
EN 60079-7 : 2007
EN 61241-0 : 2006

EN 61241-1 : 2004
EN 60529: 1991

Questo certificato, alfegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali.
Maodo di protezione a sicurezza aumentata “e”

Costruzioni elettriche per utilizzo in presenza di polveri combustibili
Regole generali

Custodie a protezione da polveri combustibili (tD)

Grado di protezione IP
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Ien ESTENSIONE n. 01/12

e A .

FGH - . .
= al Certificato di Esame CE del tipo CESI 09 ATEX (75U

Componente: Aftuatori di comando serie M-0603, M-0604 ¢ M-0605
Costruttore; COR.TEM S.p.A.

Indirizzo: Via Aquileia, 10 — 34070 Villesse (GO) — Italy.

Varianti ammesse
- Adeguamento alle nuove edizioni delle norme europee armonizzate,

Adeguamento alle nuove edizioni delle norme europee armonizzate
I componenti oggetto del certificate CESI 09 ATEX 075U e relative estensioni risultano conformi alle norme:

EN 60079-0: 2012 EN 60079-7: 2007 EN 60079-31: 2009

¢ devone riportare i seguenti contrassegni:

€& mep Exenmccp
Ex th ITIC Db
P 66

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 09 ATEX 075U,

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
Data emissione 2 ottobre 2012

Elaborato Approvato
Mirko Balaz Fiorenzo Bregani
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CESI

ESTENSIONE n. 01/12

al Certificato di Esame CE del fipo CESI 09 ATEX 075U

Identificazione dei componenti

Gli attuatori di comando tipo M-0603, M-0604 ed M-0605 per custodie Ex-e sono utilizzati come dispositivi
esterni che attraversano il coperchio o la parete della custodia, la quale deve avere un foro di diametro 32mm ed uno
spessore da Imm a 10mm. In queste condizioni gli operatori hanno un grado di protezione IP66.

Identificazione dei modelli.

- M-0603 : Attuatore a pulsante;

- M-0604 : Aituatore a selettore;

- M-0605 : Attuatore a pulsante con ritegno.

Caratteristiche tecniche
Invariate.

Condizioni limite di utilizzo
11 campo di temperature di servizio & da -40°C a +90°C.

Gli attuatori di comando devono essere montati sul coperchio o le pareti di custodie metalliche ¢/o plastiche, con
modo di protezione (EN 60079-0, paragrafo 1) Ex-e per il gruppo 1I (gas) oppure Ex-t per gruppo III (polveri) con
grado di protezione IP adatto.

Gli attuatori di comando possono essere montati su custodie con spessore da 1mm a 10mm e un foro di diametro
32mm con tolleranze di +0 mm / +0,10 mm.

Quando 1 componenti sono installati su di un’apparecchiatura elettrica, fare attenzione che la temperatura nei punti di
montaggio rispetti il campo di temperature di servizio.

Le istruzioni di sicurezza fornite dal Costruttore devono essere rigorosamente rispettate.

Rapporto n, EX- B2030267

Prove individuali
Il costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 27 della norma EN-60079-0,

Documenti descrittivi (prot. EX- B2030276)

- Nota Tecnica A4-5700 (pag. 2) rev.0 del 06.06.2012
- Istruzioni di sicurezza, uso e manutenzione F-333 (pag. 7) rev.1 del 06.06.2012
- Attestato di conformitd no. 0074 {pag. 1) rev.0 del 06.06.2012

Una copia del documenti descrittivi sopracitati & conservata presso I'archivio del CESL

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro (X}
Nessuna,

Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza

1 requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

EN 60079-0: 2012  Atmosfere esplosive — Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali;

EN 60079-7: 2007  Atmosfere esplosive — Parte 7: Apparecchi con protezione mediante sicurezza aumentata “e”;

EN 60079-31:2009 Atmosfere esplosive — Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie “@t
destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili.

Questo documento pud essere riprodotio solo integralmente e senza alcuna variazione,
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