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CERTIFICATO &

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

Apparecchiature ¢ Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE

Numero del Certificato di Esame CE del tipo:

CESI 13 ATEX 019X
Apparecchiatura:  Pressacavi serie REV... per cavi non armati
e serie REVD... per cavi armati
Costruttore: ELFIT S.p.a.
Indirizzo: via Aquileia 12 , 34070 Villesse (GO) - Italia

Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali varianti accettate sono
descritti nell'allegato al presente certificato ¢ nei document descrittivi pure riportati in esso.

Il CESI, organismo notificato n. 0722 in conformitd all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o
sisterna di protezione & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto ¢ la
costruzicne di apparecchiature e sisterni di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n.
EX-B3013179,

La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza ¢ Salute & assicurata dalla conformita alle;
EN 60079-0: 2012; EN 60079-1: 2007; EN 60079-7; 2007 ; EN 60079-31 ; 2009

11 simbolo "X* poste dopo il numero del certificato indica che I'apparecchiatura o il sistema di
protezione ¢ soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al
presente certificato,

Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO & relativo soltanto al progetto, all’esame ed
alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva
94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell’apparecchiatura o sistema di protezione, Questi requisiti non sono oggetto del
presente certificato.

L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare 1 seguenti contrassegni:
Ex) M2GD ExdICGh

ExeIIC Gb

Ex tb IIIC Db

IP 66/67

Questo certificato, allegato incduso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcung variazione.

Data di emissione 26/06/2013

Elaborato Verificato Approvato

Mirko Balaz Fiorenzo Bregani

“ AL CESlspa.

Tasting & Certification Div’!sion
Businesp Araa Certification
i Responsabi
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 13 ATEX 019X

Descrizione dell'apparecchiatura

I pressacavi serie REV e REVD, sono progettati per I’ingresso di cavi circolari all”interno di custodie a prove
d’esplosione con modo di protezione “Ex d” con entrate filettate oppure in custodie “Ex e” o “Ex tb” sia con
ingressi filettati che piani.

[ pressacavi possono essere usati anche con circuiti a sicurezza intrinseca; in tal caso una parte del pressacavo &
verniciata di colore blu chiare.

L’accoppiamento dei pressacavi con la custodia o con la scatola morsetti & realizzato tramite una porzione di
filetto maschio del corpo del pressacavo stesso,

Tutte le parti metalliche dei pressa cavi sono realizzate con lo stesso materiale, generalmente ottone, in
alternativa possono essere utilizzati acciaio galvanizzato (A203) o acciaio inossidabile.

I pressacavi della serie REV... sono progettati per cavi non armati e sono costituiti essenzialmente da un corpoe
metallico, una guarnizione di tenuta, un anello non metallico,ed una ghiera di fissaggio;.quando la ghiera viene
serrata, la guarnizione comprime la guina esterna e blocca il cavo.

I pressa cavi della serie REVD... sono progettati per cavi armati e sono costituiti da un corpo principale
metallico, una guarnizione di tenuta, un anello di serraggio armatura, un corpo intermedio, una successiva
guarnizione ed una ghiera di serraggio

I pressacavi della serie REV..., possono essere forniti con le seguenti varianti:

- REVN... con anelio metallico ad imbocco maschie,

- REVF... con anello metallico ad imbocco femmina.

In entrambi i casi 1’anello metallico (ad imboceo maschio o femmina) e progettato per 'utilizzo dei pressacavi
con cavi intubati, flessibili e similari.

. I vari tipi di pressa cavi sono identificati dal seguente codice:

REV

o

Tipo di pressacavo

.REV  Pressacavi per cavi non armati
REVD Pressacavi per cavi armati

Grandezza

NPT METRICC
01- 3/8” Ml6x1,5
L1- 1/2" M20x1,5
- 1/2” M20x1.,5
2- 347 M25x1,5
3- 17 M32x1,5
4- 17 M40x1,5
5 174 M50x!,5
6- 27 M63x1,5

Altri codici possono essere usati per identificare le varianti: REVN.. — REFV.. (%)

(*y=REVN.. ; variante al tipo REV.. con anello metallic ad imbocco maschio
REVE.. ; variante al tipo REV.. con anello metallico ad imbocco femmina

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESI

[13] 7 | Allegato

[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 13 ATEX 019X

[15] Descrizione dell'apparecchiatura (segue)

1 pressacavi serie REV.. e serie REVD.. sono forniti con 1 seguenti tipi di filetti:
- NPT / ANSI ASME B1.20.1
- [SO metrico passo 1.5

Campo di passaggio cavi per grandezze dei singoli pressa cavi “ELFIT” tipo REV.,

Tipo pressacavo Filettatura Range @ d min-max
Cable gland typa Thread Rangs ) d min-max

REV 01 ' 38" NPT 5-10

REVL 1 12" NPT 5-1

REV 1 TR2NPT 7-12

REV 2 J4"NPT i 1218

REY 3 1" NPT 18 - 24

REV 4 1" :!/4 NPT 24 - 30

REV & 1" 14/2 NPT 30 - 35

REY § 2" NPT 35-45

Campo di passaggio cavi per grandezze dei singoli pressa cavi “ELFIT* tipo REVD..

Tipo pressacavo Fllettatura * Range & d min-max Range & D min-max

Cable gland type _ Thread Range & d min-max Range & D min-max
REV 01 B NPT 5-10 B-15
REVDL 1 172" NPT 5-10 8-15
REVD 1 172" NPT 7-12 11-18
REVD2 HATNPT 12-18 16-24
REVD 3 1" NPT 18-24 24 -3
REVD 4 1" 14 NPT 24 -30 -3r7
REVD & " 112 NPT (T 37 - 43
REVD & 2" NPT 35 - 45 43 - 53

Su richiesta possono essere fornite le seguenti tipologie di filettature alternative:
UNIISO 7/1 GAS; ISO metrico passo 2; PG DIN 40430; UNTISO 228/1; N.P.S.M

Temperatura di servizio
Latemperatura di servizio dei pressacavi & compresa nell’intervallo — 40°C + -+ 110 °C,

[16] - Rapporto n® EX-B3013179

Prove individuali
Non applicabili

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto sclo integralmente e senza alcuna variazione.
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Allegato

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 13 ATEX 019X

Documenti deserittivi (prot. EX- B3013182)

- Nota Tecnica A4-3914 (10 pg.)

- Disegno A4-4952

- Disegno A3-5902 (2 pg.)

- Disegno A3-5903
- Disegno A3-5904
- Disegno A4-5404
- Disegno A4-5905
- Disegno A4-5%06
- Disegno A4-5907
- Disegno A4-5908
- Disegno A4-5909
- Disegno A4-5910
- Disegno A4-3911
- Disegno A4-5912
- Disegno A4-5913
- Disegno A4-5963
- Disegno A4-5964
- Disegno A4-5965

Rev.0 del 06/11/2012
Rev.1 del 27/01/2010
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 20/01/2010
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev, 0 del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev.0  del 06/11/2012
Rev. 0  del 06/11/2012
Rev. 0 del 06/11/2012
Rev.0  del 06/11/2012
Rev.0 del 06/11/2012

- Fac-simile Dichiarazione di Conformita CE 0145 del 06/11/2012

- Istruzion? di sicurezza £-382 (11pg)
- Schede materiali (20 pg.)

del 06/11/2012

Una copia dei documenti sopra citati ¢ conservata presso l'archivio del CESIL

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro (X)
- L’accoppiamento dei pressacavi con le custodie deve essere effettuato come indicate dal costruttore nel rispetto
dei modi di protezione dell’apparecchiatura elettrica sulla quale i pressa cavi sono installati. I pressa cavi devono

essere assemblati sull’apparecchiatura elettrica in tale da prevenire rotazioni accidentali ed allentamenti.

- I pressacavi devono essere installati rispettando nel punto di assemblaggio i limiti della temperatura di servizio

(-40°C = + 110°C)

- 11 grado di protezione IP66/67 in conformlta alla norma EN 60529 sara garantito per i pressacavi se i fori in cui
essi sono montati sono opportunamente sigillati, A tale scopo, il corretto posizionamento della guarnizione (per
filettature cilindriche) o ’applicazione del sigillante sui filetti (per filettature coniche) deve essere effettuato
nel rigoroso rispetto delle istruzioni del costruttore.

Requisiti Essenzxall di Sicurezza e Salute

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla confo1m1ta alle seguenti norme:

EN 60079-0 : 2012
EN 60079-1 @ 2007
EN 60079-7 : 2007
EN 60079-31; 2009

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna varazione.

Parte 0, Apparecchiature - Regole generall.
Parte 1, Custodie a prova di esplosiona "d",

Parte 7, Sicurezza aumentata
Parte 31 Protezicne da polveri mechante custodle o
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CESI | 2022

aiSMES
L] ESTENSIONE n. 01/14
FGH
= al Certificato di Esame CE del tipe CESI 13 ATEX 019X

Apparecchiatura:  Pressacavi serie REV... per cavi non armati ¢ serie REVD... per cavi armati
Costruttore: ELFIT S.p.a.
Indirizzo: via Aquileia 12, 34070 Villesse (GO) - Ttalia

Varianti ammesse

- Nuovi pressacavi per cavi non armati tipo REVL... con filettature da 4” a 2” con campo di passaggio cavi ridotto
- Nuovi pressacavi per cavi armati tipo REVDL ... con filettature da 4" a 2 con campo di passaggio cavi ridotto

- Nuovi pressacavi per cavi non armati tipo REV... e tipo REVS... con filettature da 2771/2 a 47

- Nuovi pressacavi per cavi armati tipo REVD. ., e tipo REVDS... con filettature da 2”1/2 a 4”

- Nuovo materiale per guarnizioni colore nero.

Contrassegno _
1 pressacavi oggetto della presente estensione devono recare le seguenti marcature:

@ I 2GD Exd IIC Gb
Exe 1IIC Gb
Ex th IIIC Db
1P 66/67

Temperatura di servizio
La temperatura di servizio dei pressacavi & compresa nell’intetvallo — 40°C + + 110 °C,

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo

CESI 13ATEX 019X,
Questo documento pud essere riprodotto solo:integralmente e senza alcuna variazione,

Data emissione 14/03/2014

Elaborato Verificato Approvato
Seygio Mezzetti | Mirko Balaz ¢ Florenze Bregani
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CtSl

ESTENSIONE n. 01/14
al Certificato di Esame CE del tipo CESI 13 ATEX 019X

Descrizione dell'apparecchiatura

I nuovi pressacavi sono progettati per I’ingresso di cavi circolari all’interno di custodie a prove d’esplosione con modo di

protezione “Ex d” con entrate filettate oppure in custodie “Bx €” o “Ex th”* sia con ingressi filettati che piani.
L’accoppiamento dei pressacavi con la custodia o con la scatola morsetti & realizzato tramite una porzione di
filetto maschio del corpo del pressacavo stesso.

Tutte le parti metalliche dei pressacavi sono realizzate con lo stesso materiale, generalmente ottone, in
alternativa possono essere utilizzati acciaio galvanizzato (A203) o acciaio inossidabile.

1 pressacavi possono essere usati anche con circuiti a sicurezza intrinseca; in tal caso una parte del pressacavo &
verniciata di colore blu chiaro.

Le differenti tipologie di pressa.cavi REV.., REVD.., REVS.,, REVDS.., REVL.., REVDL sono forniti con tipi di filetti:
NPT / ANSI ASME B1.20.1 - ISO metrico passo 1.5; su richiesta possono essere fornite le seguenti tipologie di
filettature alternative: PG DIN 40430, UNIISO 228/1; N.P.S.M

I pressacavi, con campo di passaggio cavi ridotto, tipo REVL ... (per cavi non armati} e REVDL ... (per cavi
armati) con filettature da %5” a 2” (grandezze da 1 a 6) sono identificati dal seguente codice;

REV.. .
Tipo di pressacavo
REVL  Pressacavi per cavi non armati
REVDL Pressacavi per cavi armati
Grandezza
NPT METRICO
1- _ s M20x1,5
2- Ee M25x1,5
3- 1 M32x1,5
4- 1" % M40x1,5
5- 174 M50x1,5
6- 27 M63x1,5
Altri codiei

Campo di passaggio cavi non armati dei pressacavi “ELFIT” tipo REVL.. grandezze 1 + 6

Tipo pressa cavo Filettatura Range @ d min-max

Cable gland type thread Range @ d min-max
REVL. 1 1/2° NPT 5-10
-REVL 2 3/4" NPT 7-12
REVL 3 1" NPT 12-18
REVL 4 171/4 NPT 18-24
REVL 5 1"1/2 NPT 24 - 30
REVL 6 2" NPT 30-35

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Page 2/5
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CESI

ESTENSIONE n. 01/14

Descrizione dell'apparecchiatura (segue)

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 13 ATEX 019X

Campo di passaggio cavi armati dei pressacavi “ELFIT” tipo REVDL.. grandezze 1 + 6

Tipo pressa cavo Filettatura Range @ d min-max | Range © D min-max
Cable gland type thread Range @ d min-max | Range © D min-max
REVDLA 1/2° NPT 5-10 §-15
REVDL2 3/4" NPT 7-12 11-186
REVDL3 1" NPT 12-18 16 — 24
REVDL4 1"1/4 NPT 18 - 24 24 - 31
REVDL 5 1°1/2 NPT 24 - 30 31-37
REVDL & 2" NPT 30-35 37-43

I pressacavi tipo REV..., e REVS... ( per cavi non armati) e tipo REVD e REVDS ( per cavi armati), con
filettature da 2* ¥4 a 4” ( grandezze da 7 + a 10) sono identificati dal seguente codice:.

REV..

Tipo di pressacavo

Pressacavi per cavi non armati
Pressacavi per cavi armati

REV...,REVS...
REVD..., REVDS...

Grandezza
NPT METRICO
7- 2% M75x1,5
8- 3”7 M90x1.5
9- 37 -
10- 47 M100x1,5

Altri codici

Campo di passaggio cavi non armati dei pressacavi “ELFIT” tipo REV.., REVS grandezze 7 + 10

Tipo pressacavo Filettatura * Range @ d mirkmax
Ceble gland type Thread Range & d mirrmax
REV T 2" 2 NPT 46-55

REVST 22 NPT 55-62

REV 8 3 NET 62-70
REVS 8 , 3 NET 70-78
REV S _ 3 12NPT 76 -84
REVS 9 312 NPT 84-92
REV 10 4 NPT 76-84
REVS 10 & NPT 84-90

Questo documento pud essere riprodotio solo integralmente e senza alcuna variazione.
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CESl

ESTENSIONE n. 01/14
&l Certificato di Esame CE del tipo CESI 13 ATEX 019X
Descrizione dell'apparecchiatura (segue)

Campo di passaggio cavi armati dei pressacavi “ELFIT” tipo REVD.., REVDS grandezze 7 + 10

Tipo pressacave Filettatura * Range & d rrirkmax Range @ D rrindmax
Cable glard type Threx Range € ¢l rrirmren Reege O D rinmax
REVDY 2M12NPT 46-55 5.7

REVDS7 22 NPT B5.62
REVD S 3'NPT 62-70

64.90
REVESS NPT 70-78
REMD 9 3 U2NPT 76- 84

83-104
REVDS 9 3R2NPT 4.9
REVD 10 4" NPT 7584

83-14
REVDS 10 4"NPT 8492

Rapporto n. EX-B4007840

Prove individuali
Non applicabili

Documenti descrittivi (prot. EX-B4007850)

- Nota Tecnica Nr. A4-6080- (16 pg.) Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. Ad-4952 Rev.2 del 29/01/2013
- Disegno n. A4-5404 ' Rev. 1 del 29/01/2013
- Disegno n. A3-5904 Rev. 0 del 06/11/2012
- Disegno n. A3-6081 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A3-6082 Rev. 0 del 18/(37/2013
- Disegno n. A3-6083 _ Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6084 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6085 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6086 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6087 Rev.0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6088 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6089 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6090 Rev, 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6091 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6092 ' Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6093 Rev. 0 del 18/07/2013
- Disegno n. A4-6094 ' ' Rev. 0 del 18/07/2013
- Fac-simile Dichiarazione CE di Conformita 0145 del 18/07/2013
- Istruzioni di sicurezza F-382 (19 pg.) Rev. 1 del 18/67/2013
- Schede TVBLVZ (3 pg.) del 08/11/2013

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso l'archivio del CESI.

QQuesto documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alecuna variazione,
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CESI

ESTENSIONE n. 01/14
al Certificato di Esame CE del tipo CESI 13 ATEX 018X

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro (X)

- 1’accoppiamento dei pressacavi con le custodie deve essere effettuato come indicato dal costruttore nel rispetto dei modi
di protezione dell’apparecchiatura elettrica sulla quale i pressa cavi sono installati. I pressa cavi devono essere assemblati
sull’apparecchiatura elettrica in tale da prevenire rotazioni accidentali ed allentamenti,

-1 pressacavi devono essere installati rispettando nel punto di assemblaggio i limiti della temperatura di servizio

(-40°C + + 110°C).

-1l grado di protezione IP66/67 in conformitd atia norma EN 60529 sard garantito per i pressacavi se i fori in cui
essi sono montati sono opportunamente sigillati. A tale scopo, il corretto posizionamento della guarnizione (per
filettature cilindriche) o ’applicazione del sigillante sui filetti (per filettature coniche) deve essere effettuato

nel rigoroso rispetto delle istruzioni del costruttore. '
- 1 pressacavi seric REV .. e REVD con grandezze 7 + 10 sono adatti solo per installazioni fisse. Il cavo per le grandezze
7 + 10 dovra essere efficacemente bloccato per evitare trazione e torsione.

- Requisiti essenziali di Salute e Sicurezza

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

o EN 60079-0: 2012 Parte 0, Atmosfere esplosive - Regole generali.

o EN 60079-1 : 2007 Parte 1, Atmosfere esplosive - Custodie a prova di esplosione "d".

s EN 60079-7 ; 2007 Parte 7, Atmosfere esplosive - Sicurezza aumentata “e”

e EN 60079-31; 2009 Parte 31 Atmosfere esplosive - Protezione da polveri mediante custodie “t”

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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