CESICERT | 10190

[1] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

2] Componente destinato all’uso con apparecchiature o sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
Direttiva 94/9/CE
[31 Numero del Certificato di Esame CE del tipo:

CESI 99 ATEX 095 U

4] Compbnente: Portalampade bispina tipo G-0312 e G-0312L per lampade fluorescenti con attacco G13
[5] Costruttore: COR.TEM S.p.A.
[6] Indirizzo: Via Aquileia, 6

I - 34070 Villesse (Gorizia)

) [71 Questo componente € le sue eventuali varianti accettate sono descritte nell’allegato al presente certificato e nei
G documenti descrittivi pure riportati in esso.

[81 1l CESI, organismo notificato n® 0722 in conformita all’articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del Consiglio
dell’Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questo componente & conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza e salute per il progetto e la costruzione di componenti destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive, definiti nell’Allegato II della Direttiva.

Le verifiche e i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n® EX-99/030944. ~

[91 La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute € assicurata dalla conforrnité alle:

EN 50014: 1997 + Al..A2 EN 50019: 1994 + prAA: May 1999

[10] Il simbolo "U" posto dopo il numero del certificato indica che questo certificato non deve in ogni caso essere
inteso come un certificato per apparecchiature o sistemi di protezione. Questo certificato parziale puod essere
utilizzato come base per un certificato di apparecchiature o di sistemi di protezione.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO ¢ relativo al solo progetto e costruzione del componente
specificato. Se applicabili, ulteriori requisiti di questa Direttiva saranno applicati dal costruttore e fornitore di

questo componente.

[12] Tl éomponente deve riportare i seguenti contrassegni:
@ II2G EExell

Questo certificato, allegato incluso pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione..

data 29 Dicembre 1999

elaborato CERT - M. Balaz

verificato CERT - D. Cavanna CESI
CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO

approvato CERT - U. Colombo Respongabije AreaCerfificazione
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[13] Allegato
[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO N° CESI 99 ATEX 095 U
[15] Descrizione del componente
Portalampade bispina tipo G-0312 e G-0312L per lampade fluorescenti.
I portalampade sono realizzati in poliestere caricato con fibra di vetro, adatti per lampade tubolari fluorescenti
con attacco bispina G13.
Caratteristiche elettriche
Tensione nominale 500 V
Corrente nominale 2A
[16] Rapporto n® EX-99/030944
Documenti descrittivi (prot. EX-99/030945)
- n° A4-4055 (pg. 11) del 25.11.1999
- n° A3-4054 (pg. 2) del 24.11.1999 )
- n° F-248 (pg. 2) del 25.11.1999 ‘
- Attestato di conformita del 25.11.1999
Una copia dei documenti sopracitati & conservata presso 1’archivio del CESI.
[17] Condizioni limite di utilizzo
Temperatura limite di utilizzo da - 20 °C a 110 "C.
[18] Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute
Le verifiche e prove sul portalampade bispina sono state eseguite secondo il documento FINAL DRAFT EN
50019 prAA May 1999 - Prescrizioni per 1’utilizzo di lampade fluorescenti con attacco bispina nelle armature
illuminanti.
Questo certificato, allegato incluso pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
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Componente:

Costruttore: -

Indirizzo:

ESTENSIONE n. 01/07.
al Certificato di Esame CE del tipo CESI 99ATEX095U
Portalampade bispina tipo G-0312 e G-0312L per lampade fluorescenti con attacco G13

COR.TEM S.p.A.

Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia - Italia)

Varianti ammesse

- Adeguamento alle norme EN 60079-0: 2006 ed EN 60079-7 2003.

- Aggiornamento dati di targa.

- Identificazione dei componenti

Le apparecchiature devono riportare il seguente contrassegno:

@ I2GD Exell

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 99ATEX095U.

Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

“data 20-03-2007 S
Y ..J! A
) ?uu N
elaborato  Pierluigi Molinari V S WL \
verificato  Mirko Balaz /fjb(})/(ﬂﬁ U/\/\-Q
approvato Fiorenzo Bregani CESI S.p.A.
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CESI

ESTENSIONE n. 01/07

al Certificato di Esame CE del tipo CESI 99ATEX095U

Rapporto n. EX-A7/032645

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale 500V
Corrente nominale 2A

Documenti descrittivi (prot. EX-A7/032639)

- Nota Tecnica A4-4971 Rev. 0 del
- Istruzioni di sicurezza F-248 Rev. 1 del
- Attestato di conformita per componenti n. 0013 del

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso I'archivio del CESIL.

Condizioni limite di utilizzo

Temperatura limite di utilizzo da -20°Ca 110 °C

Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

Assicurati dalla conformita alle seguenti Norme:

20.03.2007
20.03.2007
20.03.2007

EN 60079-0: 2006 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 0: Regole generali.
" EN 60079-7: 2006 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Modo di protezione a

sicurezza aumentata “E”.

" Questo documento pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Prot. A7/032629 P:2+5 -
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IR ESTENSIONE n.02/13

e
FGH .
e : al Certificato di Esame CE del tipo CESI 99ATEX095U

Component: Portalampade bi-spina tipo G-0312 ¢ G-0312L per lampade fluorescenti con attacco G13 -
Costruttore: COR.TEM S.p.A.

Indirizzo: Via Aquileia 10, Villesse (Gorizia - Italia)_

Varianti ammesse

- Nuova temperatura di utilizzo — 40°C + +80 °C

- Adeguamento alle nuove edizioni delle norme europee armonizzate

Adeguamento alle nuove edizioni delle norme europee armonizzate
I componenti oggetto del certificato CESI 99 ATEX 095U e relative estensioni sono conformi alle norme:

EN 6{1079-0 : 2012 EN60079-7 : 2007

1 componenti devono riportare i seguenti contrassegni:
€ M 2G ExcIICGh

Caratteristiche elettriche .
Tensione nominale 500V
Capacita 2A

La presente estensione ed i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame CE del tipo
CESI 99ATEX095U

Questo documento pud essere riprodotto solo integraimente e senza alcuna variazione.

Data emissione 01/07/2013
Elaborato Verificato Approvato
Sergio Mezzetti Mirko Balaz Fiorenzo Bregani

o g %
5%l A.p.A.

s« Lartifioation Division
s Aeea Certification
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CESl

ESTENSIONE n. 02/13
al Certificato di Esame CE de! tipo CEST 99ATEX095U
Rapporto n. EXB30198§12

Documenti descrittivi (prot. EX-B3019813)

- Nota Tecnica Ad-5661 Rev. 1 del

- Disegno A3-4054 ( 2fogli) Rev. 1 del
- Fac-simile di Attestato di Conformitd componenti N° 0013 del
- Istruzioni di sicurezza F-248 (3 pag.) Rev.2 del

24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati & conservata presso l'archivio del CESL

Condizioni limite di utilizzo

- Temperatura limite di utilizzo da - 40°C a + 80°C

~ I portalampade serie G-0312 e G-0312L devono essere installati in apparecchi di illuminazione con un grado di

protezione minimo [P354.

Requigiti essenziali di Salute e Sicurezza

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformita alle seguenti norme:

« EN60079-0: 2012 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive - Regole generali..

« EN60079-7: 2007 Modo di protezione a sicurezza aumentata “ e”

This document may only be reproduced in its entirety and without any change

Prot. B3020407 = P:2+7
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