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Solicitante:
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Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
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Portaria:
Governmental Regulation/Regulacién Oficial
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Adriano Marcon Duarte
Gerente de Operacbes
Operations Manager
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O documento assinado di

Emissao: 12/12/2020

Issuance / Otorgamiento

Valido até: 12/12/2023
Valid until / Valido hasta

LUMINARIA FIXA

EVNL-...

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR 1EC 60079-15:2012,
ABNT NBR IEC 60079-28:2016 e ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Certification Management Limited - CML

CML n° GB/CML/ExTR17.0117/00 de 02/10/2017

2015-9383 — Revisido 03 de 25/09/2020

Modelo 5 com Avaliagio do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme cldusula 6.1 dos Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das
avaliacbes de manutencdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientacdes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificacio da condicio atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos
certificados do INMETRO.

INMETRO n° 179 de 2010.
INMETRO n° 89 de 2012.

Heleno dos/Santos Ferreira
Especialista Atmosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres
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Descricdao do Equipamento:

A lumindria fixa para ldmpadas LED modelo EVNL-** consiste de um invélucro fabricado em liga de aluminio
EN AB 43000 ou EN AB 44100 ou ago inoxidével AISI 304 ou 316. A luminaria é constituida de 2 compartimentos:
LED e terminais. O compartimento do LED é equipado com uma lente de vidro temperado ou de policarbonato que
incorpora uma junta de vedacgo, este conjunto é travado por uma bragadeira e 6 parafusos cabega cilindrica
M4 x 8, fabricado em aco inoxidavel AISI 316, classe minima A2-70 UNI 7323 R 700 N/mm?. No compartimento de
terminais, a conexdo ao circuito externo é realizada através de terminais modelo BPL.4, TPL.4 ou BPL4-R, este
compartimento possui fechamento da tampa através de 4 parafusos cabega cilindrica M5 x 16, fabricado em ago
inoxidavel AISI 316, classe minima A2-70 UNI 7323 R 700 N/mmZ. A entrada de cabos ¢ realizada através de um
prensa-cabos modelo REV. O grau de protegdo IP66 é garantido pelo uso de uma junta de vedagdo entre as
tampas e o invélucro.

R Tensso de ) ] _Classe de Temperatura ]
Modelo Poténcia alimentacdo Frequéncia EPL Maxima Temperatura Superficie
+50 °C +60 °C
EVNL-60 30w 120/ 240/ 277 Vca 47-63 Hz Gc/Dc T6 / T83°C T5 / T93°C
EVNL-60B/10/20/40/60/80 33 W | 120/240/277 Vca 47-63 Hz Gc/Db T6 / T83 °C T5/T93 °C
EVNL-70 60 W 120/240/277 Vica 47-63 Hz Gc/Db = T4/ T122 °oC
EVNL-70B 10/20/40 42 W 120/240/277 Vca 47-63 Hz Gc/Db = T4 / T122 °C
EVNL-80 88 W [ 220-240 Vca 50-60 Hz Gc/Db P T4 / T122 oC
EVNL-80B 10/20/40 83 W | 220-240 Vca 50-60 Hz Gc/Db = T4/ T122 °C
EVNL-100 154 W_ | 100-277 Vca 50-60 Hz Gc/Db z T4/ T122 °C
EVNL-1008B 10/20/40 160 W | 100-277 Vca 50-60 Hz Gc/Db 5 T4/ T122 °C
EVNL-60P 30w 120/240/277 Vca 47-63 Hz Gc/Db T6 / T83 °C T5 / T93 °C
EVNL-60BP/10/20/40/60/80| 33 W | 120/240/277 Vca 47-63 Hz Gc/Db T6 / T83 °C T5 / T93 °C
EVNL-70P 60 W 120/240/277 Vca 47-63 Hz Gc/Db T4/ T122 °C -
EVNL-70B 10/20/40 42 W 120/240/277 Vca 47-63 Hz Gc/Db T4 / T122 oC -
EVNL-80P 88 W 220-240 Vca 50-60 Hz Gc/Db T4/ T122 °oC -
EVNL-80BP 10/20/40 83 W | 220-240 Vca 50-60 Hz Gc/Db T4/ T122 °C -
EVNL-100P 154 W | 100-277 Vca 50-60 Hz Ge/Db T4/ T122°C -
EVNL-100BP 10/20/40 160 W | 100-277 Vca 50-60 Hz Ge/Db T4/ T122 °C -
Analises e ensaios realizados:
As analises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 17.0140.
Documentacdo descritiva:
Documento Paginas Descricdo Rev. Data

IECEx CML 17.0081X 6 Certificado de Conformidade 0 02/10/2017

GB/CML/EXTR17.0117/00 58 Relatério de ensaios 0 02/10/2017
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Marcagao:

As lumindrias foram aprovadas nos ensaios e andlises, nos termos das normas adotadas, devendo
receber a marcacdo, levando-se em consideragéo o item observagdes.

Ex nR IIC T* Gc¢

Ex tb op is ITIC T* Db

Ex tc ITIC T* Dc

IP66

-40°C < 72 < +50/60 °C

Observacgoes:

1.

O niimero do certificado é finalizado pela letra X para indicar que o produto esté sujeito a condigdo especifica
de uso seguro especificada abaixo:

Quando a lente de policarbonato é utilizada, devido ao risco de carga eletrostatica, o equipamento s6 deve ser
limpo com um pano umido.

Este Certificado de Conformidade é vélido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagiio deste processo, sem autorizagdo prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificagdes do
protétipo ensaiado, através de inspegbes visuais, dimensionais e ensaios de rotina.

Os produtos devem ser submetidos ao ensaio de rotina de rigidez dielétrica, conforme dlausula 23.2.1 ou
23.2.2 da norma ABNT NBR IEC 60079-15 com tensdo de isolagdo de 2 x Un + 1,0 kV, com o minimo de
1,5 kv, durante 60 segundos entre os terminais de alimentagdo e carcaga. Alternativamente, o ensaio pode ser
realizado com 1,2 vezes a tensdo de isolagdo durante 100 ms.

Os modelos EVNL-60 devem ser submetidos ao ensaio de rotina de respiragdo restrita, conforme clausula
23.2.3 da norma ABNT NBR IEC 60079-15. Cada unidade deve ser submetida a uma pressao interna de pelo
menos 0,3 kPa abaixo da pressdo atmosférica. A unidade deve manter pelo menos metade do valor inicial por
pelo menos 90 segundos. A pressdo de ensaio deve ser conduzida através de um ponto de entrada de cabos.
Consulte o manual de instrugdes para a metodologia de ensaio.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-15 / ABNT NBR IEC 60079-28 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcacdo deve
ser legivel e durdvel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.
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7. Os produtos devem ostentar, na sua supeificie externa e em local visivel, a seguinte adverténcia:

ATENCAO
NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO
UTILIZAR CABOS ADEQUADOS PARA A CLASSE TERMICA DE NO MINIMO 80 °C
NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE

8. Os produtos devem ser instalados em atendimento & Normas pertinentes em Instalacdes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

9, As atividades de instalacBo, inspecdo, manutengdo, reparo, revisdo e recuperagido dos produtos sdo de
responsabilidade do usudrio e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

10. Para fins de comercializacio no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.

Projeto n°: PRIC-413531-2012-PRC-BRA

Histérico:
Revisdo Descricdo Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacdo 12/12/2017
1 Recertificacdo 12/12/2020
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