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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 15.0172 X — Revisdo 01

Certificate n¢ / Certificado n°
Produto:
Product/Producto

Tipo / Modelo:
Type —~ Model/Tipo ~ Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fahricante;
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
Standards/Normas

Laboratéric de Ensaio:
Testing Laboratory/Laberatorlo de Fnsayo

N° do Relatorio de Ensaios:
Test Report Number/N© del Informe de Ensayo

N° do Relatério de Auditoria:
Audit Report Number/N© del informe de Audit

Esquema de Certificac¢lo:
Certification Scheme/Esquema de Certificacién

Notas:
Notes/Anotacion

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacién Oficial

Adnjano Marcon Duarte
Gerente de Operaces
Operations Manager

Valido até: 08/09/2021
Valid until / Véildo hasta

Emissao: 08/09/2018
Issuance / Otorgamiento

UNIDADE SELADORA

EYS, EZS, EYD e EZD

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

1-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

1-34070 Villesse {Gorizia)
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2016,
ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A {CESI)

CESI n° IT/CES/ExTR14.0016/00 de 16/05/2014
CESI n° IT/CES/ExTR14.0016/01 de 11/07/2017

2015-9383 — Reviséo 01 de 15/03/2017

Modelo 5 com Avaliagio do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 dos Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRQ, publicada em 2010,

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagio das
avaliagdes de manutencdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientages da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificagdo da condigiio atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n® 179 de 2010.

o v v
Heleno dos ’?antos Ferreira
Especialista Atwiosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Mota: A falla de cumprimento das condicdas estabelecidas no contralo pode tomar este certificada invalido.
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DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n®; DNV 15.0172 X ~ Revisdo 01 Emissio: 08/09/2018 Valido até: 08/09/2021
Certificate n© / Certificado n° Issuance / Otorgamiento Valid untit / Valido hasta

Descricdo do Equipamento:

As unidades seladoras modelos EYS, EZS, EYD e EZD sdo acessorios para Instalagdo em invélucros & prova de
explosdo para os grupos IIA/IIB/IIC. As unidades seladoras sdo fabricadas em aluminio EN AB 43000 ou
EN AB 44100, alternativamente podem ser fabricadas em ago inoxidavel AISI 303, 304 ou 316. S&o utilizadas nas
posicdes vertcal e horizontal sendo fornecidas com roscas Internas em NPT, utilizadas nas entradas e safdas de
invélucros a prova de explosdo, ou nas passagens de eletrodutos em locais com éreas classificadas.

Ambos os modelos de unidades seladoras utilizam em seu interior 0 composto selante modelo PU 552 com
endurecedor modelo 300, fabricados pela empresa WEVO (Wevochemie GmbH), fornecida pela Atra Italy, faixa de
temperatura de -40 °C a +130 °C. Para garantir o grau de protecdo IP66 as roscas devem ser seladas com Loctite
577, faixa de temperatura de -55 ©C a +150 °C.

As unidades seladoras s&o identificadas como segue:

EYS = para selagem na posigao vertical;

EZS = para selagem na posicao vertical /ou horizontal;

EYD = para selagem na posicio vertical com valvula de dreno;

EZD = para selagem na posicao vertical efou horizontal com vélvula de dreno;

EYS

As unidades seladoras modelo EYS sdo fornecidas com duas entradas roscadas coaxiais e sdo adequadas para
conexdes de sistemas de eletrodutos. Elas sdo utilizadas para conexao vertical. Estas unidades seladoras sdo
divididas em dois modelos construtivos:

- Para tamanhos de roscas de 1/2" até 1" o corpo da unidade seladora tem uma entrada roscada lateral utilizada
para o posicionamento da fibra de vidro e para o enchimento do composto selante;

- Para tamanhos de roscas de 1 4" até 3” o corpo da unidade seladora tem duas entradas roscadas lateral, uma a
450 a partir do eixo vertical utilizado para enchimento do composto selante e uma entrada roscada maior a 90° a
partir do eixo vertical para posicionamento da fibra de vidro;

EZS

As unidades seladoras modelo EZS sdo fornecidas com duas entradas roscadas coaxiais e sdo adequadas para
conexdes de sistemas de eletrodutos. Elas séo utilizadas para conexgo vertical e horizontal.

Estas unidades seladoras tem a mesma forma construtiva para todos os tamanhos de 1/2" até 3”. Elas estdo
completas com uma tampa roscada a 90° a partir do eixo vertical utilizado para posidonamento da fibra de vidro.
O invdlucro tem uma entrada roscada para enchimento do composto selante;

EYD

As unidades seladoras modelo EYD sao fornecidas com duas entradas roscadas coaxiais e sdo adequadas para
conexdes de sistemas de eletrodutos. Elas sdo utilizadas para conexdes verlicais. Estas unidades seladoras sdo
dividos em dois modelos construtivos:

- Para tamanhos de roscas de 1/2" até 1” o corpo da unidade seladora tem uma entrada roscada lateral utilizada
para o posicicnamento da fibra de vidro e para o enchimento do composto selante;

- Para tamanhos de roscas de 1 V4" até 3" o corpo da unidade seladora tem duas entradas roscadas lateral, uma a
450 a partir do eixo vertical utilizado para enchimento do composto selante e uma entrada roscada maior a 90° a
partir do eixo vertical para posicionamente da fibra de vidra.

Esta unidade seladora € fornecida com uma valvula dreno modelo ECD110 {Certificado IECEx TSA 07.0053U).
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DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n® DNV 15.0172 X — Revisdo 01 Emissédo: 08/09/2018 Véalido até: 08/09/2021
Certificate no / Certificado n° Issuance / Otorgamiento Valid untit / Vdlido hasta
EZD

As unidades seladoras modelo EZD sdo fornecidas com duas entradas roscadas coaxiais ¢ sdo adequadas para
conexdes de sistemas de eletrodutos. Elas sao utilizadas para conexdes vertical e horizontal.

Estes acessdrios tem a mesma forma construtiva para tedos os tamanhos de 1/2" até 3”. Elas estdo completas
com uma tampa roscada a 90° a partir do eixo vertical utilizado para posicionamento da fibra de vidro. O invdlucro
tem uma entrada roscada para enchimento do compasto selants;

Esta unidade seladora & fornecida com uma vélvula dreno modelo ECD110 {Certificado IECEx TSA 07.0053U).

Modelos Tamanhos e tipos de
roscas
EYS 1 E7S 1 EYD 1 EZD 1 1/2" NPT
EYS 2 EZS 2 EYD 2 EZD 2 3/4" NPT
EYS 3 EZS 3 EYD 3 EZD 3 1" NPT
EYS 4 EZS 4 EYD 4 EZD 4 144" NPT
EYS S EZS 5 EYD 5 EZD 5 114" NPT
EYS 6 EZS 6 EYD 6 EZD 6 2" NPT
EYs7 EZ57 EYD 7 EZD 7 2 12" NPT
EYS 8 EZS 8 EYD 8 EZD 8 3" NPT
Andlises e ensaios realizados:
As analises e os ensaios realizados encontram-se ne arquivo n® DNV 15.0172.
Documentacao descritiva:
Documento Paginas Descri¢éio Rev. Data
IECEx CES 14.0019X 5 Certificado de Conformidade 0 24/06/2014
IECEx CES 14.0019X 6 Certificado de Conformidade 1 20/10/2017
IT/CES/EXTR14.0016/00 34 Relatorio de ensaios 0 16/05/2014
[T/CES/ExTR14.0016/01 13 Relatério de ensaios 1 11/07/2017
Marcacéo:

As unidades seladoras foram aprovadas nos ensaios e andlises, nos termos das normas adotadas,
devendo receber a marcagao, levanda-se em cansideracéo o item observagbes.

Ex db IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IPs6
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DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificatbe of Canformity / Certificado de Conformidad

Certificado n®: DNV 15,0172 X — Ravisdo 01 Emissdo: 08/09/2018 Valido até: 08/09/2021
Certiffcate no / Certificado no Issuance / Qtorgamiento Valid until / Vélide hasta
Observagoes:

1. O numero do certificado é finalizado pela letra X para indicar que o produto estd sujeito as condigdes

especificas de uso seguro especificadas abaixo:
A area da segdo transversal total dos cabos, incluindo a isolacdio, ndo deve ser maior do que 40 % da area da
secdo transversal do acessorio de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-14.
O comprimento minimo do composto deve ser de 220 mm e pelo menos 20 % da 4rea de secdo transversal
deve ser preenchida com o composto.,
As unidades seladoras devem ser acopladas com o invélucre ou com eletroduto como indicado na
documentagdo do fabricante a fim de ndo comprometer o tipo de protecio dos equipamentos elétricos onde as
unidades seladoras estdo montadas.
As unidades seladoras estdo aprovadas para ser utilizada com o composto fornecido pelo fabricante e pode ser
aplicada pelo instalador ou usuario dos equipamentos elétricos seguindeo as instrugdes do fabricante.
A faixa de temperatura de servigo das unidades seladoras é de; 20 9C a +100 °C
A faixa de temperatura ambiente das unidades seladoras ¢ de:

-20 °C a 60 °C para os modelos EYD e EZD com a vélvula dreno, e

-2() 9C a +100 °C para 0s modelos EYS e EZS.

Este Certificado de Conformidade € valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificaco de projeto ou utilizacdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagac deste processo, sem autorizacdo prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

E responsabilidade do fabricante assegurar que 0s produtos estejam de acordo com as especificagbes do
prototipo ensalado, através de Inspecdes visuais e dimensionais,

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visfvel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagies da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliagio da
Conformidade, anexo a Portaria n°® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcacio deve
ser jegivel e durdvel, levando-se em conta possivel corroséo quimica.

Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalagdes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

As atividades de instalacdo, inspecio, manutengdo, reparc, revisdo e recuperagdo dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas téonicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

Para fins de comerclalizagdo no Brasil, as responsabilidades da alinea "e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuério.
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DNV-G

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad -

Certificado n® DNV 15,0172 X - Reviséo 01

Certificate n@ / Certificado n®

Projeto n®: PRIC-413531-2012-PRC-BRA

Emisséo: 08/09/2018

Issuance / Otorgamiento

Valido até: 08/09/2021
Valid untit / Vélido hasta

Histérico:
Revisido Descricao Data
0 Certificacao inicial — Efetivacio 08/09/2015
1 Revalidacdo 08/09/2018
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