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LUMINARIA

FLF-* e FLFE-*

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A.
Via Aquileia 10,

1-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2016,
ABNT NBR IEC 60079-7:2018, ABNT NBR IEC 60079-28:2016 e
ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A. (CESI)

CESI n° IT/CES/ExTR11.0024/00 de 23/06/2011
CESI n° IT/CES/ExTR11.0024/01 de 09/09/2013
CESI n° IT/CES/ExTR11.0024/02 de 14/11/2014
CESI n° IT/CES/ExTR11.0024/03 de 27/04/2015
CESI n° IT/CES/ExTR11.0024/04 de 19/06/2018

2015-9383 — Revisdo 03 de 25/09/2020

Modelo 5 com Avaliacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme cladusula 6.1 dos Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade, anexo & Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das
avaliacbes de manutenciio e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientacdes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificacio da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos
certificados do INMETRO.

INMETRO n° 179 de 2010.
INMETRO n° 89 de 2012,

|'I. e
Heleno dos Santos Ferreira
Especialista Atrnosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

IH l

Nota: A falta de cumprimento das condigdes estabelscidas no contrato pode tornar este certificado invalido.
O documento assinado digitalmente e distribuido eletronicamente é o original do certificado e véalido. Ref: hitps:/iww.dnvgl.com/assurance/general/validating digital signatures.html
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Descrigdo do Componente:

As luminarias modelo FLF-* e FLFE-* consistem de um tubo de prote¢do de vidro borosilicato com tampas
fabricadas em liga de aluminio seladas com resina de silicone. No interior da luminaria podem ser instaladas
lAmpadas fluorescentes T8 G13, ldmpadas fluorescentes compactas 4 pinos 2G11, tubo LED T8 G13 e fitas LED. As
luminérias estdo disponiveis em duas versdes:

A lumindria modelo FLF-* consiste de um compartimento com o tipo de protecdo a prova de explosao contendo a
fonte de luz, porta-ldmpada, reator, outros componentes elétricos e os terminais.

A luminaria modelo FLFE-* consiste de dois compartimentos: um no tipo de protegdo a prova de explosdo
contendo a fonte de luz, porta-ldmpada, reator e outros componentes elétricos e o segundo no tipo de protecdo
seguranca aumentada para os terminais. Os dois compartimentos sdo conectados atraves de uma bucha de
passagem de cabos especial.

O modelo com fitas de LED possuem as mesmas caracteristicas mecanicas. Nao ha porta-lampadas na placa de
montagem interna, as fitas de LED sdo instaladas diretamente na placa de montagem. Na parte traseira da placa
de montagem estio instalados os drivers eletrnicos, inversor eletrdnico e a bateria. As fitas de LED sdo
compostas por médulos (inicos com poténcia maxima de 15 W conectados entre si.

No tamanho reduzido da luminéria podem ser instaladas uma ou duas fitas de LED, no cddigo este tamanho é
denominado... 01L. No tamanho médio da lumindria podem ser instaladas duas fitas de LED em uma linha, ou
quatro fitas de LED em duas linhas, no c6digo este tamanho é denominado... 02L. No tamanho longo da luminaria,
podem ser instaladas trés fitas de LED em uma linha, ou seis fitas de LED em duas linhas, no codigo esse tamanho
é denominado... 03L.

As luminarias com lampadas fluorescentes sio adequadas para trabalho normal e de emergéncia nos trés
tamanhos. As lumindrias com tubos LED sio adequadas para o trabalho normal nos trés tamanhos; a versdo de
emergéncia é produzida apenas no tamanho curto (tubos LED até 11 W) e no tamanho médio (tubos LED até
23 W). O tamanho longo (tubos LED até 31 W) é adequado apenas para trabalho normal. As luminarias com fitas
de LED sdo adequadas para trabalhos normais e de emergéncia nos trés tamanhos.

Em lumindrias para faixa de temperatura ambiente de -20 °C a +40 °C pode ser instalado a pedido uma
resisténcia de aquecimento de silicio nas baterias para garantir a manutencdo de uma temperatura superior a
-20 °C e para preservar as caracteristicas das baterias no caso de baixas temperaturas durante a operagdo normal
e durante a recarga. Para as baterias de 4 Ah pode ser utilizado uma resisténcia de aquecimento com poténcia de
5W e para as baterias 7 Ah pode ser utilizado uma resisténcia com poténcia de 7,5 W. Cada resisténcia de
aquecimento tem uma tensdo de alimentagdo 12 Vcc e resiste em temperatura de pico de +300 °C.

Utilizando a resisténcia de aquecimento, na temperatura ambiente externa minima de -20 °C, a temperatura na
superficie das baterias ndo desce abaixo de -5 °C; na temperatura ambiente externa maxima de +40 °C, a
temperatura na superficie das baterias ndo ultrapassa +54 °C, portanto a temperatura limite das baterias de
+70 °C é respeitada. Um termostato pode ser adicionado para desligar a resisténcia de aquecimento quando a
temperatura interna da luminaria aumentar para +20 °C / +25 °C,
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Caracteristicas Elétricas:

Poténcia nominal:

Nimero de lampadas:
Numero de fitas:

Tensao nominal:

Tensao nominal para tubos LED:

Tensao nominal para fitas LED:

Freguéncia:
Tensdo da bateria NiCd:
Capacidade da bateria NiCd:

Faixa de tensao:

Emisséo: 06/05/2020

Issuance / Otorgamiento

Valido até: 06/05/2023
Valid until / Valido hasta

18 W, 36 W e 58 W (Lampadas fluorescentes)

11 W, 23 W e 31 W (Poténcia maxima para tubos LED)
36 W (Lampadas fluorescentes compactas 4 pinos)
15W, 30 W, 45 W, 60 W, 90 W (para fitas de LED)
lou?2

1 em uma linha (FLF-101L... FLFE-101L...)

2 em duas linhas (FLF-201L... FLFE-201L...)

2 em uma linha (FLF-102L... FLFE-102L...)

4 em duas linhas (FLF-202L... FLFE-202L...)

2 em uma linha (FLF-103L... FLFE-103L...)

4 em duas linhas (FLF-203L... FLFE-203L...)

230 Vca/Vee (220-240 V)

110-230 Vca/Vce, (100-240 V)

277 Vca/Vee (200-300 V)

24 Vce

220-240 Vca ou 100-240 Vca/Vcc

230 Vca/Vcee (220-240 V)

110-240 Vca/Vce

110-277 Vca/Vee

50/60 Hz

6 Vce

4 Ah ou 7 Ah

110-230 Vv 100-264 Vca, 110-254 Vcc
230V 198-264 Vca, 198-254 Vcc
277V 200-300 Vca, 200-300 Vcc
24V 22-26 Vcc

100-240 v 90-264 Vca, 100-121 Vcc
110-277 V 99-305 Vca, 99-305 Vcc
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As luminarias para ldmpadas fluorescentes e tubo LED sdo identificadas pelo seguinte codigo:

k _ ok k %k k ¥k
— Cadigo que identifica o tipo:
FLF: Luminaria versao Ex db
FLFE: Lumindria versdo Ex db eb
» NUmero de lampadas:
1: 1 ldmpada
2: 2 lampadas
» Poténcia da léampada:
11L: Tubo LED de 11 W
18: Lampada fluorescente de 18 W
23L: Tubo LED de 23 W
31L: Tubo LED de 31 W
36: Lampada fluorescente de 36 W
36C: Lémpada fluorescente compacta de 36 W de 4 pinos
58: Ladmpada fluorescente de 58 W
——» Tipo de operagao:
Vazio: Operacao normal
EF: Operacao normal + emergéncia
EE: Operacdo em emergéncia
— Capacidade da bateria
4: 4 Ah
7: 7 Ah
4E ou 7E para bateria em caixa externa (somente para FLFE 18/36 W)
» Tensdo nominal

Vazio: 230 Vca/Vee (220-240 V) ou 100-240 Vca para tubo LED
S 110-230 Vea/Vce

1277 277 Vca/NVec (200-300 V)

/24 24 Vcc (somente para operacdo normal)
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As luminarias com fitas LED s3o identificadas pelo seguinte cédigo:

* .k k k kX%
T » Codigo que identifica o tipo:
FLF: Luminaria versao Ex db
FLFE: Luminaria versdo Ex db eb
» Namero de fitas LED:
1: 1 fita
2: 2 fitas
» Tamanho da luminaria:
O1iL: Pequena
02L: Média
03L: Grande
» Tipo de operagado:
Vazio: Operacdo normal
EF: Operacdo normal + emergéncia
EE: Operacdo em emergéncia
» Capacidade da bateria
4: 4 Ah
7: 7 Ah
4E ou 7E para bateria em caixa externa
¥ Tensao nominal

Vazio: 230 Vca (220-240 V)
S 110-230 Vca/Vee
1277 110-277 Vca/Vec
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Modelo Classe de Méxima Classe de Méxima
= Temperatura de Temperatura
Versio Exdb | Versio Ex db eb Operacao Temperatura Superficie Temperatura de Superficie
ersdo ersdo el ° °
7;mb +50 c nmb +50 oc Tamb +55 C Tamb +55 °c
FLF-*18%%% | FLFE-*18**+* e B
FLF-*36*** | FLFE-*36*** (Flu or?ensTc]Znte) T6 T75 °C T6 T80 °C
FLF-*5g*** | FLFE-*5g+**
FLF-*18E*+ | FLFE-*18E** Emergéndia,
FLF-*36E** FLFE-*36E** Normal + Emergéncia Té T75°C N/A N/A
FLF-*58E** FLFE-*58E** (Fluorescente)
FLFE-*18E*E* Emergéncia,
N/A Normal + Emergéndia N/A N/A T6 (*) T80 oC (*)
FLFE-*36E*E* (Fluorescente)
FLF-*11L*** FLFE-*11]*** N | T6 T71°C T6 T71°C
FLF-*220%+* | FLFE-*22*** (‘L’rErgi T6 T71°C T6 T71°C
FLF-*31L%** FLFE-*31L *** T6 T71°C T6 T71°C
FLE-*11LE** | FLF-*11LE** Emergéncia, T6 T75 °C N/A N/A
Normal + Emergéncia
FLF-*22LE** | FLF-*22LE** (LED) T6 T75 °C N/A N/A
FLFE-*11LE*E* Emergéncia, N/A N/A T6 (*) T80 °C (*)
N/A Normal + Emergéncia
FLFE-*22LE*E* (Fluorescente) N/A N/A T6 (*) T80 °C (*)
Normal
FLF-...36C FLFE-...36C (Fluorescente Compacta) Té 177 °C T6 T77 °C
FLF-...01L FLFE-...01L T6 T71°C Té T71°¢0C
Normal
FLF-...02L FLFE-...02L (Médulo LED) T6 T710C T6 T710C
FLF-...03L FLFE-...03L Té T710C T6 T710C
FLF-...01LE... | FLFE-...OlLE... Emergéncia, T6 T75 °C N/A N/A
FLF-...02LE... | FLFE-...02LE... Normal+ Emergéncia T6 T75 °C N/A N/A
FLF-...03LE... | FLFE-...03LE... (Modulo LED) T6 175 °C N/A N/A
FLFE-...01LE...E... Emergéncia, N/A N/A T6 (*) T80 °C (*)
N/A Normal+ Emergéncia
FLFE-...02LE...E... (Médulo LED) N/A N/A T6 (*) T80 °C (*)
Nota (*)

Luminéria para lampadas fluorescentes de 18 W ou 36 W com baterias instaladas em caixa separada. A bateria modelo G-0309,
deve ser instalada em caixa separada fabricada em aluminio modelo SA141410, conectado a luminaria por um plugue modelo
PLG2I e vedacdes para manter o grau de protecdo conforme desenho A3-5809.

Um sufixo "E" deve ser adicionado ao cédigo para identificar esta configuragdo para exemplos:

- FLFE-236EF4E para duas lAmpadas fluorescentes de 36 W normal + emergéncia, bateria externa de 4 Ah;

- FLFE-222EF7E para dois tubos LED de 23 W normal + emergéncia, bateria externa de 7 Ah.

Para temperatura ambiente maxima de +50 °C e +55 °C, todos os componentes elétricos (reator em particular) devem estar
com caracteristicas elétricas adequadas em relacdo a temperatura ambiente.

A temperatura ambiente no qual a bateria esta instalada ndo deve ser superior a +70 °C.
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Componentes que compdem a luminaria:

— Bateria modelo G-309 (7 Ah) ou G-309B (4 Ah) da Cortem
Tipo de prote¢do: Ex e IIC Gb

— Invélucro para bateria modelo SA141410 da Cortem
Tipo de protecdo: Ex eb IIC T6 Gb

— Bucha de passagem modelo TP da Cortem
Tipo de protegao: Ex db IIC Gb

— Conectores de passagem modelo RN2, RP4 da Cabur
Tipo de protegdo: Ex eb IIC Gb

— Conectores de passagem modelo TPL4, BPL4 da Cabur
Tipo de protecdo: Ex eb IIC Gb

— Conectores de passagem modelo CBD2, CBD4 da Cabur
Tipo de protegao: Ex eb IIC Gb

— Conectores de passagem modelo AKZ4 da Weidmuller
Tipo de protecdo: Ex e II

- Conectores de passagem modelo BK da Weidmuller
Tipo de protecao: Ex e II

Analises e ensaios realizados:
As analises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 12.0159.

Documentacao descritiva:

Documento Paginas Descricéo Rev. Data
IECEx CES 11.0021 7 Certificado de Conformidade 0 30/09/2011
IECEx CES 11.0021 7 Certificado de Conformidade 1 10/10/2013
IECEx CES 11.0021 7 Certificado de Conformidade 2 25/11/2014
IECEx CES 11.0021 7 Certificado de Conformidade 3 30/07/2015
IECEx CES 11.0021 7 Certificado de Conformidade 4 29/06/2018

IT/CES/ExTR11.0024/00 45 Relatério de ensaios 0 23/06/2011

IT/CES/EXTR11.0024/01 41 Relatério de ensaios 1 09/09/2013

IT/CES/EXTR11.0024/02 22 Relatério de ensaios 2 14/11/2014

IT/CES/EXTR11.0024/03 25 Relatdrio de ensaios 3 27/04/2015

IT/CES/EXTR11.0024/04 57 Relatdrio de ensaios 4 29/06/2018
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Marcagao:

As luminarias foram aprovadas nos ensaios e analises, nos termos das normas adotadas, devendo receber a
marcacio, levando-se em consideraga@o o item observagdes.

Ex db IIC T6 Gb

Ex db eb IICT6 Gb

Ex db op is IIC T6 Gb

Ex db eb op is IIC T6 Gb

Ex th IIIC T71 °C...T80 °C Db

Ex tb op is IIIC T71 °C...T80 °C Db

IP66

-20 °C < Ta < +50 °C (Versao com bateria)
-20°C < 7a s +55¢°C

Observagoes:

1. Este Certificado de Conformidade é vélido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificacio de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentacio deste processo, sem autorizagdo prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

2. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificagdes do
prototipo ensaiado, através de inspegbes visuais, dimensionais e ensaios de rotina.

3. Os produtos devem ser submetidos ao ensaio de rotina de sobrepressdo estatica conforme clausula 16 da
norma ABNT NBR IEC 60079-1 com:
- 12 bar durante 10 segundos na luminaria FLF/FLFE (18 W).
- 11 bar durante 10 segundos na luminaria FLF/FLFE (36 W) e (58 W).

4, Os produtos com a caixa de ligagdo de seguranga aumenta devem ser submetidos aos ensaios de rotina
conforme clausula 6.1 da norma ABNT NBR IEC 60079-7
Um ensaio de rigidez dielétrica de (2U+1000 V) com um minimo de 1500 V entre os terminais e a carcaga.

5. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacdes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-28 / ABNT NBR IEC 60079-31 e
Requisitos de Avaliacio da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de
2010. Esta marcacdo deve ser legivel e durvel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.
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6. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a seguinte adverténcia:

Versao No
ATENCAO
i NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO
APOS A DESENERGIZAGKO, AGUARDE 10 MINUTOS ANTES DA ABERTURA

Versdo Emgﬂ;géncia
4 ATENCAO
NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE

7. Os bujdes para fechar as aberturas ndo utilizadas devem ser certificados como a prova de explosdo ou
seguranca aumentada, adequados para as condiges de uso e corretamente instalados.

8. Os dispositivos de entrada de cabos (prensa-cabos e adaptadores de roscas) devem ser certificados como a
prova de explosdo ou seguranca aumentada, adequados para as condigdes de uso e corretamente instalados.

9. Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalagdes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

10. As atividades de instalacdo, inspecdo, manutengdo, reparo, revisdo e recuperagao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuério e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

11. Para fins de comercializacdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.

Projeto n°: PRJIC-413531-2012-PRC-BRA

Histérico:
Revisdo Descricdo Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacdo 06/05/2014
1 Atualizacdo conforme certificado IECEX 08/03/2016
2 Recertificacdo 07/02/2017
3 Remocdo de fabricante 20/10/2017
4 Recertificacdo 06/05/2020
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