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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 16.0100 U - Revisio 01

Certificate n® / Certificado n©

Produto:
Product/Producto

Tipo [ Modelo:
Type - Model/Tipo - Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
Standards/Normas

Laboratério de Ensaio:
Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

N° do Relatério de Ensaios:
Test Report Number/N° del informe de Ensayo

N°® do Relatério de Auditoria:
Audit Report Number/N©e del informe de Audit

Esquema de Certificacio;
Certification Scheme/Esquema de Certificacién

Notas:
Notes/Anotacidn

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacibn Oficial

Advfano Marcon Duarte
Gerente de Operaciies
Operations Manager

Vilido até; 07/1.2/2022
Valid untit / Valido hasta

Emissdo: 07/12/2019
Issuance / Otorgamiento

COMPONENTES PARA COMANDO, CONTROLE E SINALIZAGAO
M-0%*®x

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse {Gorizia})
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2009 e
ABNT NBR IEC 60079-31:2011

TestSafe Australia
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A. (CESI)

TestSafe n® AU/TSA/ExTR06.022/00 de 05/07/2006
TestSafe n® AU/TSA/ExTR06.022/01 de 17/11/2006
TestSafe n® AU/TSA/ExTR06.022/02 de 08/05/2009
CESI n® IT/CES/EXTR14.0033/00 de 14/04/2015

2015-9383 — Revisdo 02 de 19/10/2018

Modelo 5 com Avaliag@o do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 dos Requisitos de Avaliagéo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacio das
avaliagdes de manutencio e tratamento de possiveis nio conformidades de
acordo com as orientagbes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
vearificagdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n® 179 de 2010.

Heleno dos Santos Ferreira
Especialista Atmosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Nota: A falta de cumprimento das condigdes estabelecidas no contralo pade tornar este cerilicado invalide.

O documenlo assinado digitalmante & distribuldo eletronicamente é o original do certificado s valido. Ref: hitps:fwww.dnval.com/assurancelgeneralivalidating _digital signatures,html
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Descricdo do Componente:

Os componentes para comando, controle e sinalizagdo modelos M-0 - ik #k ik kk o M) - & * %k congistem
em um sistema modular formade por circuitos elétricos de baixa tensdo com alimentac@io em corrente alternada e
continua para instalagbes em invélucros a prova de exploséo “Ex d”. Estes invdlucros devem atender ao grau de
protegio IP66 ou maior. Os componentes para comando, controle e sinalizagdo consistem em um corpo fabricado
em liga de aluminio ou ago inoxidavel AISI 303, 304 ou 316, com eixo o de acionamento e bucha fabricados em
aco inoxidavel AISI 303, 304 ou 306. Os componentes de sinalizagdo possuem uma protecdo para a lampada
fabricada em policarbonato Lexan 943A e os componentes para comandc e controle com sinalizador luminoso
possuem uma protegdo adicional para a ldmpada fabricada em vidro temperado e selado ao corpo do componente
através de uma resina ST-111. Os acionamentos séo fabricados em liga de aluminio ou plastico.

Regra de formagio do modelo para os componentes de sinalizacéio e componentes para comando
com sinalizador luminoso:

M-0 - %% %ok ook

| *

*
b

T A A A
Cddigo de identificacio da série

Cadigo de identificacdo de modelo (conforme tabela 1)

Cor da protecdo pléstica da l&mpada do botdo:
R: Vermelho

V: Verde

I: Incolor

G: Amarelo

B: Azul

Bl: Branco

**%: Qutras cores sob consulta

Tenséo nominal (somente para compaonentes de sinalizacgo):
12: 12 Vea/Vee

24: 24 VcafVce

110: 110 Veca/Vee

230: 230 Vca/Vcc

-— Material de fabricagdo do invélucro:

Em branco: Invélucro fabricado em aluminio {com protetor da |&mpada em policarbanato
para componentes de sinalizacdo)

IN: Invélucro fabricado em ago inoxidavel AISI 303, 304 ou 315

DNV GL Business Assurance Avaliagdes e Certificagies Brasi Lida
Av. Alfrecio Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3° Andar - CEP: 04725-908 - 340 Paulo, SP, Brasil
Form Ref.. ZNS-BR-EX-008 Rev.: 02 Data: 12/42/2617 http:Awww.dnval.com.br Pag.:2des
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Regra de formacdo do modelo para os componentes para comando e controle:

M-0 - ok % ek

T 4

h

=

b 4

Cddigo de identificacdo da série

Cédigo de identificacdo de modelo conforme tabela 1
Comprimento do eixo do acionamento:

F: Comprimento padréo

V: Comprimento variavel

Material de fabricagdo do invélucro:

Em branco: Involucro fabricado em aluminio
IN: Invélucro fabricado em ago inoxidavel AISI 303, 304 ou 316

Tabela 1 — Caracteristicas dos componentes para comando controle e sinalizagio;

Componente associado, comutador ou

Modelo Descri¢ao IAmpada Caracteristicas Elétricas
Componente para comando | Comutaclores rotativos: Sontheimer, Kraus &
M-0¥** | com acionamento para Neimer ou equivalentes, conforme IEC 60947-3, 16A - 600V
comutadores e disjuntores | Isoladores/Disjuntores conforme IEC 60947,
- I Ldmpadas: incandescente BA9, LED ou neon. a i _
M-0428 Ejorﬁ?:ozzm sinalizador Bloco de contatos: Allen-Bradley B800E-3X01, Lcag]niz:gjéngA Gé%FE)C\JIV
3X10 ou equivalente, conforme IEC 60947, )
i} - Bloco de contatos: Allen-Bradley B00E-3X01, )
M-0429 | Botdo Pushbutton 3X10 ou equivalente, conforme IEC 60947. 10A - 6oV
o o Bloco de contatos: Allen-Bradley 800E-3X01, 3
M-0430 | Botdo de emergéndia 3X10 ou equivalente, conforme IEC 60947. 10A - 600V
1,5W - 6250V (Lampada LED)
M-0457 | Sinalizador luminoso Lampadas: incandescente BAS, LED ou neon. 3W - 6/250V
{L8mpada incandescente BAS)
o Bloco de contatos: Allen-Bradley 800E-3X01, 10A - 600V
M-0427 | Botdo Pushbutton duplo | 3y,4 oy equivalente, conforme IEC 60947.
M-093 Botdo com acionamento Comutadores rotativos: Sontheimer, Kraus & 16A - 600V
por chave Neimer ou equivalentes, conforme IEC 60947-3.
Comutadores rotativos: Sontheimer, Kraus &
M-0%** | Botdo de Emergéndia Neimer ou equivalentes, conforme IEC 60947-3. Contatos: 10A - 600V

Bloco de contatos: Allen-Bradley 800E-3X01,
3X10 ou equivalente, conforme IEC 60947,

Comutadores: 16 A — 600V

Anélises e ensaios realizados:

As andlises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 16.0100.
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Documentacéo descritiva:

Documento | Paginas L Descricdo Rev. Data
TIECEx TSA 06.0015 U 5 Certificado de Conformidade 0 11/08/2016
IECEx TSA 06.0015 U 7 Certificado de Conformidade 1 27/11/2006
IECEx TSA 06,0015 U 7 Certificado de Conformidade 2 06/03/2007
IECEX TSA 06.0015 U 8 Certificado de Conformidade 3 11/06/2009
IECEx TSA 06.0015 U 6 Certificade de Conformidade 4 | 05/07/2015

AU/TSA/EXTR06.0022/00 47 Relatdrio de ensaios 0 05/07/2006
AU/TSA/EXTR06.0022/01 6 Relatdrio de ensaios 1 17/11/2006
AU/STSA/EXTR05.0022/02 19 Relatdrio de ensaios 2 | 08/05/2009
IT/CES/EXTR14.0033/00 53 Relatorio de ensaios 0 14/04/2015
Marcacdo:

Os componentes para comando, controle e sinalizacdo foram aprovados nos ensaios e andlises, nos termos das
normas adotadas, devendo receber a marcagao, levando-se em consideragdo o item observagoes.

ExdIMb Ex d IIC Gb
IPG6 Ex tb ITIC Db
~20°C = Ta = +60 °C IP66
-50°C =< 7a < +60 °C
-40°C = T = 460 °C
{Componentes com a protegdc para lampada fabricada em policarbonato)

Observacoes:

1. A letra "U” colocada apds o nlimero do certificado indica que o componente € objeto da lista de limitagbes
especificada para este certificado.
Lista de limitagoes:

= Para aplicagdes em atmosferas explosivas contendo gases e vapores inflamaveis, os componentes para
comando, controle e sinalizagdo devem ser instalados somente em invélucros a prova de explosdo com um
volume interno livre = 200 dm? e grupo de gés IIC de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-1.

» Para aplicagbes em atmosferas explosivas contendo gases e vapores inflamaveis, os componentes para
comando, controle e sinalizagdo devem ser instalados somente em invélucros a prova de explosdo com
pressdo de explosdo interna maxima de 20 bar para o Grupo IIC de acordo com a norma
ABNT NBR IEC 60079-1.

= A faixa de temperatura de ambiente de utilizagdo dos componentes para comando, controle e sinalizagao é de:
-20 °C = 7, < +60 °C para componentes do grupo I;

-50 °C £ 7a £ +60 °C para componentes dos grupos II e I1I;
-40 °C £ Ta £ +60 °C para componentes dos grupos II e III com a protegdo para ldmpada fabricada em
policarbonato.

DNV GL Business Assurance Avaliacdes e Certificagdes Brasil Ltda
Av. Alfrede Egydic de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3% Andar — CEP: 047268-908 - S50 Paulo, SP, Brasil
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Para aplicagdes em atmosferas explosivas contendo gases e vapores inflamaveis, os componentes para
comando, cantrole e sinalizacdo devem ser instalados somente em invélucros a prova de explosdo com parede
de espessura minima = 8 mm e pelo menos 5 filetes acoplados conforme tabela 4 da norma
ABNT NBR IEC 60079-1. A espessura maxima da parede do invélucro € limitada pelo tamanho {comprimento)
dos componentes para comando, controle e sinalizac3o.

Para aplicagdes em atmosferas de poeiras combustiveis, os componentes para comando, controle e sinalizagéo
devem ser instalados somente em invdlucros com parede de espessura minima = 3 mm e pelo menos 5 filetes
acoplados conforme a norma ABNT NBR IEC 60079-31. A espessura maxima da parede do invdlucro ¢ limitada
pelo tamanho (comprimento) dos companentes para comando, controle e sinalizagdo. Os componantas devem
ser fixados no equipamento elétrico de tal modo que néo seja possivel o afrouxamento acidentaf e rotacdo.

A poténcia maxima das lampadas utilizadas nos componentes para comando, controle e sinalizacdo é de 3W
para ldmpadas incandescentes (BA9) e 1W para |dmpada LED.

A moldura externa dos componentes deve ser instalada conforme instrucdes do fabricante.

Seguir as orientagbes para instalacdo e operacdo apresentadas no manual do fabricante.

Os compoenentes para comando, controle e sinalizagdo devem ser instalados conforme o des. n® A2-4487-1;

Os componentes para comando, controle e sinalizagdo ndo devem ser instalados em equipamentos onde a
temperatura de servico seja superior a 100 °C;

Os componentes para comando, controle e sinalizagdo devem ser instalados em um invdlucro a prova de
explosdo que garanta o grau de protecdo IP66, conforme 0s requisitos da norma ABNT NBR IEC 60075-0.

Este Certificado de Conformidade é vélido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipe ensaiado.
Qualquer maodificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materials diferentes daqueles descritos na
documentacio deste processo, sem autorizagdo prévia da DNV GL, invalidara o certificado,

E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificacbes do
protétipo ensaiado, através de inspegbes visuais e dimensionais.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliacdo da Conformidade, anexo a
Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcagdo deve ser legivel e duravel,
levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalacbes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

As atividades de instalacdo, inspecdo, manutencdo, reparo, revisdo e recuperagao dos produtos sdc de
responsahilidade do usudrio e devem ser executadas de acordo com 0s requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendacdes do fabricante.

Para fins de comercializacdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de malo de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.

DNV GL Business Assurance Avaliagdes e Certificagdes Brasl Lida
Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3° Andar — CEP. 04726-908 - S#o Paulo, SP, Brasil
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Projeto n®: PR1IC-413531-2012-PRC-BRA

Historico:

. Revisdo o : Descriciio . : Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacdo 07/12/2016
1 Revalidacao 07/12/2019
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