DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 17.0081 X - Revisdo 01

Certificate n° / Certificado n®

Produto:
Product/Producto

Tipo / Modelo:
Type - Model/Tipo - Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
Standards/Normas

Laboratério de Ensaio:
Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

N° do Relatério de Ensaios:

Test Report Number/N° del informe de Ensayo
N° do Relatério de Auditoria:

Audit Report Number/N° del informe de Audit

Esquema de Certificagédo:
Certification Scheme/Esquema de Certificacién

Notas:
Notes/Anotacién

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacion Oficial

s/
(LatltianTs

Adriano Marcon Duarte
Gerente de Operacoes
Operations Manager

Emissao: 08/08/2020

Issuance / Otorgamiento

Vilido até: 08/08/2023
Valid until / Véalido hasta

ACESSORIOS DE INSTALAGAO

R***’ B*** @ RB***

CORTEM S.p.A

Via Aquileia 10,

1-34070 Vilesse {Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A

Via Aquileia 10,

1-34070 Vilesse (Gorizia)
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2009 e
ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A. (CESI)

CESI n° IT/CES/ExTR10.0006/00 de 29/06/2010
CESI n® IT/CES/ExTR10.0006/01 de 10/01/2014

2015-9383 — Revisdo 02 de 19/10/2018

Modelo 5 com Avaliacio do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme cldusula 6.1 dos Requisitos de Avaliacio da
Conformidade, anexo a Portaria n° 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das
avaliagbes de manutengio e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientacdes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificacio da condi¢iio atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n° 179 de 2010.
INMETRO n° 89 de 2012.

i

Heleno dos Santos Ferreira
Especialista Al ras Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Nota: A falia de cumprimento das condigdes estabelecidas no contrato pade tornar este certificade invalido.
0 documento assinado digitalmente e distribuido eletronicamente € o origina! do certificado e valido. Ref:.hitps:/iwww.dnval.comvassurance/general/validating digital signatures.htm!
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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 17.0081 X - Revisdo 01 Emisséao: 08/08/2020 Valido até: 08/08/2023
Certificate n® / Certificado n© Issuance / Otorgamiento Valid until / Vélido hasta

Descricao do Equipamento:

Os acessorios de instalacio modelo R***, B*** e RB*** sdo fabricados em aco inoxidavel, ago carbono
galvanizado ASTM A105 ou ASTM A203, liga de aluminio ou latdo niquelado. Os acessérios de instalagdo sdo
constituidos por 3 componentes que sdo conectados através de conexdes roscadas formando um Gnico
equipamento e s&o utilizados na instalagdo de equipamentos com o tipo de protecdo “Ex d” e “Ex th”, podendo ser
fabricados com roscas do tipo Métrica, BSPP e NPT. Os acessorios com roscas paralelas, possuem um anel de
vedacdo fabricado em silicone que garante aos acessorios o grau de protecao IP66/IP67.

Regra de formacgdo de modelo :

k% k¥ kX kX kk

v

T Cédigo que identifica o modelo:

R:  Acessorio para utilizagdo em grupo de gases IIC

B:  Acessorio para utilizagdo em grupo de gases IIB

RB: Acessorio para utilizacdo em grupo de gases IIB para altas temperaturas

v

Cédigo que identifica o género das roscas:
MM: Macho-Macho
FF: Fémea-Fémea
MF: Macho-Fémea

v

Tamanho de rosca permitida para cada modelo (ver tabela 1)

— Tipo de rosca:
N: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
I:  Métrica (ISO passo 1,5 mm)
C: BSPP (ISO 228-1)

————» Tipo de material:

A:  Aluminio

B: Lat3o niquelado

S:  Ago inoxidavel

G:  Aco carbono galvanizado (ASTM A 105 e ASTM A 203)
GL: Aco inoxidavel para baixa temperatura

DNV GL Business Assurance Avaliagdes € Certificagbes Brasil Ltda
Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3° Andar — CEP: 04726-908 - S&o Paulo, SP. Brasil
Form Ref.: ZNS-BR-EX-006 Rev.: 03 Data: 03/01/2020 http:/Awww.dnvgl.com.br Pag.:2de 5



DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 17.0081 X - Revisdo 01

Certificate n° / Certificado n®

Tabela 1: Tamanho de rosca:

Issuance / Otorgamiento

Emissao: 08/08/2020

Valido até: 08/08/2023
Valid until / Valido hasta

Modelo Cdédigo do tamanho NPT/BSPP Métrica
1 12" M20 x 1,5
2 " M25x 1,5
3 1" M32x 1,5
4 14" M40 x 1,5
5 11" M50 x 1,5
Fekk Skkok kkk L
RE, B> eRB 6 2" M63 x 1,5
7 2 " M75x 1,5
8 3" MI90 x 1,5
9 3" -
10 4" M100x 1,5
Andlises e ensaios realizados:
As andlises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 17.0081.
Documentacgdo descritiva:

Documento Paginas Descricao Rev. Data
IECEx CES 10.0002U 4 Certificado de Conformidade 0 30/06/2010
IECEx CES 10.0002U 8 Certificado de Conformidade 1 21/08/2014

IT/CES/EXTR10.0006/00 45 Relatdrio de ensaios 0 29/06/2010
IT/CES/EXTR10.0006/01 50 Relatdrio de ensaios 1 10/01/2014
Marcagdo:

Os acessdrios para instalacdo foram aprovados nos ensaios e analises, nos termos das normas adotadas, devendo
receber a marcagio, levando-se em consideragao o item observagdes.

Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/1P67

(Acessérios para instalacio modelos B*** ¢ RB***)

Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/1P67

DNV GL Business Assurance Avaliagoes e Certificagdes Brasit Ltda
Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3° Andar — CEP: 04726-908 - S&o Paulo, SP, Brasil

Rev.: 03 Data: 03/01/2020 hitp://www dnval.com.br
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(Acessérios para instalagio modelo R**¥)
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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 17.0081 X - Revisdo 01 Emisséao: 08/08/2020 Valido até: 08/08/2023
Certificate n° / Certificado n° Issuance / Otorgamiento Valid until / Vélido hasta
Observagoes:

1. O nimero do certificado é finalizado pela letra X para indicar que o produto estd sujeito as condigdes
especificas de uso seguro especificadas abaixo:
Os acessorios devem ser montados com um eletroduto ou equipamento elétrico de tal maneira que a rotacao
acidental e afrouxamento seja evitado.
Os acessérios devem ser utilizados de tal maneira que a temperatura no ponto de montagem permaneca
dentro das seguintes faixas de temperatura de servigo:

Modelo dos . Temperatura Temperatura
acessorios Material minima maxima
Aco galvanizado ASTM A105 ou A203, latdo
R, e nif:luglado, aluminio ou aco inoxidavel -20°C +60 °C
RB*** Aco galvanizado ASTM A105 ou A203, latdo 20 0C +150 OC
niquelado, aluminio ou aco inoxidavel
R¥** Br¥* Aco inoxidavel -50 °C +60 °C
RB*** Aco inoxidavel -50 °C +150 °C

Para que o grau de protecio IP66/IP67 seja mantido nos acessdrios, o posicionamento correto das vedages
(para roscas cilindricas) ou a aplicagdo de selante nas roscas (para roscas cbnicas), deve ser feito como
indicado na instrugdo de fabricante.

Para que o tipo de protecio “Ex tb” seja mantido nos acessdrios, é necessario que o invélucro associado
possua o grau de protecio adequado. O posicionamento correto das vedagBes (para roscas cilindricas) ou a
aplicagdo de selante nas roscas (para roscas cbnicas), deve ser feito como indicado na mstrugao do fabricante.
E de responsabilidade do usudrio assegurar que montagem das juntas roscadas dos acessérios e o involucro
associado atendam aos requisitos das normas aplicaveis e instrugdes do fabricante para a montagem.

2. Este Certificado de Conformidade é vélido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificacio de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentacio deste processo, sem autorizagéo prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

3. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificagdes do
protétipo ensaiado, através de inspegdes visuais e dimensionais.

4, Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliagio da Conformidade, anexo a
Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcagdo deve ser legivel e duravel,
levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

DNV GL Business Assurance Avaliagdes e Certificagdes Brasil Ltda
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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 17.0081 X - Revisdo 01 Emissao: 08/08/2020 Vilido até: 08/08/2023
Certificate n° / Certificado n® Issuance / Otorgamiento Valid until / Valido hasta

5. Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalagbes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

6. As atividades de instalacdo, inspecio, manutencdo, reparo, revisdo e recuperagdo dos produtos sdo de
responsabilidade do usudrio e devem ser executadas de acordo com o0s requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

7. Para fins de comercializacio no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.

Projeto n°: PRJC-413531-2012-PRC-BRA

Historico:
Revisdo Descricédo Data
0 Certificac8o inicial — Efetivacdo 08/08/2017
1 Recertificacdo 08/08/2020
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