DNV:-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n® DNV 16.0069 X — Revisdo 02 Emissio: 02/02/2019 Valido até: 02/02/2022
Certificate n¢ / Certificado n® Issuance / Otorgamiento Valid untif / Valido hasta
Produto: ADAPTADOR DE ROSCAS

Product/Producto

Tipo / Modelo: RE*#*% REB*** REM*** g REN***

Type - Model/Tipo - Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
Standards/Normas

Lahoratério de Ensalo:
Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

N° do Relatério de Ensaios:
Test Report Number/N° del informe de Ensayo

N° do Relatério de Auditoria:
Audit Report Number/N° del informe de Audit

Esquema de Certificacdo:
Certification Scheme/Esquema de Certificacion

Notas;
Notes/Anotaclon

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacién Offclal

lidlot

Adrfano Marcon Duarte
Gerente de Operactes
Operations Manager

CORTEM S.p.A,

Via Aquileia 10,

1-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

1-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2009,
ABNT NBR I1EC 60079-7:2008 e ABNT NBR IEC 60079-31:2011

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A (CESI)

CESI n® IT/CES/ExTR10.0005/01 de 23/01/2015

2015-9383 — Reviséo 02 de 19/10/2018

Modelo 5 com Avaliagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 dos Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade, anexo & Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagéo das
avaliagbes de manutencdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientagtes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificagdo da condicio atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consuitado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n®° 179 de 2010.

e v
Heleno dos $antos Ferreira
Especialista Atmosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Neta: A falla de cumprimento das candigdes estabelecidas no contrato pode tomar este gertificado invallde.

O dacumento assinado digitaimenle e distribuido eletranicamente & o orlginal do certificade e valida, Ref:. [itpsamy.dnvgl.comfassuranca/generalivalidating dipital signatures.him!
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Descrigde do Equipamento:

Os adaptadores de roscas modelo RE***, REB***, REM*** @ REN*** gdo utilizados para converter roscas na
instalacdo de equipamentos com o tipo de protecdo “Ex d” e “Ex &" e "Ex t". Os adaptadores podem ser fabricados
em aluminio, latdo niquelado, aco inoxidavel, ago carbono, liga de aco-niquel. Para o tipo de protegdo a prova de
explosdo somente os adaptadores com roscas Métricas e NPT/BSPP podem ser utilizades. Os adaptadores, com
roscas paralelas, possuem um anel de vedagdo fabricado em silicone que garante aos adaptadores o grau de
protecio IP66/1P67.

Adaptador *xk Fotokok * %

» Cédigo que identifica o modelo:
RE: Adaptador macho-fémea
REB: Adaptador fémea-macho
REM: Adaptador fémea-fémea
REN: Adaptador macho-macho
» Tamanho de rosca:
3814=3/8" - " 42= 11" 34" 77= 21”R"-2 1" 103= 4" - 1"
114= 12" - 14" 43=1'%"-1" 8l= 3"-1n" 104= 47 ~1 1"
138= 1A" - 3/8" 44= 1 4"~ 114" 82= 3"- 3" 105= 4" -1 %"
214= 3[" - 1" 51= 1 %" - 1A" 83= 3"-1" 106= 4" -2"
238= 34" -3/8" 52= 112" - 34" 84= 3"-11" 107= 4"~ 211"
314= 17— 14" 53= 1" =17 85= 3"-1L" 108= 4" -3"
338= 1"-73/8" 5= 1" -1 1" 86= 37-2" 109= 4" -3 1»"
414= 114" - 14" 5= 1 1R"-11A" 87= 3'-2W 1010=4" - 4"
438= 114" - 3/8" 6l= 2"~ 14" 88= 3"-3" 121= 57~ 1A"
514= 11" - 1" 62= 2" - 3/" 91= 3 L"-1A" 122= 5" -3%"
538= 11»"-3/8" 63=2"-1" 92= 3 V" -3%" 123= 5"-1"
614= 2" - 1" 64= 2"-1 14" 93= 31R"-1" 124= 5" -114"
638= 2"-13/8" 65= 2" —-1L" 94= 31" -1W" 125= 5" -1 14"
11= ¥»B"-1R" 6o= 2" - 2" 95= 31L"-11" 126= 57-2"
21= 3/ - 1" 71= 21" 14" 96= 31A"-2" 127= 5" -21»"
22= 34" - 34" 72= 21" -34" 97= 31" -2 1" 128= 5" - 3"
31=  1"-1A" 73= 21" - 1" 98= 31" -3" 129= 5"-3 14"
32= 1"-3" 74= 2 L' -1 1" 99= 31L"-3 14" 1210=5"-4"
33= 1"-1" 75= 2 1" -1 " 101=4"-1A" 1212=5"-5"
41= 1" -1n" 76= 2" -2" 102=4" - 34" 1414= 6" - 6"
» Tipo de rosca:
N: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
C: BSPP (IS0 228-1)
——» Tipo de material:
A: Aluminio (EN AB 4300 e EN AB 44100)
B: Latdo niquelado (CW614N e CW617N)
S: Aco inoxidével (AISI 304, AISI 316, AISI 316L)
G: Aco carbono galvanizado (ASTM A 105)
GL: Liga de ago-niguel galvanizado (ASTM A 203)
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Sisterna de codificacdo para adaptadores especiais, modelos RE***, REB*** REM*** e REN*** podem ser
fabricados também com diferentes tipos de roscas e diferentes tamanhos das roscas e sdo identificados pelo
seguinte cddigo:

sk Rk Sk okok kR ok kR kk

e

v

Cadigo que identifica o tipo:

RE: Adaptador macho-fémea

REB: Adaptador fémea-macho

REM: Adaptador fémea-fémea

REN: Adaptador macho-macho
" Tipo da primeira rosca:

N: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)

L Métrica (ISO passo 1,5 mm)

IX2: Métrica (ISO passo 2 mm)

NC: NPSM (ANSI/ASME B1.20.1) (Somente "Ex " e "Ex th"™)

P: PG {(DIN 40430) (Somente "Ex €" e "Ex th"}

C: BSPP (ISC 228-1)

G: BSPT (150 7-1) (Somente "Ex e" & "Ex th")
" Género da primeira rosca:

M: Macho

F: Fémea

A 4

Cédigo da primeira rosca (Conforme tabela 2)

Y

Tipo da segunda resca:

N: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
I: Métrica (ISO passo 1,5 mm)
IX2: Métrica (ISO passo 2 mm)
NC: NPSM (ANSI/ASME B1.20.1) (Somente "Ex e" & "Ex th")
[ PG (DIN 40430) (Somente "Ex €" e "Ex tb")
o BSPP (ISQ 228-1) {(Somente "Ex &" e "Ex th")
G: BSPT (IS0 7-1) (Somente "Ex e" e "Ex th")
" Género da segunda rosca:
M: Macho
F: Fémea

Y

Cédigo da segunda rosca (Conforme tabela 2)

Tipo de material:

A Aluminio {EN AB 4300 e EN AB 44100)

B: Latdo niguelado (CW614N e CW617N)

S Aco inoxidavel (AIST 304, AISI 316, AISI 316L)
G: Ago carbono galvanizado (ASTM A105)

GL: Liga de ago-niguel galvanizado (ASTM A203)
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Tabela 1:
Cédigo Tamanho da rosca Cédigo Tamanho da rosca Cédigo Tan:g:‘l:-l: da
NPT Métrica ISO 261 Métrica IS0 261
02 14" 12 M12 x 1,5 -- --
01 3/8" 16 M16x1,5 -- --
1 1" 20 M20x 1,5 - --
2 3" 25 M25x 1,5 -- --
3 1" 32 M32 x 1,5 -~ --
4 1% 40 M40 x 1,5 -- -
5 1w 50 M50 x 1,5 - -
6 2" 63 M63 x 1,5 63x2 M63 x 2
7 2 A" 75 M75x 1,5 75x2 M75x2
8 3" 90 M0 x 1,5 0 x2 MS0 x 2
9 3" -- - -- -
10 4" 100 M100 x 1,5 100 x 2 M100 x 2
-- - 110 M110 x 1,5 110 x 2 M110 x 2
12 5" -- - -~ -
14 6" -- - -- -

Analises e ensaios realizados:
As analises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 16.0069.

Documentagio descritiva:

Documento Paginas Descricio Rev. Data
IECEx CES 10.0001X 8 Certificado de Conformidade 0 18/05/2010
IECEx CES 10.0001X 7 Certificado de Conformidade 1 29/05/2015

IT/CES/EXTR10.0005/01 52 Relatdrio de ensaios 1 23/01/2015
Marcacéo:

Os adaptadores de roscas foram aprovados nos ensaios e andlises, nos termos das normas adotadas, devendo
receber a marcacao, levando-se em consideracao o item observagdes.

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/1P67

DNV GL Business Assurance Avaliagdes e Gertificagbes Brasil Ltda
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Observacoes:

1.

O nlmero do certificado é finalizado pela letra X para indicar que o produto estd sujeito as condicfes
especificas de uso seguro especificadas abaixo:

A instalacdo dos adaptadores deve ser felta de tal forma que a temperatura no ponto de montagem
permanega dentro das faixas de temperatura de servigo declaradas no certificado.

A faixa de temperatura de ambiente dos adaptadores, fabricados em ace carbone galvanizado ASTM A105,
aco inoxidavel, latdo niquelado e aluminio, com anel de vedacdo em silicone é de -20 °C a +80 °C.

A faixa de temperatura de ambiente dos adaptadores, fabricados em ago carbono galvanizado ASTM A203,
aco inoxidavel, latdo niquelado e aluminio, com anel de vedacgo em silicone é de -40 °C a +150 °C,

A faixa de temperatura de ambiente dos adaptadores, fabricados em ago inoxidavel, com anel de vedacdo em
silicone & de -50 °C a +150 °C

O acoplamento dos adaptadores com o invdlucro deve ser feito como indicado pelo fabricante, a fim de
respeitar o tipo de protegdo do equipamento elétrico no qual os adaptadores sdo montados. Os adaptadores
devem ser montados no equipamento elétrico de tal maneira que, a rotagdo acidental ou o afrouxamento seja
evitado.

Adaptadores de rosca com tamanhos de rosca igual ou menor que 25 mm fabricados em liga de aluminio ndo
podem ser utilizados.

O grau de protecdo IP66/IP67 de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60529 sera garantido para os
adaptadores, se 0s furos no qual os adaptadores sdo montados sdo devidamente vedados. Para este escopo o
posicionamento correto das gaxetas (para roscas cilindricas) ou a aplicagdo de selante nas roscas (para
roscas conicas), deve ser feito como indicado na instrucdo do fabricante.

Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ac protdtipo ensalado.
Qualguer modificacdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagdo prévia da DNV GL, invalidard o certificado.

E respensabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificacdes do
protétipo ensaiado, através de inspegties visuais e dimensionais.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacbes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade, anexo a Portaria INMETRO n® 179 de 2010. Esta marcacdo deve ser legivel e duravel,
levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em InstalagBes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

As atividades de instalagao, inspecdo, manutengdo, reparo, revisao e recuperagdo dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

Para fins de comercializacdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, & do representante legal, do importador ou do usuério.
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Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad
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Projeto n°: PRIC-413531-2012-PRC-BRA

Histdrico:
Revisdo Descricdo Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacéo 02/02/2016
i Correcao da data de efetivacdo e validade 30/11/2018
2 Revalidacdo 02/02/2019
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