DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 15.0171 X — Revis&o 01

Certificate n© / Certiffcado n®
Produto:
Product/Producto

Tipo / Modelo:
Type - Model/Tipo - Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnhicas:
Standards/Normas

Laboratério de Ensaio;
Testing Laboratory/Laboratoric de Ensayo

N? do Relatorio de Ensaios:
Test Report Number/N© del informe de Ensayo

N°® do Relatérico de Auditoria;
Audit Report Number/N® del informe de Audit

Esquema de Certificagido:
Certification Scheme/Esquema de Certificacion

Notas:
NMotes/Anctactdn

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacidn Oficial

Advi/ano Marcon Duarte
Gerente de Operacdes
Operations Manager

Valido até: 08/09/2021
Valid until / Valido hasta

Emissdo: 08/09/2018

Issuance / Otorgamiento

PRENSA-CAROS

REV* e REVD*

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse (Gorizia)
Italy

CORTEM S.p.A.

Via Aquileia 10,

I-34070 Villesse {Gorizia)
Italy

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2009,
ABNT NBR IEC 60072-7:2008 e ABNT NBR IEC 60079-31:2011

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano 5.p.A (CESI)

CESI n° IT/CES/EXTR13.0014/00 de 28/06/2013
CESI n9 IT/CES/EXTR13.0014/01 de 03/04/2014

2015-9383 —~ Revisédo 01 de 15/03/2017

Modelo 5 com Avaliacdo do Sistema de Gestio da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Proeduto, conforme clausula 6.1 dos Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 2010,

A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada & realizagio das
avaliaces de manutengdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientacfes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificaclio da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o bance de dados de produtos e servicos
certificados do INMETRO.

INMETRO n® 179 de 2010.

e N
Heleno dis ﬁéntas Ferreira
Especialista Atmosferas Explosivas
Specialist for Explosive Afmospheres

Mata: A falta de cumprimento das condigdes estabelecidas no contrato pode tornar este certificado Invalido.
O documente assinado digitalmente e distribuide slelronicamante € o original do ceificade e valide. Ref:. hitps:fwvaw.dnval com/assurance/oensralivalidating digital signaluras himi
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DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 15.0171 X — Reviséo 01
Certificate no / Certificado n¢

Emissao: 08/09/2018

Issuance / Otorgamiento

Vialido até: 08/09/2021
Valid until / Valido hasta

Descrigédo do Equipamento:

Os prensa-cabos modelo REV* e REVD* fabricados em aco inoxiddvel (AISI 303, AISI 304, AISI 316 ou AISI
316L), ago carbono galvanizado {ASTM A203), latdo niquelado (CW614N e CWB17N), roscas tipo NPT e Métrica
s@o utilizados para instalacho de cabos ndo armacdo (REV*) e cabos armado (REVD*) de secdo circular, em
gquipamentos elétricos com o tipo de protecio “Ex d” (somente para entradas roscadas), “Ex e” e “Ex th” (para
entradas roscadas ou com uso de contra percas em chapas perfuradas). Os prensa-cabos podem ser utilizados em
circuitos intrinsicamente seguros “Ex i”. Quando for utilizado para este propdsito, eles devermn possuir a cor azul
clara. Os anéis de vedacdo sdo fabricados em termoplasticos TPE (TV8LVN e TVLBZN) para todos os modelos, este
anel de vedagdo garante ao prensa-cabos ¢ grau de protecdo IP66/IP6Y.

Regra de formagéo do modelo:
Prensa-cabos *#®k*k &k * *

» Modelo:
REV: Prensa-cabos para cabos ndo armado
REVD: Prensa-cabos para cabos armado
» Tamanho de rosca:
01: 3/8" M16 x 1,5
L1: 1/2" M20 x 1,5
1: i/2" M20 x 1,5
2: 3/4" M25 x 1,5
3: 1" M32x 1,5
4: 1" M40 x 1,5
5: 1" 14 M50 x 1,5
6: 2" M63 x 1,5
»Tipo de rosca:
: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
I Métrica (1SO passc 1,5 mm)
» Tipo de material:
B: Latao niquelado (CW614N e CW617N)
s: Aco inoxidavel (AISI 304, AISI 318, AISI
316L)
G: Aco carbono galvanizado (ASTM A203)
Tabela 1 - Prensa-cabos modelo REV#
Roscas Admissiveis 3/8" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1 V" NPT | 11/2" NPT | 2" NPT
M16x 15 M20x 1,5 M20x 1,5 M25x1,56 [M32x15| M40x 1,5 | M50 x 1,6 | MB3 x 1,5
Modelo REV 01 REVL 1 REVY 1 REV 2 REV 3 REV 4 REVY 5 REV 6
Diametro | Min. 5 5 7 12 18 24 30 35
do cabo Max. 10 10 12 18 24 30 35 45
[mm]
DNV GL Business Assurance Avaliagdes e Certificacdes Brasil Lida
Ay, Alfredo Egydic de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3° Andar — CEP: 04726-908 - Sao Paulo, 8P, Brasi!
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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n®: DNV 15.0171 X — Revisdo 01
Certificate ne / Certificado n°

Tabela 2 - Prensa-cabos modelo REVD*

Emissao: 08/09/2018

Issuance / Otorgamientc

Valido até: 08/09/2021
Valid untit / Valido hasta

o 3/8" NPT 1/2" NPT 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1"NPT | 1%’NPT|11/2"NPT| 2"NPT
Roscas Admissivels | g5 | M20x1,5 | M20x15 | M25x1,5 | M32x 1,5 | M40 x1,5 | M50 x 1,5 | M63 x 1,5
Modelo REVD 01 REVDL 1 REVD 1 REVD 2 REVD 3 REVD 4 REVD 5 REVD 6
Didmetro do | Min. 5 8 5 8 7 11 |12 (16 | 18 | 24 | 24 { 31 | 30 | 37 |35 43
cabo [mm] | Max. | 10 15 1015 12 |16 |18 | 24 | 24 | 31 | 30 |37 | 35| 43 |45 53
Prensa-cabos ¥*#&¥% % x % 1"|_
» Modelo:
REVL: Prensa-cabos para cabos ndo armado
REVDL: Prensa-cabos para cabos armado
» Tamanho de rosca:
1. /2 M20 x 1,5
2: 3/4" M25x 1,5
3: 1" M32 x 1,5
4: 17 M40 x 1,5
B: 1% M50 x 1,5
6: 2" M63 x 1,5
» Tipo de rosca:
N: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
I: Metrica (ISO passo 1,5 mm)

Tabela 3 - Prensa-cabos modelo REVL**

B:
o H

» Tipo de material:
Latdo niquelado (CW614N e CWE17N)
Aco inoxidavel (AISI 304, AISI 316, AISI 316L)
G: Ago carbono galvanizado (ASTM A203)

. 172" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1 %" NPT 11/2" NPT 2" NPT
Roscas Admissiveis M20 x 1,5 M25 x 1,5 M32 x 1,5 M40 x 1,5 M50 x 1,5 M63 x 1,5
Modelo REVL 1 REVL 2 REVL 3 REVL 4 REVL 5 REVL 6
Didmetro | Min. 5 7 12 18 24 30
do cabo
aX.
(] M 10 12 18 24 30 35
Tabela 4 - Prensa-cabos modelo REVDL*
o 1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1 %" NPT 11/2" NPT 2" NPT
Roscas Admissivels | ooy 15 M25 x 1,5 M32 x 1,5 M40 x 1,5 M50 x 1,5 M63 X 1,5
Modelo REVDL 1 REVDL 2 REVDL 3 REVDL 4 REVDL 5 REVDL 6
Didmetro do | Min. 5 8 7 11 12 16 18 24 24 31 30 37
cabo [mm] | Max. 10 15 12 16 18 24 24 31 30 37 35 43
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DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 15,0171 X — Revisdo 01
Certificate n? / Certificado n?

Emisséo: 08/09/2018
Issuance / Otorgamiento

Vilido até: 08/09/2021
Valid untif / Valido hasta

Prensa-cabos ¥*¥¥*¥ % % %

» Modelo:
REV, REVS:;
REVD, REVDS:

Prensa-cabos para cabos ndo armado
Prensa-cabos para cabos armado

Tamanho de rosca:

A 4

7 2"a M75x 1,5
8 3" M90 x 1,5
9: 3"%

10: 47 M100 x 1,5

» Tipo de rosca:
N: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
I: Métrica (ISO passo 1,5 mm)

» Tipo de material:

B: Latdo niguelado {CW614N e CW617N)

S:  Aco inoxidavel (AISI 304, AISI 316, AISI 316L)
G: Aco carbona galvanizado (ASTM A203)

Tabela 5 - Prensa-cabos modelos REV* e REVS**

N 2" 2 NPT 3" NPT 3" 12 NPT 4" NPT
Roscas Admissivels M75 x 1,5 M90 X 1,5 _ M100 x 1,5
Modelo REV 7 REVS 7 REV 8 REVS 8 REV 9 REVS 9 REV 10 REVS 10
Didmetro do | Min. 46 55 62 70 76 84 76 84
cabo [mm] | Max. 55 62 70 78 84 92 84 92
Tabela 6 - Prensa-cabos modelos REVD* e REVDS**
N 2" 2 NPT 3" NPT 3" 12 NPT 4" NPT
Roscas Admissiveis M75 x 1,5 M90 x 1,5 - M100 x 1,5
Madelo REVD 7 REVDS 7 REVD 8 REVDS 8 REVD 9 REVDS 9 REVD 10 REVDS 10
Didmetrodo | Min. | 46 | 54 | 55 | 54 | 62 | 64 | 70 | 64 | 76 | 88 | 84 [ 88 | 76 | 88 | 84 | 88
cabo[mm] |Max.| 55 | 78 | 62 | 78 | 70 | 90 | 78 | 90 | 84 [ 104 | 92 | 104 | 84 | 104 | 92 | 104
Analises e ensaios realizados:
As andlises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n° DNV 15.0171.
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DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificedo de Conformidad

Certificado n°: DNV 15,0171 X — Revisédo 01 Emissdo: 08/09/2018 Valido até: 08/09/2021
Certificate n® / Certificado n? Issuance / Ctorgamiento Valiid until / Vélido hasta

Documentacio descritiva:

Documento Paginas Descricdo Rev. Data
IECEx CES 13.0011X 5 Certificado de Conformidade 0 02/08/2013
IECEx CES 13.0011X 9 Certificado de Conformidade 1 16/05/2014

IT/CES/EXTR13.0014/00 62 Relatdrio de ensaios 0 28/06/2013
IT/CES/EXTR13.0014/01 39 Relatdrio de ensaios 1 03/04/2014
Marcagdo:

Os prensa-cabos foram aprovados nos ensaios e andlises, nos termos das normas adotadas, devendo
receber a marcagdo, levando-se em consideracdo o item observagbes.

Ex d IIC Gb
ExelIICGD
Ex tb IIIC Db
IPG6/IP6G7
Observacodes:
1. O nimero do certificado & finalizado pela letra X para indicar que o produto estd sujeito as condigbes

especificas de uso seguro especificadas abaixo:

Os prensa-cabos modelos REVH** REVD*** REVS*** REVDS*** tamanhos de 7 até 10 sdo adequados
apenas para instalagBes fixas. Os cahos devem ser efetivamente apertados para evitar puxamento ou torgéo.
O acoplamento dos prensa-cabos com o invdlucro deve ser feito como indicado pelo fabricante, a fim de
respeltar o tipo de protego do equipamento elétrico no qual os prensa-cabos sdo montados.

Os prensa-cabos devem ser montados ne equipamento elétrico de tal maneira que a rotagdo acidental ou o
afrouxamento seja evitado.

A instalagdo dos prensa-cabos deve ser feita de tal forma que a temperatura no ponto de montagem
permaneca dentro das faixas de temperatura de servico declaradas no certificado (-40 oC até +110 °C).

0 grau de protecio 1IP66/IP67 de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60529 sera garantido para os prensa-
cabos, se os furos no qual os prensa-cabos sdc montados séo devidamente vedados. Para este escopo o
posicionamento correto das gaxetas (para roscas cilindricas) ou a aplicacdo de selante nas roscas (para roscas
cOnicas), deve ser feito como indicado na instrucdo do fabricante.

Este Certificado de Conformidade ¢ valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificacdo de projeto ou utilizacdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentacdo deste processo, sem autorizacdo prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as espedificagdes do
prototipo ensaiado, através de inspegdes visuais e dimensionais.
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DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 15.0171 X — Revisdo 01 Emissdo: 08/09/2018 Vilido até: 08/09/2021
Certificate n° / Certificado n? Issuance / Otorgamiento Valid untit / Valido hasta

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacbes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade, anexo & Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcacdo deve
ser legivel e duravel, levando-se em conta possfvel corrosdo guimica.

5. Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalagdes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

6. As atividades de instalagBo, inspeco, manutengdo, reparo, revisdo e recuperacio dos produtos sdo de
responsabilidade do usudrio e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagbes do fabricante.

7. Para fins de comerciallzacdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e" do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, é do representante legal, do importader ou do usuario.

Projeto n%: PRIC-413531-2012-PRC-BRA

Histérico:
Revisio Descricio Data
0 Certificac8o inicial — Efetivacio 08/09/2015
1 Revalidacdo 08/09/2018
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